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nAs interview 



s Vojtechem Vorackem a ing. L. Mlade- 
novem, majiteli flrmy ELIX Praha - satelit¬ 
ni a komunikacm technika. 


Vase f irma je jednou z firem, provozu- 
jici obchodni dinnost v oblasti satelit- 
nf techniky a obdanskych radiosta- 
nic. Muiete ndm ndco rici o zaddtcich 
Vadi firmy? 

V. Voradek: Zadinal jsem se zajimat o sa- 
telitni techniku jiz vlastnd od dob jejiho vzni- 
ku v Evropd. Nejprve jsem mdl satelitni 
techniku jako konidek, v roce 1987 jsem si 
zazadal o „povoleni NV“ pro servisni a ob- 
chodni dinnost v tdto oblasti. V td dobd jsem 
byl zamdstnan ve Filmovem studiu Barran- 
dov jako mistrzvuku a studoval jsem FAMU. 
Postupnd jsem se zadal vdnovat servisni 
a obchodni dinnosti jako hlavnimu zamdst- 
nani. Pozadavky zakazniku se rozrustaly, 
prace pfibyvalo a uvital jsem nabidku pritele 
ing. Mladenova na spoluprdci v oblasti za- 
hranidniho obchodu, ekonomiky a pfi aplika- 
ci vypodetni techniky pfi podnikani. Ing. Mla- 
denov pracovai v jednom prazskem PZO. 
V td dobd jsem ziskdval zkusenosti se zahra- 
nidnim obchodem v oblasti komunikadni 
techniky, pfedevdim v sousedni SRN. Na 
zacdtku r. 1991 jsme zalozili sppl. s r.o. Elix. 
Naplni spolednosti je predevdim zahranidni 
a tuzemska velko i maloobchodni dinnost, 
poradenske a servisni sluzby v oblasti tele- 
komunikadni techniky. Na zadatku r. 1992 
jsme ziskali malou prodejnu v Praze 4, Bra- 
nicke ulici 67, rekonstruovali ji, vybavili po- 
tfebnym zanrenim a zahdjiii jsme tarn malo¬ 
obchodni i velkoobchodni prodej predevdim 
satelitnich kompletu a komponentu a obdan¬ 
skych radiostanic. 
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Co je hlavni nOpIni va§f obchodni 
dinnosti? 


Ing. Mladenov: Pres male rozmdry prodej- 
ny m^me pomOmd rozs^hly sortiment dilu 
a pfistroju. Jsou to pfedevdim cele sestavy 
pro satelitni pfijem, ktere sami kompletuje- 
me v technicky nejvyhodndjSi kombinaci, 
dale samostatnO dily jako satelitni pfijimade, 
parabolicke antdny, konvertory, polarizato- 
ry, ozarovace, zavesy antdn, pohonne jed- 
notky, soudasti rozvodu atd. Dodavarhe sku- 
pinovd prijimade pro kabelove rozvody 
a spolednd televizni anteny. 

Prudce se zvdtduje obliba obdanskych 
radiostanic, pracujicich v pasmu 27 MHz. 
Tyto radiostanice zajidfuji predevdim men- 
§im firm&m levne a pohotovd spojeni mezi 
stacionarnimi i mobilnimi provoznimi jednot- 
kami a odloudenymi pracovidti do vzd^le- 
nosti maxim^lnd desitek kilometru. Sami se 
bez radiostanic v autech i doma jiz nemuze- 
me obejit. Dale radiostanice slouzi i jako 
zabava a konidek. Technicky zamdreni uzi- 
vatele se snazi o dalsi optimalizaci spojeni. 
Vznikl i CB klub, sdruzujici zajemce o toto 
vysildni. Je to jakysi doplndk „pravdho“ 
radioamaterskeho sportu - dleny CB klubu 
jsou i aktivni radioamateri a naopak rada 
uzivatelu CB stanic se stdva radioamatery. 
Prikladem muze byt i muj spolecnik Vojtdch 
Vorddek, OK1XW. V oblasti obdanskych 
radiostanic dodavame pfenosne, vozicjlovd 
a zakladnove radiostanice pro pasmo CB 
(27 MHz). K radiostanicim je nezbytne roz- 
sahle prislusenstvi - vozidiovd a zakladnove 
anteny, konektory, kabely, merici pristroje, 


1 Expedice casopisu zpozdena vinou tiskarny. 


akumulatory, mikrofony atd. K provozu ob¬ 
danskych radiostanic schvalenych typu neni 
potreba zvfadtni povoleni a zkoudky - staci 
registrace u Inspektoratu radiokomunikaci 
za poplatek. Soukrome osoby zaplati 60 Kcs 
na 5 let a organizace 100 Kds rodne. V po- 
sledni dobd zaciname pracovatna dodav- 
kach radiostanic pro pasma 45 MHz, 
80 MHz, 16p MHz a vysdi pasma. Pro do- 
ddvky techto radiostanic je v§ak treba mit 
5 prisliben patridny kmitodet povolovacim or- 
ganem a poplatky za prideleny kmitoctovy 
kanal jsou vyddi. Na objednavku take doda¬ 
vame transceivery pro radioamatersky 
sport. 


Jak6 typy satelitnich komponentu 
doddvdte? 


V. Voradek: Zamerili jsme se predevsim 
na kvalitni typy vdech dilu satelitni sestavy. 
Souprav ruznych znadek dasto podivnych 
vyrobcu je na trhu dost a ne vzdy splduji 
pozadovane kvalitativni parametry a neni 
u nich zajistdn servis a patridna certifikace 
EZU. Proto jsme od dovozu tdchto levnych 
neznackovych souprav upustili. Preferujeme 
predevdim kvalitni satelitni prijimace NEC, 
MASPRO, GRUNDIG, KATHREIN, PHI¬ 
LIPS a CHAPARRAL Prijimade NEC kupuji 
zakaznici, kteri vyzaduji spolu s vynikajicim 
obrazem i dokonalou jakost zvuku, ktera 
neni jinymi typy prijimadu dosazitelna. Nove 
typy prijimadu MASPRO maji podle nadeho 
porovnani nejlepsi jakost obrazu. Porucho- 
vost techto pfijimadO je i pri stovkach proda- 
nych kusu nulov4. Dodavame i prijimade 
stredni tridy jako QUADRAL, CITIZEN 
- SHARP, CX atd. Radi bychom prodavali 
i satelitni prijimad SONY, ale napr. v testu 
dasopisu VIDEO tento prijimad neuspel. 
Podkame si tedy, zda vyrobce nabidne novy 
vylepdeny typ. Jsme v jednani se zastupci 
firmy AMSTRAD pro vychodni Evropu a po- 
kud budou garandni podminky vyhovujici, 
ovdrime si poruchovost a dovezeme i nove 
typy prijimadu teto firmy, ale bez konvertoru 
MARCONI. 


Prijimade nejnizdi tndy ovsem u nds ne- 
najdete. Konvertory doddvame pouze od 
vyrobcu, u jejichz vyrobku je pfedpoklad 
seriozniho udaje o dumovem disle (necha- 
vcime si dumovd disla namatkovd mdrit). 
Jsou to predevdim typy SPC, NJR, SHARP, 
SONY, FUBA. Vdechny tyto typy jsou japon- 
ske vyroby (vd. FUBA), maji vodotdsne 
pouzdro a je u nich pfedpoklad dlouhe doby 
zivota. V sortimentu antdn dodavame jen 
kvalitni typy nadich i zahranicnich vyrobcu. 
Nadi soukromi v/robci nam nabizeli parabo¬ 
licke antdny, ty vdak zatim nevyhovely vetdi- 
nou provedenim a technickymi parametry. 
Radi bychom uvitali tuzemskdho dodavateie 
kvalitni ofsetove celokovove anteny o roz- 
mdru 120 az 140 cm s polarnim zavesem. 
Pro spoledne rozvody dodavame vynikajici 
skupinovy pfijimad GRUNDIG STC 800 
s mikroprocesorovym ovladanim, umoznuji- 
ci pfijem az 8 satelitnich programu, digitalni- 
ho satelitniho rozhlasu i pozemskych TV 
vysiladu. Na tento pfijimad mame homologa- 
ci VUS a jeho pfednosti je mj. i velmi vyhod- 
na cena. V soudasne dobe mame v prodeji 
14 typii satelitnich pfijimacu, 18 typu konver¬ 
toru a 7 druhu parabolickych anten o rozmd- 
ru 70 cm 97 4 m, z techto soudasti jsme 
schopni zakaznikum zkompletovat satelitni 
system podle jeho pozadavku. 


A co obcanske radiostanice? 


V. Vorddek: V teto oblasti existuje velmi 
mnoho druhu a ze zadatku jsme museli , 
dlouho testovat desitky typu radiostanic. Ne 
vsechny vyhovdly spolehlivosti, selektivitou, 
odolnosti proti ruseni silnymi signaly a kvali- w 
tou modulace. Postupne jsme se dopracova- r 
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li k optimalnimu sortimentu asi 15 typu kvalit- 
nfch radiostanic, li&cich se vybavenim 
a komfortem obsluhy. V sortimentu anten 
jsem deial rozsdhle prakticke zkoudky sou- 
dasnym porovndvdnim ndkolika anten v pro- 
vozu v ruznyeh podminkach a dospdli jsme 
k sortimentu asi 10 vozidlovych a zdkladno- 
vych anten, ktere sptnuji vsechny pozadavky 
zakazniku. 

Kde zboii ziskivftte? 

L Mladenov: V oblasti satelitni techniky : 
jsme vyzkoudeli ndkoiik dodavatelu v Evro- 
p6. Nejiep§i spoluprdci mdme s firmou GRU¬ 
BER SATELLITENTECHNIK v Augsburgu 
v SRN. Na majiteii tdto firmy si centme 
naprosto seridzniho pristupu jak z technickd, 
tak i z obchodni stranky a pfijalt jsme rddi 
nabidku na zastupov&ni firmy pro CSFR. 
Napf. majitel firmy nam osobne nedoporudH 
kupovat jist6 tevndjd prijrmace, u nichz ne- 
byl sam presvddden o kvalitd a spotehiivosti, 
i kdyi by to bylo z obchodmbo hlediska pro 
obd strany vyhodnd. Navic majitel firmy p. 
Gruber je nejenom obchodnik, ale i technik, 
fandt novtnkam a vt, co vlastnd proddvb 
Pokou§etijsmesejednatsn6kofikadovozni- 
mi tuzemskymi firmami, ale jejich certy i pfi 
odbdru vdtdho mnozstvi byty 6asto daleko 
vy§§i, nez na§e ceny, za kterd zboii kusovd 
prodcivame v prodejnd. Vznikla z toho opad- 
n4 spolupr&ce - zbozi jsme zadali doddvat 
my jim a vyuzrvame dale pouze viastniho 
dbvozu. Jen tak lze dos&hnout vyhodnych 
cen. 

Obdanske radiostanice a pfislusenstvi na- 
kupujeme ve velkoobchodd v SRN vdtdinou 
u stejnych firem, jako ostatni dovozd u nas. 
Ceny se u jednotlivych obchodmku v SRN 
lidi jen nepatmd, jednd se o zbozi poch&zejt- 
d vdtdinou z Daindbo vychodu a spiSe nez 
na ceny je potfeba se zamdfit na opravdu 
seridzniho dodavatele se zajidtdnou garand 
kvality. 

Kdo isou vail zAkaznfcl? 

V. Voictdek; Satelitni techniku u nds nakupuji 
jak bdini z&kaznici (kusovy prodej), tak i ob- 
chodni fkmy z celd republiky i z Prahy, kterd 
zbozi dale proddvaji ve svych prodejndch 
nebo ho montuji zdkaznfkum. Cenkne si 
i na§i dodavky ndkolika tisic konvertoru stat- 
nimu podniku. Slevy poskytujeme jii od 
3 kusu dilu i souprav, ktere nemusi byt 
najednou odebr&ny a obchodnid i montefi 
s mendirn vlastnim kapitdlem toho r&di vyu- 
zivaji. Obchodnid ddle u nds oceftuji prdvni 
nezavadnost zbo ii, deskd ndvody, osvddde- 
ni Elektrotechnickeho zkudebniho ustavu 
a homologadni osvdddeni, ktere mdme na 
vdechny vyrobky. Obchodnid se tedy nevy- 
stavuji rizikum vysokych pokut a daldch 
sankd. Zakazntd ocehuji take velmi vyhod- 
nd ceny - napf- satetitrri soupravu s prtjima- 
dem NEC 3122 mdme „maloobchodnd“ 
o 10 000 Kds (!) levndjdi, nei nbkteri ostatni 
prodejci, navic s kvalitndjdim konvertorem. 
Vyhodne ceny mame diky velmi mate pro- 
vozni reiii a dobrym zahraniditm partnerum. 

Obdanske radiostanice u nas kupuji jak 
obchodnid pro dal§i prodej za obchodni 
ceny, tak i maid i velkd firmy pro sluzebni 
vyuiiti na pracovidtich i jednoffivd pro zdba- 
vu. 

• MMe ve vaii dnnosti nftjaki pro- 
W6my? 

L. Mladenov: Vzhledem k tomu, ie jsme 
se zamefili na kvalitni zbozi, nemdme vubec 
zadne problemy s reklamacemi u pfijimadu 
NEC, MASPRO a dalSich kvalitnich, pfesto- 
ie u nich mdme zajiStdn perfektnd fungujid 
servis. Probldmy byly s pfijimad SYN- 
TRACK 2, kde se projevuje poruchovost asi 
3 % a od jejichi dalgiho prodeje tudii upou§- 
tfine, pfestoze ho zdkazntd ovirvndni rekia- 
mou vyzaduji a prodavame jej za vyhodnou 
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vojtecn voraceK 
(vievo) a Ing. L. Mla¬ 
denov ve sve pro- 
dejn§ 



cenu. Testovali jsme i levnd phjimade 
TRIAD, VECTOR, PROSAT, ALBA, SAKU- 
RA, BUSH a dai§i, ale prestoie se zdd jejich 
cena vyhodnd, proddvat je nebudeme. Pfi 
maloobchodnim prodeji se setkavdme dasto 
s naprostou neinformovanosti zdkazniku 
nebo s jejich pomytentm ndkterymi neseridz- 
nimi obchodniky d reklamou. Proto vyddvd- 
me vlastni informaCni materidly, kde jsou 
uvedeny potfebne informace a parametry 
zarizeni. To se tykdjak satelitni techniky, tak 
i obdanskych radiostanic. NaSim asi nejvdt- 
dm probldmem je nedostatek Casu, vidyf 
jenom ziskat pfijimade NEC k prodeji za 
rozumnou cenu zn^tfnenalo desetitisice na- 
jeiddnych kiiometru a mnoho protetefonova- 
nych a profaxovanych korun. NaSt&sti se 
ndm podaiilo ziskat pdknd prostory v Praze 
8 (tf. R. armady), kde na podzim otevfeme 
maly ,,obchodni dum“ s timto sorfimentem. 

• Jaki novinky hodlits uvtet na nii 
trh? 

V. Vorddek: Zfejmd jako jecfini v repubhce 
dodavdme velmi kvalitni satelitni phjimad 
NEC 5122 s posidondrem 5025. U pond- 
kud jednoduSSiho pfijimade NEC 3122 jsme 
dosdhli velmi vyhodnd ceny. Novinkou je 
takd levnd kompaktni souprava PHILIPS pro 
pffjem dndfic DBS, vysHajicfch v normd 
D2-MAC. Souprava s parabokw 35 cm fun- 
guje i za sklem a je vybavena rudnim i auto- 
matickym pfepindru'm formdtu obrazu 3:4 
a 16:9. Ddle mame v nabidce satelitni pfiji- 
maC KATHREIN UFD 41, ktery umoihuje 
pfijem jak v normd D2-MAC, tak i PAL a je 
velmi dobfe technicky vybaven (vestavdny 
dekoddr EUROCRYPT, ON-SCREEN, tele¬ 
text regulace parametru obrazu a pfepindni 
formdtu atd.). Novinkou je tdi konvertor pro 
pdsmo 11 GHz od firmy SPC (Japonsko), 
ktery je vybaven pfepindntm poiarizaoe V/H 
a dosahuje dumovdho dsia i pod 0,8 dB. To 
je u konvertoru s vestavdnym pfepindnim 
pdarizace doneddvna t§2ko dosaiitelnd 
vtastnost. Cena tohoto konvertoru je 
3790 KCs a je oproti astronomickym ddst- 
kdm az 12 000 KCs, kterd poiaduji ndktefi 
dodavateld za konvertory bez pfepindni po- 
larizace se dumovym dslem 0,7 dB, velmi 
vyhodnd. Na trh dod&me i pfijtmade stfed- 
ni tridy QUADRAL. Tato firma je znd- 
ma kvalitnimi elektroakustickymi komponen- 
ty predevSim za hranicemi a jistd se jeji 
vyrobky prosadi i u nds takd proto, ie satelit¬ 
ni pfijimaie QUADRAL jsou pfi dobrdm 
vybavent a kvalitd cenovd velmi vyhodnd. 
Vzorky jii proSty EZU. Pro uiivateie osob- 
nich podtadu doddvdme dekoddry datoveho 
kandlu VIDEODAT na programu PRO 7. 
Instalace dekoddru je velmi jednoduchd, do- 


ddvd se s pfehiednym software v ptovedeni 
jak pro podtaCe s operadnim systdmem 
MS-DOS, tak i pro ATARI a AMIGU. Pro 
uiivateie podtadu znamend pfisun dat 24 
hodin dennd u nejruzndjdch oblasti: hry, 
nejruzndjd udaje a informace, demo verze 
placenych programu a volnd dfiteind pro- 
gramy. Kapacita kandlu je 1 GB tydnd. Md- 
stdnd lze ziskat mnoho novych volnd dfitel- 
nych programu, placend programy lze ob- 
jednat i teJefonicky a jsou po zaplaceni uvol- 
ndny pro dand vyrobni dsJo dekoddru. 

Na objedndvku muzeme dodat velmi zajt- 
mavou novtnku - navigadni a lokadni pfe- 
nosnd, tdmdf kapesni zarizeni SONY, vyuii- 
vajid sito satelitu INMARSAT. Zarizeni je 
vybaveno arrtdnou o prumdru asi 10cm 
asneuvdfitelnou pfesnosfi vypodtd okamii- 
tou zemdpisnou polohu, vzddlenost od po- 
iadovandho bodu kdetofiv na zemdkouti, 
a mnoho daldich udaju. Jsme schopni takd 
dodat zarizeni pro pfije m meteorologickych 
map z druiice METEOSAT s pffetodnym 
software pro podtad. Je to ndmdt napf. pro 
zemdddlce, letce a daldi, ktefi jsou zdvisli na 
zmdndch pcfdasi. V oblasti obdanskych racSo- 
stanic pro sluzebni vyuM zadndme dodd- 
vat radiostanice japonskd firmy ALINCO, 
kterd se vyznaduji modemim vzhledem, ma- 
lymi ruzjndry a dobrym technickym vybave¬ 
nim. 

Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


vAiENi CtenaAi 

z Prahy a okoli 

neprehlEdnete! 

K doplndni redakdniho ko- 
iektivu vypisuje AR konkurs 
na misto odbomdho redaktora 
s ndstupem 1. 1. 1993 (nebo 
podle dohody). Uzdvdrka kon- 
kursu je 30. listopadu 1992. 

Pfedpokiady: stdn do 35 let, 
vysokd $kola slaboproudeho 
smdru, dobrd znalost destiny 
a odbomdho ndzvoslovi, alee- 
poh prumdma znalost technic- 
kd anglidtiny a ndmdiny. 

Zdjernci o redakdni prdci se 
mohou informovat bltze v re- 
dakci AR, Jurtgmannova 24,1. 
patro; tel.: 26 06 51 I. 354. 





17. kongres AICB 

a 30. konference CSAS 

se konaly ve dnech 23. az 25. dervna 1992 y Praze. 
CVUT Praha - fakulta stavebni mdla jako novy dlen 
mezinarodni asociace proti hluku AICB dest uspo- 
fadat spolecne s Ceskoslovenskou akustickou 
spolednosti tento mezinarodni kongres, ktery byl 
soudasne organizovan jako 30. akusticka konfe¬ 
rence CSAS. 

Cflem mezindrodniho setkdni je poskytnout siro- 
ky pohled na otazky ochrany iivotniho prostfedi 
pfed skodiivym pusobenim hluku ve vsech oblas- 
tech lidskeho zivota. Nejblizdim ukolem je vytvofit 
mezinarodni normy metod hodnoceni a udinnou 


legislativu v obiasti ochrany zivotniho prostfedi 
a pede o zdravi obdanu. 

Vyznamnym poslanim AICB je umoznit vdem, 
ktefi jsou obtdzovani nebo ohrozovani hlukem, 
pristup k informacim o pridinach a ucincich hluku 
V'Zivotnim prostfedi. Na kongres jsou zvani akusti- 
ci, lekafi, architekti, psychologove, pravnici, ekolo- 
gove, dopravni inzenyfi, urbaniste a politici. 

Kromd vice nez sta odbornych p'rednadek nasich 
i zahranidnich odbomiku, ktere probihaly ve tfech 
paralelnich odbornych sekcich, byl.prvni den kon- 
gresu AICB zcela venovan evropske problematice 
a oteizkam mezinarodni politiky v obiasti ochrany 
prdti hluku, legislative a mezinarodni normalizaci, 
podminkam rozvoje mezinarodniho obchodu s oh- 
ledem na hygienicke pozadavky a parametry vy- 
robku, zarizeni a systemu. 



Obr.2. 

Soucasti kongresu byla odboma vystava nadich 
i zahranidnich firem, ktere nabizeji sve sluzby, 
pnstroje, zvukoizoladni materialy apod. Expozice 
jedne z nich, zname danske spolednosti Bruel 
& Kjaer, ktera se vyznamnou merou podflela na 
sponzorovani letosniho kongresu, je na jednom 
z obrazku. Na druhem se nam podarilo zachytit 
v auditoriu zakladatele a vedouciho pracovnika 
firmy, pana doktora Pera V. Bruela, tesne po 
skondeni jeho pfednadky o praxi mereni hluku 
v leteckem provozu. 

Cast vystavy byla venovana prezentaci narod- 
nich organizaci boje proti hluku, dalsimi ucastniky 
byla i vyznamna svetova nakladatelstvi (napr. 
Springer Verlag) s ukazkami odbornych casopisu 
z obiasti akustiky a ochrany Zivotniho prostfedi. 

E 



-ASIcsHOW — 

ASICentrum TESLA VUST pofadd ve dnech 23. 
a 24. zdfi 1992 seminaf, tykajici se problematiky 
zdkaznickych a polozdkaznickych integrovanych 
obvodu (ASIC = Application Specific Integrated 
Circuits). Timto zpusobem navazujeme na uspds- 
nou tradici podobnych setkani, ktera jsme pofadali 
v minuiosti a ktera, podle nadich zkusenosti, vzdy 
pfispdla k lepdi orientaci odbomd vefejnosti v tdto 
obiasti a k propagaci u nas dosud malo uzivanych 
obvodu ASIC. 

Semindf si klade za cil podat informace o novych 
typech polozakaznickych integrovanych obvodu, 
vysvdtlit jejich vyhody a nevyhody a usnadnit za- 
jemci volbu typu obvodu vhodneho pro jeho aplika- 
ci. Na semindfi bude take vdnovan prostor otazkam 
zcela novych postupu pfi ndvrhu obvodu ASIC 
a problematice navrhu logickych systemu z hledis- 
ka jejich testovatelnosti. V neposledni fade budou 
pfedstaveny nade soudasne moznosti, tj. moznosti 
organizatora celeho semindfe - Divize navrhu 
a testovani integrovanych obvodu - ASICentrum 
TESLA VUST. 


Atraktivnost semindfe zvydi i pfima udast firem, 
ktere ASICentrum v CSFR zastupuje (MATRA 
MHS, ZMD, VLSI Technology) nebo kter£s nadim 
pracovidtem spolupracuji. Jejich zastupci pfedne- 
sou svd pfispdvky, prezentuji aktivity firmy v obiasti 
obvodu ASIC. Ddle se seminafe zudastni zastupci 
elektrotechnicke fakulty z Bma a Prahy, PHILIPS 
Semiconductor a daldi. Dulezitym bodem bude 
vymdna praktickych zkudenosti uzivatelu obvodu 
ASIC. 

POZOR soutez! POZOR soutez! 

Na semincifi budou zavdrem oficialne vyhladeny 
podminky 2. rodnlku soutdie o nejlepdi vyuiiti 
polozakaznickeho integrovaneho obvodu na bazi 
hradlovych poll VUGAF. Vltdzi bude jeho obvod 
zdarma navrzen a bezplatnd tdz obdili 10 prototy- 
povych vzorku. Udastnici soutdze, ktefi se umisti 
na daldich mlstech, budou zvyhodndni pfi financo- 
vdni vyvoje jejich systdmu. Vedkerd podrobnosti 
budou poprvd zvefejndny pravd na seminafi. 

Po ukondeni seminafe je pldnovan dostatedny 
dasovy prostor na nezdvazne individualni konzul- 
tace mezi nadimi pracovniky a jednotlivymi udast- 


niky seminafe. Proto bude vhodne, kdyz si zajemci 
s sebou pfinesou podklady k zamydlenym projek- 
tum, nejlepe navrhy schemat. Zajemci mohou tez 
bezplatnd ziskat knihovny hradlovych poll VUGAF 
do systemu OrCAD (nahrani na diskety). Timto 
zpusobem je pak kazdy sam schopen provest 
vedkerd uvodni prace na svdm schematu a to 
vdetnd simulaci, dimz ma moznost ovlivdovat cenu 
za vyvoj svdho obvodu. Zajemcum bude umoznd- 
na tez prohlidka nadich navrhovych a testovacich 
pracovidf. 

V pfipadd zajmu o udast na seminafi je tfeba si 
napsat di zatelefonovat o pfihladku: 

KONTAKT 

ASICentrum TESLA VUST, 

Novodvorska 994,142 21 Praha 4, 

tel. (02) 4702/365, 646; FAX/tel.: (02) 472 2164. 

SEMINA^ 

ASIcsHOW 1992, 23. a 24. zdfi 1992 

OKD Kosmos, Novodvorska 151,142 00 Praha 4. 


Firma SAPEKO 

Novozamocka 160, 949 05 NITRA, tel/fax 087-414 695 
ponuka: 

magneticke polarizatory 11 a 12,5 GHz (350), polarizadne 
vyhybky (450), rozne typy ozarovacov (90 az 150), recei- 
very s DO uz od 4780,-, konvertory od 2500,-, paraboly 
od 1280,- a ine. Zavedena zasielkova a poradenska 
sluzba, pre podnikatelov zl’avy. 


f NAV§TIVTE 


vidensky veletrh 
v Praze 


na Vystavisti ve dnech 8.- 12. 9.1992 

Se 112 vystavovsteli mufete i konzultovat o produkci z oMasti tetekomuni- 
katni, vypodetnfa teiefaxovd technHcy, etektronickdm zprecovani a pfenosu 
dat, reprografll di vybavenosti kanceiafi a shlddnout nejnovefdi vyrobky 
z tdchto vyrobnfch odvdtvL 
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Obcanske 
radiostanice 
MAXON MX-1000, 
DNT CARAT, 
TEAM TS-PHONE 

Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral tfi pristroje 
z mene obvykle oblasti. Jsou to tfi obcanske 
radiostanice, umozhujid vzajemnA spojeni 
v tzv. obcanskAm vysiladm pAsmu 27 MHz. 
VAechny tyto pristroje umoZrtuji pouze tzv. 
simpiexni provoz, coZ znamena, ze nelze 
v jedinem okamziku souAasne vysilat a pfiji- 
mat tak, jak to umozAuje bAZny telefon. 

S padem minulAho reZimu padla i mnohA 
omezeni, tykajici se vyuzivAni pasem pro 
pfijem a vysilani informad. Tato skuteAnost 
zvAtAuje i poAet dotazu, tykajidch se moZ- 
nosti vzajemneho bezdratovAho spojeni 
dvou uAastniku. V tomto uvodu se proto 
pokusim shrnout hlavni moznosti a pak po- 
psat tfi obAanske radiostanice ruznych ceno- 
vych reiaci. 

Je zcela logicke, ze nejideAlnAjAim spoje- 
nim dvou uAastniku je standardni telefonicke 
spojeni, kterA se pfedevsim v zahraniAi jiZ 
pfed dlouhou dobou rozAirilo i o moZnost 
bezdratovAho spojeni. Jednim z obvykiych 
zpusobu je telefon v automobilu. V takovem 
pfipade ma uAastnik v automobilu pfistroj 
obdobny bAZnAmu telefonu, s nimz se pro- 
pojuje s telefonni siti a pak muze standardni 
volbou dosahnout jinAho telefonniho uAast- 
nika prakticky na celem svAtA. 

Tento zpusob ma nAkolik podstatnych vy- 
hod. PredevAim jde o bAine telefonni spoje¬ 
ni, kterA ma duplexni charakter, to znamenA, 
ze oba uAastnici mohou soucasne hovorit 
i poslouchat bez unavneho prepinAni. Vola- 
ny telefonni uAastnik je o prichAzejicim ho- 
voru akusticky informovAn tak, jak je to 
u bAzneho telefonAtu obvykIA. 

Na druhe stranA je zde vAak jedna velmi 
podstatnA nevyhoda a tou je nejen porizova- 
d cena, ale i provozni naklady. Zakladni 
zarizeni, ktere si telefonni uAastnik must 
zakoupit, stoji 30 az 60 tisic korun. JednorA- 
zovy zrizovaci poplatek Aini 20 tisic korun 
a mAsiAni pravidelny poplatek pak Aini 


1800,- KAs. V tomto poplatku je zahrnuto 30 
hovorovych minut (pridemi je vAak poAitAn 
Aas vyuiiti zarizeni, tedy minuty hovoru, kdy 
uAastnik volA, ale i minuty hovoru, kdy je 
volAn jinym uAastnikem). KazdA dalAi minuta 
je pak uAtovAna dodateAnA 8,- KAs. Z toho 
ovAem jasnA vyplyvA, ze si takovA zarizeni 
mohou u nAs zatim dovolit jen ti nejmajetnAj- 
Ai, anebo podnikatelA, kterym se takto vyna- 
lozenA nAklady vrAti. 

Existuje vAak i dalAi moznost bezdrAtovA- 
ho spojeni dvou (Ai vice) uAastniku a tou je jiz 
zminAnA pouiiti obAanskych radiostanic 
v tzv. obAanskAm pasmu 27 MHz. V tomto 
pAsmu je uiivatelum k dispozid 40 kanAlu 
a povoleny vysilaci vykon 4 W. Hlavni vyho- 
dou tohoto zpusobu vzAjemnAho spojeni 
jsou zcela nesrovnatelnA ni±Ai porizovad 
nAklady a prakticky nulovA nAkla«ly provoz¬ 
ni. 

To je ovAem vyvAieno mnohymi nedostat- 
ky, kterA si must pripadny zAjemce predem 
jasnA uvAdomit. PredevAim zde nelze hovo- 
rit o moinosti spojit se kdykoli s kymkoli. 
Pnjemce musi byt logicky vybaven nejen 
obdobnym pristrojem, ale musi byt v dobA 
predpoklAdaneho spojeni na dohodnutem 
kanAlu trvale na prijmu. DalAi, ne nepodstat- 
nou nevyhodou je, ze uskuteArtovany hovor 
muze b^t kymkoli odposlouchAvAn a, jestlize 
je tato treti osoba nezdvorilA, muze se do 
vaAeho hovoru vmAAovat nebo ho jinak ruAit. 
O tAto skuteAnosti jsem se bohuzel sAm 
presvAdAil v pomArnA krAtkA dobA, kdy jsem 
radistanice testoval. ChtAI bych se vAak zmi- 
nit jeAtA o zkuAenosti, kterou jsem za dobu 
asi Atyf tydnu testovAni ziskal. NemAlo uAas¬ 


tniku vzAjemnych spojeni se vyjadfovalo 
zpusobem, ktery by sotva bylo mozno na- 
zvat kultumim. DomnivAm se totiz, ze pfi 
tomto verejnAm spojeni by nemAla byt pou- 
zivana slova i forma hovoru, kterA jedno- 
ZhaAnA prokazuji uroveh jejich uzivatelu. 

Vrafme se zpAt k nedostatkum v provozu. 
Protoze vAechny moderni obAanskA radios¬ 
tanice dries pracuji s kmitoAtovou modulad, 
produkuje prijimaA, pokud nezachyti vysflaA, 
znaAny Aum. Tento ostry Aum by byl, naph- 
klad pfi AekAni na zprAvu, znaAnA ruAivy 
a proto jsou vAechny pfistroje vybaveny Au- 
movou branou (squelch), kterou Ize uzavht 
pfijimaA tak, Ze reaguje az na signAI vysila- 
Ae. 


AvAak i pouZiti -tohoto obvodu je spojeno 
s urAitymi problAmy. Pokud je AumovA brAna 
nastavena tAsnA za hranid umlAeni, pak se 
stAvA, Ze se pfijimaA v nepravideinych inter- 
valech (napnklad poruchami) otevirA a v tom 
okamZiku se vZdy ozve nepfijemnA a hlasite 
ostrA zaAumAni. Nastavime-li brAnu tak, aby 
se tyto ruAivA projevy nemohly projevit, pak 
se ale muZe stAt, Ze pokud signAI vysflaAe, 
ktery oAekAvAme, nebude dostateAnA silny, 
nastavenou Aumovou brAnu neotevfe a spo¬ 
jeni se tudiZ neuskuteAni. 

Tento problAm feAi nAktefi uAastnid tak, 
Ze ke svym vysilaAum montuji podstatnA 
vykonnAjAi koncovA stupnA - i kdyZ je to 
pochopitelnA v rozporu s platnymi pfedpisy. 

Pro test jsem si tentokrAt vybral tfi obAan¬ 
skA radiostanice, kterA se od sebe fiAt nejen 
vybavenim, ale i cenou. KaZdou Ize pouZit 
jako mobilni a (pokud ji doplnime sifovym 
napAjeAem) tAZ jako stabilni. VAechny tfi 










pnstroje maji shodny vystupni vysflad vykon 
4 W, vSechny jsou vybaveny nastaviteinou 
§umovou branou (squelch) a vsechny pracu- 
ji s kmitoctovou modulad na 40 volitelnych 
kanalech. Pfistroje DNT CARAT a TEAM 
TS-PHONE umoirtuji na kanalech 4 ai 15 
pouzrvat i amplitudovou modulad, kdy je 
v§ak vystupni vykon zmensen na 1 W. 
Funkce a provedem 

Jak jsem se j'ii zminil, zakiadni technickd 
viastnosti jsou v$em pnstrojum spolednd. 
Hlavni rozdfl je ve vntejSim provedeni 
a v komfortu vybaveni. 

NejjednoduSSim pfistrojem je MAX ON 
MX-1000. Je tak§ nejmenSi, pfepin&nt kana- 
!u Ize realizovat jak na pfistroji, tak i na 
mikrofonu a squelch je fiditefny knoflikem. 
NemA moinost pfijmu ani vysi&ni s amplitu¬ 
dovou modulad. Je v§ak dopln^n moinosti 
reprodukce zvuku prfdavnym reprodukto- 
rem pomod mikrofonu. 

Komfortnte vybaven je DNT CARAT, ktery 
umoiftuje fidit squelch, fidit uroveft pfijima- 
ndho signdlu, pfepinat kan£ly jak na pfidroji, 
tak na mikrofonu, umc&riuje pfedvoibu §esti 
kandlu a je vybaven rudkovym indik&torem 
urovnS pfijimanteho signalu. 

NejdraiStm z t6to sterie je TEAM TS-PHO¬ 
NE, ktery md podobu autotelefonu. Kromd 
v§ech z&kladnich funkd umoiftuje navic pn- 
mou volbu kandlO dislicovymi tladtky a Ize 
u ntej pfepnout ze sluch&tkovte reprodukce 
na vestavSny reproduktorek v tdlese pnstro¬ 
je. 

Po str&nce vykonu a tedy i dosahu jsou 


vSechny tri pnstroje prakticky rovnocennd. 
Co se praktidnosti v pouiiti tyde (napfiklad 
v automobilu), jevi se mi phstroj v podobte 
autotelefonu jako sice nejefektn6j§i, ale takte 
nejmdnd prakticky. Reprodukce hovoru slu- 
chdtkem je velice neSikovnA a reprodukce 
pomod vestavtenteho minireproduktoru je ja- 
kostnd mAk> vyhovujici. Osobnd bych volil 
ndktery z obou druhych pfistroju,' z nichi je 
DNT CARAT nespornd komfortndjd, MA- 
XON je vdak menSi a i£pe umistitelny. 

Nyni ndkolik slov k dosahu popisovanych 
pfistroju. Pfi testech byla u stacionami stani- 
ce pouiita pouze bdina mobilni zkr^cena 
antdna, ktera byla n£hra2kov§ umistdna na 
okapovdm opiechovdni ploche stfechy dom- 
ku v Praze Dejvidch Na Babte, pobliz 
kostela sv. Matfije. Shodnou antenou (s 
magnetickym uchytem) byl opatren i auto- 
mobil s druhou stanid. 

Pokud se automobil pohyboval ulici Na 
S&hlavce do ulice Jugosl&vskych partyza- 
nu a na Vitdzne n&mtesti, byl pfijem bezvad- 
ny a naprosto srozumitelny. Dobry pfijem byl 
i z obtasti u stredovickd vozovny. Z ulice Na 
PetrinSch (nad vojenskou nemocnid) byl jii 
pfijem zfetelnd hord a na hranid srozumitel- 
nosti. Z Liboce byl pfijem nulovy. Kvalita se 
mirnte zlepSila, avdak stdle mcdo vyhovujici 
byt pfijem z Evropske tfidy, kudy se vuz 
vracel smterem k Bofislavce. Vuz odbodil nad 
Borislavkou do Horomtefickd ulice smterem 
na Jener&lku. I zde byla kvalita pnjmu nevy- 
hovujid. Automobil pak pokracoval ulici 
V £4reckem udoli smterem k Vltavd. A zde. 


ackoli byla antena vysilade kryta domem 
i vrcholem kopce, byl pfijem vetmi dobry. 
Z Podbabskd ulice a z Pafanky byl pfijem 
oo§t zcela bezvadny. 

Pfi tteto zkouSce byl pouzivan standardni 
vysftari vykon 4 W a jak ji± byio fedeno, 
nebyla u stadon&miho pfistroje pouzita opti- 
mAIni antdna. Je proto logicke, ie pfi pouiiti 
kvalitni venkovni a vyladdne antdny budou 
dosaiene vysledky vyraznd lepSi. 

Zaver 

Pokusil jsem se dries seznAmit dtenare, 
ktefi maji z jakychkoli duvodu zajem o eko- 
nomicke vz^jemnd bezdratovd spojeni, se 
zdkladnimi vlastnostmi k tomu vhodnych za- 
fizeni, s jejich vyhodami i nevyhodami a das- 
tednd i s jejich technickymi moznostmi. 

A nyni k cenam popisovanych zahzeni. 
Firma EL1X z Prahy 4, Branick^t 67, ktera 
pfistroje k testu zapujdla, nabizi MAXON 
MX-1000 za 4197,- Kds, DNT CARAT za 
5690 - Kds a TEAM TS-PHONE za 7990,- 
Kds. K tomu je jedtd nutno pfipodist cenu 
antdn: mobilni stoji v rozmezi 300- az 
600,- Kds, stacionami pulvlnna asi 1000- 
Kds. Pokud si ndkdo sitovy napajec pro 
stacionami stanid nepostavi sam, zaplati za 
ndj 500,- ai 1000,- Kds. 

Zdvdrem prosim, aby tento mdnd obvykfy 
test byl bfein tak, jak byto v uvodu fedeno. 
Pfedev§im jako informace o moznostech 
i viastnostech a pfedevdm cendch bezdrd- 
toveho radiofonniho spojeni, o ndz je, ne- 
jen mezi dtendfi, nemaly zajem. 

Hofhans 


Kam chodia za nakupmi radioamateri? 


— Mate privatizada ui nqedrtemu z rtes zamotala Wavu, 
boii sme akosi nawyknuli isf do toho ,3vojho“ obchodu,atu 
zrazu v jeden defl zistene, ie te „na§a“ predajAa so 
zmenou mapiefa zmeria i sortiment, ie tam, kde sme 
predvderom kupovafi mlieko si mdieme zakupif z^jazd, 
putever, 6 iny odevny dopinok A tak nahias, fi potichu 
nadfivame na novd obchody s eleklroriwu, drogftriou, S 
novd butiky, bykwd dopWty, Iuxusn6 cestovrte koiceterie. 
Je v$ak redlnou pravdou, ie zmena majitefa nte vo vfiiSne 
. pmpadov i Idadn^ strar^cy, r^deme tu napadftej§ie a mod^- 
nej$e vybavenie, prqemnejSe prostredte a niekedy i cei- 
kommftia rychlu obsferhu. 

Svoje predajne maii v mimdosti i ti, ktori sa venovafi 
a venuju zai^mavemu a prospe§o6mu konkku - ridio- 
amaterstvu. 0 ich Skovnosti sme sa neraz presveddi na 
vystav^ch, fi na stdMcAch dasopisu Amaterske rddo, ich 
vyrobky a konStrukcie neraz svojimi parametrami a desig- 
nom konkurovai ako tuzemskym, tak iz^iranienymvyrob- 
kom, dotxy r&fioama&r v nejednom pripade opravi to, 6o 
servisn&oiganizdtdanedokdKaleLlchkiokypretosnierovali 
v Bratislave do predajni ako ftedioamater na Obdxxteej 
ufea, Mady tochnk na Kriinej ulici (Steinwove} ulid) a TES¬ 
LA ELTCK, ktod mate skNo na ukd Cervenej amtedy. 
ZiteShomestaaotichodrteho centra savSaktieto predajne 
vytraiiaosiateponichfenspomienka. 

Kde nakupovaf sudiastky? 

T^ot^kazddvoduzruSerteSpedalizovanychpre^ 
zadaia zaujimat i pracovricov Stovenskq obchodnej in- 
§pekde. Z tohoto dfivodu sa vytxafi do Jc Bratisiavy, kde 
stidasne vytypovaS 12 z&dadnych dmhov vyrobkov, azda 
tych najbeinejSich, ktord su vyuiivane rdtSoamatdfmi 
a opravdfmi, aby ztskah prehfad o cenovych hlacSrtech. 

Dunajskdulica35,tuskivsutefenematepredajiteiirniy 
TEGAN, ktoru objavi celkoni rtehodne. Co poteSio fmed 
pri vstupe do tejto pred^ne, bolo prprate prostredie, 
ocho(nypersonSapmhradrtepon(Aa.Akaidysitum6ie 
post na svoje; v ponuke su miniatiffne rezistofy, j^ionske 
mmiatiime elektrolyticke kondenzdkxy, cete rada integro- 
vanych togickych obvodov, svetelnycb dibd LED s prieme- 


rom3,5a8 mm, potenckmietre, alei katategyfiriem Phips, 
Motorola, ti Texas Instruments. Co je vSak nesrrueme 
potedi^.supred^ceny.ktordsuazdan^pristupn^ 
§». 

Rozpadity dojem vyvolala preda^ia na Kriinej u6d 58, 
ktote patri porkteu BEZ Bratislava. Podfa toho je tu i ponu- 
kany sortiment - itejdeme tu naoz^ vSetko, do vo svojej 
vyrobe pouiivaia, 6 pouirva BEZ - od panelovych mera- 
cfch prisbpjov, ai po ktevesnice a vykonove tyristory. 
Bohate je vSak poraka v sortsmente logidcych integrova- 
nych obvodov, hor&e je to v ostatnom rddioamatdrskom 
sortimente, takie sa ani necfivime, ze z vytypovanych 12 
druhov vyrobkov sme nadli ten to. 

Takdbymatebyfponuka,akovpnestorochbratislavskq 
trinice na Tmavskom myte, kde skffi predajfia firmy 
F & Z Bektrorak. Kairtemu padne azda do oka rtepis na 
dvetech - „maly priestor - vefky vyber“ - a to, ie tento 
rtepis neklame, sa mafi moinosf prwvedfif na vlastrte ofi. 
tetuaztenajiepSvyberspojovaciehom 
rov, zdsuviek, sptoadov v Bratislave. Okrem toho je tu 
naoz^ najlepdt vyber etektroktetaladrteho m^eridlu - pod- 
nuc od poistky, kondiac prediovacou Snurou. Bohuzial 
jednosanepodarto-vyru^majitofaazistffcerTyvytypo^ 
varrych vyrobkov, nekofko podas ntejho polhodnovbho 
dakaniasazdstupspotrebiteiov nezmen§ovai,alenaopak. 
Av§ak nid to - rtevdtevu tejto miniatumej predajnidky vam 
vrelo doporuiujeme. 

Sktamanie daterio na rte^edovnq zastevke. Predajne 
zrteme Bratisiavdanom ako kfiady tochnik a Rddioamater 
pabi kotosu Domdce potreby Bratislava, takie irtepektori 
SOI savydai do azda najvKdej predajne tohoto podniku, do 
OD Ruiinov na Tomddicovej ulici 14. Aj ked je moirte 
kortetatovaf, ie porwka je Saokd, odbomosfpracovnScovje 
na dobrej urovra, nenadli ai taku dtrku sortimentu, ako 
v minulosb. Dovod j^jednoznadny - zastavenie rtekupu. 
Kym boi v minulosti sortiment rddioamaterskeho tovaru 
z Watfiska zisku pre podmk Domace potreby zaujknavy, 
teraz tomu tak nie je. Neostdva pritom bez za^imavosti to, 
ieeenysutoazdanqvy&ie,6obynematotedanasve^ 
vaf tejto skutodnosti. 


Nejzaujtmavejdia ponuka dakala na kond putovania Bra- 
tislavou, v predajni poctoiku TESLA ELTOS na Karpatsk^ 
ulici 5. Tak isto, ako u firmy TEGAN, tu tiei privitaio 
prqemrte prostredie a ochrtrte obsluha a aZda najiepS 
vyber rddioamatorskych vyrobtov a to televizneobraajvky 
nevynim^uc. PoteStefrte je i to, ie ceny su pristupnqdie 
ako u inych firiem. 

Ake su ceny vytypovanych 12 druhov vyrobkov u navSti- 
venych predajni, vdm nasledovny preWad: 


Druh tovaru 

TEGAN 

BEZ 

TESLA 

DP Bratislava 

Rez. TR191 

0,40 

0,40 

0,60 

0,60 

Rez. 

TR 191 Jap. 

0^0 

_ 

. 


Rez. TR 212 

0,30 

- 

0,30 

0,75 

Tr. KC147- 

2,20 

- 

- 

3,50 

Tr.KC239 

2,30 

- 

1,05 

2,50 

Tr. KC307 

4,- 

8,- 

3,65 

4,20 

Tr. KC509 

4^0 

- 

7,- 

6,50 

Tr. KC635 

2,80 

- 

- 

4,20 

Tr. KC640 

4,- 

5,10 

7,- 

6^0 

Tr. KF910 

8,80 

- 

6 ,- 

- 

Tyr. 

KT201/600 

28,40 




Tyr. 

KT207/600 

35^0 

- 

- 

20,- 


Kam teda za nikupom? 

taiko rarif, azda tak - spectelne vyrobky z dovozu 
a katategy si z^rupif u firmy TEGAN, konektory, vkftce, 
zdsuvky, spinade u firmy F & Z Eleidror*, logickd integro- 
vand obvody v predajni BEZ, a ostatny matendl v pred^ni 
TESLA ELTOS. A Dorrtece potreby? SoWadom na ponuku 
(aj cenovu), tu by si diovek zado^il sudiastky k udribe 
stardfch zariadeni, nakofko s rtekupom tu ^cosi zaspafi 
dobu. 

Radioamateri a opravdri to ms^u naoz^ fazkd, no ak sa 
pozrieme na tafcte firmy, ako TEGAN a F & Z Bektronik 
verime, ie stotecia sa bude pomaly, ale iste lep&f. 

Lubomir Cel6r 
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amatersk£ radio mladezi 


Hodnoceni XXIII. rocni'ku souteze 
o zadany elektronicky vyrobek 


Organizdtori uplynuldho rodniku teto sou- 
ze meli tentokrat ukol obtizndjsi: soutdzici 
ttegorie M zasflali hotove vyrobky podle 
daneho schemata, ti stardi reseni prede- 
im teoretickeho ukolu (doplnrt zadany mo- 
t z pocitade Robotron o dalSi elektronicky 
obvody tak, aby vznikl fungujtci pnstroj). 
Nut no konstatovat, ze soutezici kategorie 
S si vetsinou velmi usnadnili prad a vyuzili 
zapojeni, zverejneneho v tisku. Dvd z mala 
vyjimek vybrala porota souteze pro otidtdni 
v rubrice R 15. 

Tento vybdr byl soucasti hodnoceni dne 
25. kvdtna 1992, kdy byla prozkoumana 
vsechna fedeni, ktera spinovala stanovene 
podminky propozic. A posuzovalo se tu i n§- 
kolik vyzadanych prototype. 

Jake byly zakiadni nedostatky soutdznich 
praci? Ndktere byly formalni: chybdjici na- 
zev vyrobku di navrh obrazce ptodnych spo- 
ju, vynechany pfehled pouzitd literatury (ac- 
koli reseni bylo zcela nepochybnd pfevzato 
z odbomdho tisku). Ale byly i zavady, ktere 
mely za nasledek vyfazeni soutdziciho 
mimo hodnoceni: ovefeni funkce prototypu 
orgarrizaci soutdziciho zddnd, odesiani fe- 
§eni dlouho po terminu uzavdrky soutdze 
(ponddli 25. kvdtna 1992 bylo pro hodnoceni 
vybrano proto, aby podta zcela bezpednd 
dorucila ty zasilky, kterd byly odesldny „na 
doraz“). 

Do konce cervna byly soutdzicim vraceny 
vyzddand vyrobky, predany udastnickd dip- 
lomy (zbrusu nove), ziskane ceny a darkove 
sadky radioklubu IDM. Zdejsou ti, ktefi obsa- 
dili ve svych kategoriich prvni tfi mista: 
Kategorie M 2. cena Petr Struhovsky, Libe- 
rec 1 

3. cena Miroslav Muzak, Liberec 5 
Kategorie S 1 . cena Robert Sitter, Praha 4 

2. cena Miroslav Jakubde, Bdia nad Radbu- 
zou 

3. cena Richard. Simik, Horazcfovice 
Kategorie R 1. cena Stanislav Rejthar, 
Praha 4 

2. cena Radek Tichy, Skutec 

3. cenaMichal Babicky, Praha 4 
Michal Dolinsky, Praha 4 

NasJedujfci dvd souteznt prace vybrala 
porota souteze k otistdni, protoze v nich 
autofi uplatnili kromd pouzitych zapojeni z li¬ 
teratury i vlastni navrhy a zpusob vyuiiti. 
Budete-li mrt k jejich navodum ndjakd dota- 
zy, obrafte se phmo na n§ - adresy jsou 
uvedeny v zahlavi tdchto pfispdvku. 

-zh- 


Svetelna zavora 

Stanislav Rejthar, Angetovova 3166, 
143 00 Praha 4 

Pnstroj pracuje jako akusticky hiasid, oz- 
/ namujici pferudeni svetetneho paprsku 
(napf. pruchodem osoby hltdanym pro- 
storem). Pnstroj je zapojen jako tnstapnovy 
zesilovac, ktery je ukonden generatorem 
akustickdho signdlu. Signal je vyzafovan 
sluchatkem. 
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Obr. 1. Schema zapojeni svdteln4 zavory 




Obr. 2. Deska s pk&nymi spoji svetelne 
z&vory 

Zapojeni pristroje-ie na obr. 1. Svdtelny 
paprsek ze iarovky 2 je snimdn fotorezisto- 
rem R» (typ neznamy, ze „5upHkovych“ zd- 
sob). IO je hybridni integrovany obvod BLIK 
-generator akustickeho signalu. Prah inten- 
zity svdtla, ktera stadi k vybuzeni IO, se 
nastavuje trimrem P. 

Pbstroj byl postaven na desce s plo§nymi 
spoji podle obr. 2. Deska byla umist&na na 
vdtdi kuprexkartove desce tak, aby ji bylo 
mo2no umistit a upevnit do plastovd krabidky 
s rozmdry 7x7 cm. Do krabidky byly umistd- 
ny i tfi napajed dianky NiCd. 

Pro pouziti se umisti krabidka tak, aby 
svdtelny paprsek ze iarovky 2 dopadal na 
fotorezistor. „Citlivost“ se nastavi odporo- 
vym trimrem P. 

Seznam soudastek 

R1 az R4 rezistory v zadanem modulu (viz 
ARA9/91) 

R5 2,7 kQ 
R6 1,5 kQ 
R7 100Q 
C 47 nF 

P odporovy trimr 470 kQ 
TI modul z AR A9/91 


T2, 

T3 BFX84 (n-p-n, Si) 

SI telefonni sluchatko 50 Q 
2 zarovka 3,5 V 
Literatura: AR A9/1991 

Navod na HIO BLIK 

Poplachove zarizenf 

Robert Sitter, Pod lazni 2,140 00 Praha 4 

Pfistroj slouzi k ochrane vodivych neu- 
zemndnych pfedmdtu pred odcizenim. 

Zapojeni pfistroje je na obr. 1. Dotekem 
ruky na dotekovou plochu PD se na zapojeni 
pfivadi brumove napdti, ktere postacuje 
k pfeklopeni integrovarreho obvodu. Po pfe- 
klopeni IO dostane fidict elektroda tyristoru 
kiadny impuls a tyristor se otevre. Tim se 
spusti poplachove zafizeni (na obr. 1 napf. 
zarovka). 
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Obr. 1. Schema zapojeni poplachovdho 
zafizeni 



-F.MRAUENEC 3.20, 
4 -57,5-► 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
poplachoveho zafizeni 














Pnstroj byt zhotoven na desce s piodnymi R 4 
spoji podle obr. 2. Nap6ji se napetim 3 az 4 V R5 

ze sifoveho zdroje. Cl 

Seznam soudastek C2 

R1 100 kQ C3 

R2 3,9 kQ T1 

R3 IkQ IO 


39 kQ 

odporovy trimr 4,7 kQ 
5 fiF/min. 6 V 
47 nF 
100 nF 

KSY21 (n-p-n, Si) 

NE555 (integrovany obvod) 


Ty KT504 
soutezni modul 
zarovka3,8 V 

Literature: AR B2/89 
AR A9/91 

Katatog soudastek TESLA 


xxiv. RoCNftc soutEze O ZADANY 
ELEKTRONICKY VYROBEK 


V predcttezejicich rodnidch soutdze jste 
v zaddni nadli zapojeni urditeho bioku (mo- 
dulu). Mdli jste uvdiit moznost pripojeni dal- 
Sch souddstek tak, aby vznikl komptetni 
pnstroj - pak zhotovit vzorek tohoto pristroje 
a pfedtoiit jej svd organized k posouzeni. 
Letos ukol obr&time: z komptetniho pristroje 
jsme „vybflili“ urditou 64st a vadim ukoiem 
bude zaplnit bite misto eiektrickym obvodem 
tak, aby „to cete“ fungovalo. A samozrejrrte 
zhotovit vzorek a pfedtoSt jej... 

Soutei vyhladujeme ve dvou vdkovych 
kategoriich: 

M (ik d 3. az 5. rodntku zdkladnich dkol) 
S (iid 6. az 8. - pffp. 9. rodnfku zdklad- 
ntch dkol) 

Ukoly souteze 

1. Soutdzid si prohtedne scttema zapojeni 
na obr. 1 a rozhodne se, jak doptnf ohra- 
nidenou bflou ddst s vystupnimi body A, 
B, C a D eiektrickym obvodem tak, aby 
byf pristroj funkdni. 

2. Podle takto doplrterteho zapojeni zhotovf 
vzorek a po oiiveni jej pFedktef k posou¬ 
zeni organizad, za kterou bude soutdat 
(napf. dum cteti a mtedeie, radioklub, 
dkola...). 

3. Nejpozcteji dne 15. kvdtna 1993 zadle 
svpje redeni na adresu Radioklub (DM, 
Havlidkovy sady 58,120 28 Praha 2. 
Z&sitka musi obsahovat: 

, a) Doplrterte scttema zapojeni (s oznade- 
nim zadanych bodu A a i D), zakresle- 
rte podle obvykfych norem (viz sctte- 
mata v Amaterskdm radiu). 

b) Nrizev tohoto zapojeni, pfipadrte vy- 
svdtteni funkce u nteite obvykteho pro- 
vedeni. 

c) Udaje o autorovi: jnteno a pfijmeni, 
navdtevovany rodnik z&kladni Skoty, 
pFestte adresa bydltete. 

d) Rozpis souddstek zapojeni a seznam 
“ pouiite literatury. 

e) Potvrzeni organizace, za kterou autor 
soutezi, ie vyrobek posoudila a dopo- 
ruduje k hodnoceni. 

V pffloze je mozrte zakreslit i obrazec plod- 
nych spoju a umist&ni souddstek na desce 
pristroje, coi bude vitarte v pripadd, ze 
porota soutdie doporudt Fedeni ukolu ke 
zvefejndni v rubrice R 15 Amatdrskdho ra- 
dia. 

4. Soutdzici si doma uschovd souteini vzo¬ 
rek, na kterdm nesmi nic oproti zaslarte 
dokumentati zmdnit, nejnterte do skon- 
deni prdce poroty (konec dervna 1993). 
Porota sout&ie si totil mule vybrarte 
yzorky pisemnd vyiddat a pokud ji nebu- 
dou v takovdm pripaete konstrukce zasld- 
ny, projevi se to umistdnim soutdiiciho 
na vysledkovd listind soutdze. Vzorky 
vrdti porota soutdiidm nejpozddji do 
15. dervence 1993. 


Hodnoceni a ceny 

Porota soutdie vyhodnoti zaslarte Fedeni, 
kterd budou mrt vdechny stanoverte ndleii- 
tosti.pffpadrte si vyiddd zasteni vzorku k po¬ 
souzeni spomych ddsti dokumentace. Sta- 
novi pofadt nejlepdich v kazdd kategorii 
a doporudi zajimavd redeni k otidtdnf v Ama- 
tdrskdm radiu. Radioklub (DM zadle soutdii- 
dm udastnickd diplomy a ziskarte ceny, kte¬ 
rd dopini o material a pomucky pro dafdi 
dinnost soutdScich. 

Dulezitg upozom&ni 

Soutdiict nebude hodnocen, pokud 

- neuvede navdtevovany rodnik zdkladni 
dkoty, 

- Fedeni je dilem ndkolika autoru, 

- zmdni zdvaznou ddst zapojeni (obr. 
1 - k zapojeni je ovdem mozrte pfipojit 
daldi navazujid obvody), 

- pouiije pro svd Fedeni ukdzkovd zapojeni 
podle obr. 2. 

XXIV. rodnik soutdie o zadany etektronic- 
ky vyrobek poFddd spoiu s redakd Amatdr- 
skdho radia Institut ddtf a mlddeie v Praze. 

Pffklad reSeni 

Na obr. 2 vidite scttema zapojeni pro ..bite 
misto“ zadandho schdmatu z obr. 1, kterd 
vdak nesmi soutdScf pro svoji odpovdcf 
pot®. Skxtef jako ukdzka, jak by mQo 
soutdini rederu vypadat. 

a. V nadem pFipadd viz scttema na obr. 2. 

b. Ndzev vyrobku: Hiasity telefon. 

c. Autor: Jaroslav Belza, 8. rodnik ZS. 

113 66 Praha 1, Jungmannova 
24. 

d. Seznam souddstek: 

R1 rezistor 10 kQ 
R2 rezistor 1 kQ 

R4 rezistor 100 Q 

R6 rezistor 15 kQ 

PI odporovy trimr 1,5 MQ 

P2 odporovy trimr 330 Q 

Cl elektrolyticky kondenzdtor 50 pF/15 V 
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Obr. 1. Z&vaznk 66st zapojeni vyrobku 
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Obr. 2. Zapojeni pro „b06 misto “ zkvaznd 
| dristr 

C2 kerarmcky kondenzdtor 390 pF 
C3 etektrolytteky kondenzdtor 200 pF 
C4 elektrolyticky kondenzdtor 1 pF 
C6 kondenzdtor 68 nF 
T1, T2 tranzistor n-p-n (KC507, KC147...) 

T3 tranzistor n-p-n (KF507, KF508...) 

Tr vystupni transfomtetorek rozhtesovd- 
ho prijimade 

M mikrofon (slucttetkovd vkteka, maly re- 
produktor) 

71 tladitko 
S pFepfnad provozu 
baterie 9 V 

Literature 

1 Amatdrskd radio d. 9/1979. 

2 ABC mladyeh techniku a pFfrodovddcu 
d. 1/1979. 

[3] Hradisky, Z; Radbtechnickd dtafeta. 
Mladd fronta: Praha 1983. 

e. Radioklub IDM vyzkoudei funkdnost 
predloierteho vzorku a doporuduje jej k hod¬ 
noceni. 

Dotazy a informace 

Radioklub IDM, Havlidkovy sady 58,120 28 
Praha 2 tel. 73 60 51-4,1. 83. 


CAE/CAD/CAM SYSTEMY PRO PLO§NE SPOJE Z USA 

PADS PCB Nejpopuldmdjdi ndvrhovy system v USA 
PFes 13000 uiivatelu po cetem svdtd 

PADS 2000 Nejlepdi dostupny n&vrhovy system ktery nezrte hranic ani 
konkurenci 

MAXROUTE Nejlepdi dostupny AUTOROUTER pro pFipojeni na CAD- 
STAR, P-CAD, PADS 

ALS CAM Zobrazeni editace, kontrola GERBER dat a pfevod do/z DXF, 
HPGL, DMPL, atd. 

048/25441 kl. 434 (MILAN KLAUZ) nebo 040/293 kl. 6744 


A/9 

92 
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celoslovenskA technickA sOf a2 

MLADYCH ELEKTRONIKOV 
Lucenec ’92 


V ddoch 12.-14. juna 1992 sa Ludenec 
stal dejiskom Celoslovenskej technickej su- 
faze mladych elektronikov. OrganizAtorom 
bola Slovenska spolodnosf elektronikov, po- 
riadatefom Klub elektroniky pri Stanici mla¬ 
dych technikov v Ludenci. 39 pretekArov, 
ziakov zakladnych Akol, sufaiilo v dvoch 
discipllnach: 
technics sufai, 

sufaz o najlepAi prineseny vyrobok. 

TechnickA sufaz pozostAvala z praktickej 
stavby sufaineho vyrobku a odbomeho tes- 
tu. SOfaziaci mali za ulohu postavif zo sta- 
vebnice logicku sondu pomocou schAmy 
zapojenia. Hodnotila sa funkdnosf, kvalita 
spajkovania, celkovy vzhrad a das zhotove- 
nia sondy. Odbomy test pozostAval z 30 
otAzok a vyzadoval dobre teoretickA vedo- 
mosti z rdznych oblast! elektroniky. 

Prinesene vyrobky spolu s dokumeritA- 
ciou boli vystavenA v klubovni. DivAcka an- 
keta rozhodla o desiatich najlepAich. Ich 


autori si vyrobky obhajovali pred odbornou 
porotou, ktoru viedol ing. llubomir VavAk 
z Martina. Vifazstvo si odniesli: 

1. Julius SafAr SMT Lucenec 

2. Peter Kodi SMT Ludenec 

3. Miloslav Vrablik SMT Rohoznik 

Chvile oddychu sprijemnila exkurzia na 
letisku v Bofkovciach, ktorA bolo dejiskom 
MS v paraAutizme v r. 1982 a 1991. Dozve- 
deli sme sa mnoho zaujimavych informAcii 
o lietadlAch pouzivanych v stredisku vrcho- 
I lovAho Aportu. An-2, dobre znAma ako Andu- 
la, je medzi paraAutistami obfubenA pre vy- 
bomA letovA vlastnosti, bezpednosf pre- 
vAdzky, ale hlavne pre objemny priestor 
trupu, urdenAho na prepravu vysadku. IdeAl- 
nejAim prostriedkom na vysadok je iba vrtul- 
n!k. Ten je ziaf pre naAich Aportovcov zatiaT 
nedostupny. O praktickych skusenostiach 
pri lietan! nAm porozprAval pilot Jozef DaniA. 
Od majsterky Cs. republiky v paraAutizme 


Mirky PytMkovej sme sa dozvedeli o tfnistej 
ceste k vrcholu, ktorym bola zlatA medaila na 
MS v klasickych discipltnach druzstiev v Ju- 
hoslAvii. Predviedla nAm skladanie padAku, 
ktory mA hmotnosf 11 kg a mali sme moz- 
nosf vyskuAaf ho na vlastnom chrbte. 2iar, 
ze nepriaznivA poAasie nAm nedovoliio 
uskutoAnif vyhliadkovy let. 

Chvfle napAtia pred vyhodnotenim spri- 
jemnilo vystupenie tanednej Akoly Roba Ga- 
lamba z Ludenca. 10 najlepAich v technickej 
sufazi a 5 v sufaii o prineseny vyrobok bolo 
odmenenych hodnotnymi cenami. NajlepA! 
boli: 

1. BohuA Schubert DDM Banovce 

2. Peter Kodi SMT Ludenec 

3. Julius SafAr SMT Ludenec 

Aj touto cestou cfakujem sponzorom: Jura- 
jovi VAgeAimu z Fifakova, Petrovi Kurtinia- 
kovi z Ludenca, firme Pre-Comp, Euromix, 
IWL, Vella, PVT, kinu Apollo, OZTSCR, pra- 
covnikom strediska vrcholovAho Aportu a le¬ 
tisku v Bofkovciach, VOB v Ludenci a Robovi 
Galambovi. 

Dufame, ze vAetd udastnfci prezili podas 
sufciie vefa prijemnych a zaujimavych 
chvif. 

J. KAkaiovA 



Obr. 1. V priebehu technickej sufaie Obr. 2. DivAcka anketa o najlepSi prineseny vyrobok 


Vyhodnocem souteze o ceny z AR A1 az 16 

pofedang a sponzorovanA spolednosti DIAMETRAL s r. o. 


Do soutAie se pfihlAsik) celkem 205 sou- 
tAzicich, z toho bAhem soutAze odpadlo 132 
prihlAAenych. Prekvapilo nAs mile, ze se do 
soutAze pfihlAsil relativnA velky podet dAv- 
dat, celkem 20. Do slosovAni o ceny postou- 
pilo 23 soutAiicich, maximAIni moiny podet 
chyb v odpovAdich byl 1. 

Vyherci 

1. cena - digitAIni multimetr METEX M3800 
266 Petr PetrAAek - Plzed 

2. cena - tuikovy digitAIni multimetr HD 90 
136 Michal Balcar - StAti 

3. cena - poukAzka na vybAr soudAstek 
v hodnotA 500,- Kds 

193 MAria SimkovA - Galanta 

4. cena - logicka sonda 

176 Petr Delong - Albrechtice 

5. az 10. cena - StojAnek pro osazovAni 
desek s ploAnymi spoji 
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170 Vit PeAek - Klobouky v CechAch 
244 Petra SuchA - CeskA Lipa 
202 Andrej Fridrich - Prievidza 
161 Jiff BeneA - NeAtAmice 

192 Vladimir Bada - NovA Mesto nad VAhom 
212 Aneta BarabaszovA - Albrechtice 

DAle jsme se rozhodli udAlit dvA prAmie 
- predplatnA dasopisu AR na rok 1993 - za 
perfektnA zpracovanA odpovAdi: 

136 Michal Balcar - StAti 

193 MAria SimkovA - Galanta 

VAem vyhercum blahoprejeme a chtAli by- 
chom se vAem dtenAfum omluvit za chyby, 
kterA jsme v soutAzi udAlali - byla to naAe 
prvni aktivita tohoto druhu. DAkujeme za 
pochopeni. 

DIAMETRAL s r. o. 


Nahrada tpanzistoru VT4 
v casove zakladne 
oscHoskopu H313 

Na mistA VT4 v osciloskopu H313 je pou- 
zit tranzistor KP103L, coz az po podrobnAj- 
Aim prostudovAni je tranzistor typu UJT s ka- 
nAlem P. V katalogu RVHP je uveden jako 
obydejny FET s kanAlem P. Takze poAkodi-li 
se (jako v mAm pripadA) zpusobem, ze se 
z tranzistoru UJT stane FET s kanAlem P, je 
rozhodnuti, kde je chyba, problematickA. 

vyvod c.5 
-12 V 



VD6 

Obr. 1. Schema zapojeni 

Takto poAkozeny tranzistor Ize ponechat, 
nebo nahradit KF522, odpojit diodu VD6 
a osciloskop doplnit o zapojeni podle obr. 1. 

Jaroslav Bik 
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Elbatex 

a Bacher Electronic 
- zjednotena siia 

Dvaja najvadAI distributori elektronickych 
sudiastok na rakuskom trhu: skupina Elbatex 
s firmami Elbatex a Eljapex a Bacher Elec¬ 
tronics GmbH sa spojili. VAetky tri firmy budu 
v rAmci spotodneho holdingu Avajdiarskeho 
koncemu Elbatex spoiodne obhospodaro- 
vaf trhy v Rakusku a v krajinach strednej 
a vychodnej Eurdpy. Na tomto teritbriu je pre 
rok 1992 odakAvany spolodny konsolidova- 
ny obrat vo vyAke 550'mil. ATS. 

V roku 1969 zaiozenA bola akdovA spolod- 
nost Elbatex so zameranim na distribudu eiek- 
tronickych sudiastok. Skupina firiem Elbatex 
s hlavnym sidkxn vo Svajdarsku ma svoje 
pobodky v Nemecku, Rakusku, Francuzsku 
a v novych demokratickych krajinach stred¬ 
nej a vychodnej Eurbpy. V celej skupine 
firiem Elbatex pracuje asi 400 zamestnan- 
cov a udtovnA uzAvierka roku 1991 vykAzala 
konsoiidovany obrat 1,8 miliardy ATS za cely 
koncem. 

Ing. Peter Krall, od r. 1985 obchodny 
veduci firmy Bacher, sa 15. 7. 1992 stal aj 
dlenom vedenia skupiny Elbatex v Rakusku. 
Jeho hlavnou ulohou je realizovaf potential, 
ktori vznikol spojenim v ramci koncemu na 
trhoch v Rakusku, CSFR, Macfarsku, PoTsku 
a cfalAich krajinach. V CSFR doteraz praco- 
vali samostatnA zastupenia Elbatex (pre fir¬ 
my Elbatex a Eljapex) a Bacher, ktorA spo- 
~lodne vtastnia ako jedini autorizovariA prAva 
na distribudu firiem 
Intel 

Motorola, 

National Semiconductor, 

Xilinx 

a distribudu prAva firiem 
SGS-Thomson 
Inmos, 

Linear Technology, 

Maxim, 

SHiconix, 

Integrated Device Technology 
Fujitsu, 

Hyundai, 

v Wafer Scale Integration, 

General Instruments, 

Liteon 

a mnohych cfalAich. 

Do okamihu vybudovania zodpovedajuce- 
ho organ izadnAho konceptu budu vdetky tri 


firmy Elbatex, Bacher a Eljapex nacfalej spo- 
lupracovaf so svojimi partnermi v nezmenej 
forme. 

PAn Paul Gemy, den predstavenstva kon- 
cernu Elbatex a.s., ktery je zodpovedny za 
Rakusko a strednu a vychodnu EurApu, sa 
pri stretnuti s predstavitermi tlade vyjadril, ie 
toto spojenie je vyznamnym krokom na ces- 
te k strategickAmu defu koncemu Elbatex 
- upevnif svoje postavenie medzi piatimi 
najvadAimi eurbpskymi distributormi elektro¬ 
nickych sudiastok. 


Nejmensi 

disketova jednotka 

Spolednost Hewlett-Packard uvedla 
v dervnu letoSniho roku na trh jako prvni 
firma na svAtA 1,3palcovou disketovou jed- 
notku - modul Kittyhawk. CelA jednotka mA 
rozmAry 1 x 5 x 3,7 cm, dili jako maid 
krabidka zApalek. 

Novy diskovy modul HP Kittyhawk v sobA 
kombinuje miniaturizad, zivotnost a dalAI 
vyhody technotogie pevnych pamAti s ceno- 
vymi vyhodami standardni technologie dis- 
kovych jednotek. Vysledkem je, ze HP Kitty¬ 
hawk Ize pouzit v mnoha aplikacich, vdetnA 
palmtopu a poditadu jeAtA menAich rozmAru 
tiskAren, faxu, tekafskych pristroju a komuni- 
kabnich a digitAlnich zAznamovych zarizeni. 
Muie byt rovnAi pouiit u spotrebni elektro- 
niky (napf. kazety pro hemi automaty), 
a dAle napriklad u radiotelefonnfch zarizeni 
a u kancelArskA techniky (digitAIni kopirky). 

Modul by! vyvinut v soudnnosti s nAkolika 
firmami, vdetnA AT & T Microelectronics se 
sidlem v Berkley Heights a s japonskou 
fimxHi Citizen Watch Co. Na kaidAho inie- 
nyra spolednosti HP pracujidho na tomto 
programu pripadA dalAich pAt z dalAich pod- 
pumych podniku, kterA se na vyvpji rovnAi 
podileji. Diky spoluprAri s AT & T Microelec¬ 
tronics mohla spolednost HP omezit podet 
integrovanych obvodu modulu Kittyhawk na 
sedm, na rozdil od dvaceti ai tficeti, kterA se 
dnes bAinA pouirvaji u rozmAmAjAich jed¬ 
notek. Spolednost Citizen, Apidkovy vyrobce 
hodinek zase pfisph/6 ke spole6n6mu dilu 
presnou mikromont^il a automatizovanou 
vyrobou disketovych jednotek. 

Modul uklAdA data jako standardni jednot¬ 
ka typu Winchester a pfipojuje se prostfed- 
nictvim standardniho fadide AT nebo pro- 
stfednictvim rozhrani PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International Asso¬ 
ciation). Robustni konstrukce modulu dovo- 


luje preset a i desetkrat v6t§i otresy nez 
dosavadni disketovd jednotky. Spolednost 
HP totil vyvinula technologii, ktera se chova 
pribliznd jako senzor bezpednostniho vzdu- 
choveho vaku v automobilech. Detekuje pfi- 
chazejici otfes a zpusobuje okamzitb pfe- 
pnuti modulu do m6du chr^nidho data pred 
ztr£tou. Jednotka snese minimalnd 100 000 
cyklu zapnuti a vypnuti a stredni doba mezi 
dvdma poruchami (MTBF) je zde 300 000 
hodin. Zarizeni ma prumdmou dobu pristu- 
pu 18 ms. U tohoto modulu Ize dosdhnout 
hustoty z^iznamu 111 Mbitu na dtveredni 
palec. Jsou k tomu pouiity speci&lni dteci 
hlavtdky, ktere Ibpe obs^hnou cely povrch 
disku a maji s nim lepSi kontakt. 

Spolednost HP predpokl^d^, ie se 1,3pal- 
covy modul stane standardem novd genera- 
ce malych diskovych jednotek. HP jej bude 
celosvdtovd prod£vat vyrobcum prenosovd 
vypodetni techniky, kancetefskd techniky 
i spotrebni elektroniky, kteri jej budou na 
z^kladd smiouvy s HP vestavovat do svych 
pristroju. Vdtdina tdchto vyrobcu plctnuje tyto 
moduly dod^vat v odnimatelndm provedeni, 
aby tak pro svd zeikazniky zvydili moinost 
volby pamdfovdho media a jeho kapacity. 

JaK 

Nove obvody 

Na trhu se objevil zajimavy jednoudelovy 
obvod ZN 419CE, pracujid jako servozesilo- 
vad. Muze pracovat jako budid vykonovych 
tranzistoru, ze kterych je napctjen primo ser¬ 
vomotor. Malou spotfebou (typicky 7 mA kli- 
dovy proud pri 5 V napdj. napdti) je primo 
pfedurden pro modely letadel, automobilu di 
lodi - Hzeni je dirkou impulsu na vystupnich 
dpidkdch 7 a 8 tohoto IO, vystupni proud 
k fizeni tranzistoru je asi 55 mA (max. 
70 mA). Firma Conrad tento obvod nabizi za 
5,90 DM, zapojeni vdetnd aplikadnich sch§- 
mat bylo zverejndno napf. v dasopise Funk- 
amateur 5/92. 

Tretf, novd zji§teny 
elektronovy pas kolem Zeme 

Na zdkladd mdreni sovdtskych a americ- 
kych satelitu byla zjidtdna novA, dosud ne- 
znAmA vrstva s dAsticemi velkych energii, 
kterA je ve vydi mezi 12 000 a i 19 000 km. 
CAsfice se pohybuji s energii kolem 10 milib- 
nu eV, mezi vodikovymi, kyslikovymi a dusi- 
kovymi jAdry. Tim se odliduje od dosud znA- 


V§E PRO VA§ COMMODORE 


zAsilkovy prodej DolnomlvnskA 2, 
78701 Sumperk 
tel. (0649) 4221 
po-pA 8-14 hod. 



L 

COMMOTRONIC 


Pocrtace Commodore 64 a Amiga 500 

a siroky sortiment periferii, pridavnych modulu, prirudek, programu. Klubovy dasopis 
FUN pro uzivateie C64/128. Novinky: RAM disk 256 KB, EPROM disk 256 KB, 
univerzAIni A/D pfevodnik. Harddisk HD20 pro C64, DTP pagefox, kniha TDDL 64, 
program Quick Brown Fox pro rAdiodAlnopisny provoz. 

Novy katalog vyrobku s cenikem dodAvAme zdarma! 


mych Van-Allenovych pAsu v 1,5 a 3,5nA- 
sobnA vzdAlenosti od ZemA, kterA jsou slo- 
zeny z elektronu a protonu pohybujicich se 
s energii ndkolika tisic eV. Na vyzkumu se 
podfli i mnichovsky institut Maxe Plancka. 

Digitaini transponder na Misi'ci 

PonAkud neskutednA - takA s ohledem na 
dubnovA &'slo CQ-DL, kde se tato zprAva 
objevila, zni plAn argentinskeho radioamatA- 
ra LU7AKC (Eduardo Sweet), ktery by chtAI 
umistit na MAsici digitAini pfevAdAd. Umoz- 
rioval by prakticky komunikad prostfed- 
nictvim provozu PR s celym svAtem. ZprAvu 
vAak predtim pfinesl dasopis Space News 
v unoru t.r. a projekt je zatim zkoumAn 
spedalisty pres PR z Anglie, Ruska, Argenti- 
ny a Brazflie. QX 
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Nabijecka akumulatoru 
12V/6V 


Ing. Zdenek Budinsky 


Pfi ndvrhu nabijecky jsem se snazil o co nejlepdi uzitne 
viastnosti, jako jsou napf. regulace proudu nezavisla na 
vnejsich podminkach, automaticke ukonceni nabijeni, 
zkratuvzdomost, odolnost proti prepolovani apod. 



Elektronicke obvody umoznuji nasta- 
vit nabijeci proud plynuie od nuly do 
4 A stfedni hodnoty (popf. i vice; zavisi 
to na transformatoru) nezavisie na na¬ 
peti akumulatoru nebo napajed site. 
Nabijeni je ukonceno, stoupne-li napdti 
akumulatoru na nastavenou mez (asi 
15 V), a je obnoveno pfi poklesu pod 
13 V. Nabjjedku lze tody pouzft i pro 
automaticke udrzovani akumulatoru 
v nabitem stavu. Spravna polarita aku¬ 
mulatoru je indikovana zeienou svitivou 
diodou. Pfi opacne polarite (indikovano 
cervenou diodou), pfi nepfipojenem 
akumulatoru nebo pfi zkratovanych 
svorkach nabijecky je regulator proudu 
zablokovan a vystupni proud je mini- 
malni. Nabijeci proud tedy prochazi 
pouze pfi spravne pfipojenem akumula¬ 
toru. Nabijeni je indikovano zlutou sviti¬ 
vou diodou. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Napeti 
z transformatoru je dvoucestne usmer- 
neno diodami D1 az D4. Tyristor Ty 
pfipojuje usmerndne napeti na akumu- 
lator. Rozdil napeti vyvola nabijeci 
proud. 

Celou cinnost nabijecky fidi ctyfi ope- 
radni zesilovade. Zapome napajed na¬ 
pdti pro nd se odebird z vystupu usmer- 
novace D1 az D4 a vyhlazuje se kon- 
denzatorem C3. Kladne napeti se zis- 
kava z menide Cl, D5, D6. Pfi zapome 


puhrlne stfidavebo napeti se Cl nabije 
pfes D5 na vrcholove napeti a v kladne 
pulvlne pfeda svuj naboj pfes D6 kon- 
denzatoru C2. 

Cinnost jednotiivych OZ 

OZ4 zajidt’uje ukonceni (pop poda- 
tek) nabijeni, pfekrodi-Ii napeti akumu¬ 
latoru stanovenou mez (popf. pokles- 
ne-li pod ni). Zajisfuje blokovdni reguld- 
toru proudu pfi opadne pfipojenem aku¬ 
mulatoru, pfi rozpojenych di zkratova¬ 
nych svorkach. Jedna se o komparator, 
s hysterezi, jehoz vystup je ve stavu 
zapome saturace pouze v pfipade, je-li 
ke svorkam pfipojen nenabity akumu la- 
tor ve spravne polarite. V ostatnich pfi- 
padech je vystup OZ4 v ,,kladnd satura- 
d“ a pfes DIO je blokovan regulator 
proudu. 

Referendni napeti je odvozeno od 
napeti akumulatoru a stabilizovano Ze- 
nerovymi diodami ZD1 a ZD2. Toto 
napeti je porovndvdno se skutednym 
napdtim akumulatoru na ddlidi R13, P3. 
C4, R13 vyhlazuji napdti akumulatoru. 
Pfi proudovych impulsech vznikaji totiz 
na akumulatoru napdfove dpidky, na 
ktere by mohl nespravnd reagovat OZ4, 
ukondujici nabijeni. Dioda Dll ochra- 
fiuje C4 pfed opadnou polaritou napdti. 

Bezec trimru P3 se nastavi tak, aby 
se nabijeni ukondilo prave pfi napdti 
nabiteho akumulatoru. Hystereze, tj. 
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napdti, pri kterem je obnoveno nabijeni,, 
je ddna rezistory R9 a R11. 

OZ3 je integradni regulator proudu. 
Na jeho invertujid vstup (-) je pfes P2 
pfivedeno napdti z bocniku R,, snimaji- 
dho nabijeci proud. 

„Zadany proud" se nastavuje poten- 
dometrem PI. Napdti z bdzce PI je 
pfes R8 take pfivedeno na invertujid 
vstup OZ3. Je-li skutedny proud mensi 
nez zddany, zvdtsi se „naintegrovane“ 
vystupni napdti OZ3, Ty spina dfive 
a proud se „dotahne“ na spravnou 
hodnotu. Je-li skutedny proud vdtdi nei 
zadany, regulator reaguje opadne. 
V ustdiendm stavu je skutedny proud 
stejny jako z&dany. s 

Poloha bezce odporoveho trimru P2 
se sefidi tak, aby pfi nastaveni PI na 
maximum tekl akumulatorem maximal- 
ni zadany proud, v nadem pfipadd 
4 A (stfedni hodnota). 

Je-li vystup OZ4 v kladne saturaci, je 
pfes DIO pfivadeno na invertujid (-) 
vstup OZ3 kladne napdti. Vystup OZ3 
rychle prejde do zapome saturace a tim 
se zablokuje nabijeni. 



Obr. 1. Schema zapojeni 









Kondenzatorem C6 Ize nastavit rych- 
lost regulace. 022 spolu s C5, R4, R5, 
R6 a R7 generujl pilovite napetl o kmi- 
tofitu 100 Hz. Na neinvertuji'd vstup (+) 
je privadeno usmemene sinusove na¬ 
petl. To je porovn£vano s napdtlm na 
invertujlclm vstupu (-) z delide R5, R6. 

' Je-li usmernene napetl kladnfejsl 
(vzhledem k 0 V), nez napetl ddice, je 
vystup 022 v kladn6 saturaci a C5 se 
—pres diodu D9 nabije na pine napetl. 
V opadnem pnpadd se C5 vybljl pres 
R4. Tim vznika na C5 napetl priblizne 
piloviteho prubehu. OZ1 slouzl ke spl- 
ndnl tyristoru Ty pres D14 (indikuje 
splnacl proud), D7 a R3. Na jeho vstu- 
pech je porovnavano pilovite napdtl 
s vystupnlm napdtlm regul&toru prou- 
du. 

Clm vyssl je vystupnl napetl z regula- 
toru proudu, tlm drive se vystup OZ1 
preklapl do kladne saturace a tlm drive 
spina tyristor Ty a naopak. Tlm se na- 
stavuje uhel sepnutl tak, aby vystupnl 
proud byl nezavisly na napetl akumula- 
toru a napajed site a odpovldal pouze 
zadane hodnote. 

Z predchozlch r&dku vyplyv6, ze na- 
bfjecka je chr&nena pred prepolovanlm 
akumulatoru. Tato ochrana spolehlivS 
zapusobl, je-li nejdrlve zapnuta nabl- 
jecka do site a potom teprve opacne 
pripojen akumulator. Pri obracenem po- 
stupu se tyristor otevre naplno a nelze 
I ho vypnout. Je to zpusobeno tlm, ze pri 

| opacn§ pripojenem akumulatoru je na 

tyristoru trvale napetl v blokovaclm 
smeru. Stacl pak jediny splnacl impuls 
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Obr. 3. Chladic pro tyristor 


k jeho trvalemu otevfenl. Tento impuls 
prijde bdhem stabilizace elektroniky 
v prvnl periods napajeclho napetl po 
zapnutl. Vznikly zkrat ukoncl pojistka 
v primamlm vinutl transformStoru. Je-li 
nabljedka jiz predem zapojena do site, 
je elektronika ustalena a ochrana pra- 
cuje bez problemu. 

Seznam soucastek 

lOI, 102 MAI 458 

Ty KT701 

D1a2D4 1N5401 

D5 ai Dll DUS (miniatumO 



Obr. 4. Zakladna skrine pro nabijedku 


ZD1 

KZ140 

ZD2 

KZ241/6V8 

ZD3 

KZ260/15 

D12 

LQ1132 (terven&) 

D13 

LQ11732 (zelend) 

D14 

LQ1432 (ilutii) 

Cl a2C4 

47 pF, TF 009 

C5, C6 

100 nF, TK 683 

PI 

10 kQ, lineami potencio- 

P2, P3 

metr, TP 160 

10 kQ, Irimr, TP 009 

R1 

1 kQ, TR 214 

R2, R12, R15 

680 Q, TR 213 

R3 

1,5 kQ, TR 213 

R4 

0,12 MQ.TR 212 

R5, R6, R7, RIO 
R11, R13 

10 kQ, TR 212 

Ft8 

0,22 MQ, TR 212 

R9 

0,68 MQ, TR 212 

R14 

39 kQ, TR 212 

R. 

konstantanovy drdt 

F 

o 0 1,5 m (90 mm) 
pojistka 1 A 


Transformdtor: 

220V/17V naprtelno, 80 VA, sloupek 32 
x 32 mm; 

primdmi vinutf: 880 zdvitu CuL o 0 0,4 mm, . 
sekunddmi vinuti: 68 z^vitu CuL o 0 1,6 mm; 
flexoSrtura PVC 3x1 mm 2 
driak pojistky 
krokosvorky + a - 

Z6jemcum o stavbu nabfjeiky nabizim kom- 
ptetnf stavebnlci (skHrika, trafo, ploiny spoj, 
souiistky a ostatni material) za 600 Kit. 

Ing. Zdentk Budlnsky, Cinski 7,160 00 Praha 6. 


Popis konstrukce 

Vsechny elektronicke obvody jsou 
umlstSny na jedne desce s plo§nymi 
spoji. Deska a jejl osazenl jsou na obr. 2. 
PloSne spoje jsou navrzeny pro dnes 
jiz vybehovy typ potenciometru TP 280. 

Pri nShrade potenciometrem TP 160 je 
potfeba nastavit jeho vyvody tlustslmi 
mSdenymi draty tak, aby hhdel byl ve 
stejne poioze, jako u typu TP 280. Aby 
nedochazelo k nadmernemu ohrevu 
desky s plosnymi spoji, jsou diody D1 az 
D4 zapajeny ze strany ptosnych spoju ^ 
asi ve vzdalenosti 15 mm a tyristor Ty je V 





































zt'm oskrabeni zoxidovane vrstvy na 
povrehu! Odpor bodniku je 25 mQ. Na 
jeho velikosti mnobo nezale^i, protoze 
„spravne informace“ o proudu jenasta- 
vena odporovym trimrem P2. Zbyva 
pouze nastavit obvod automatickeho 
ukondeni nabijenl trimrem P3; ctosah- 
ne-li napeti na svorkach 15 V, zhasne 
zlute dioda D14. Tim je elektronika pri- 
pravena k provozu. 

' Chladib a deska s ploSnymi spoji jsou 
pripevneny k zakladne pres izolacni 
sloupky 0 08 mm, delky 14 a 31 mm (v 
delSim sloupku je yynznut zavit M4) 
Ctyfmi §rouby M4 (viz obr. 5). 

Skn'nka nabijedky je zhotovena 
z oceloveho plechu ti. 1 mm. Sklada se 
ze dvou diiu, ohnutych do tvaru U. 
Zakladna (obr. 4) nese transformetor 
a desku s ploSnymi spoji a jsou k ni 
pripevneny pfivodni a v^vodni kabeiy 


nou zekladny prochazi i stfoyy privod, 
ktery je zaji§ten proti vytrzeni. 

Fazovy (pres pojistku) a nuioyy vodic 
jsou pripojeny na prim&mi vinuti a zem- 
nici vodic na kostru pod Sroub, upevfiu- 
jict transformetor k zakladne. 

Pfivodni vodide (modry a fierveny) 
k akumulatoru jsou vyvedeny v pfedni 
6asti zekladny a zakondeny „kroko- 
svorkami“ pro pfipojeni k akumulatoru. 
Oba dfly skrinky jsou sesroubovdny 
srouby do plechu. Zespodu jsou na 
zakladne prilepeny „nozky“ z pdnove 
pryze tf. 5 mm. Na krytu je nalepen 
Ititek (obr. 7) s rovnomemou stupnici 
pro nastaveni proudu a popisy funkce 
signalizadnich diod. Konstrukci priblizu- 
ji obr. 8 a 9. 

Nabijet Ize i akumulatory 6 V, pouze 
nefunguje automaticke vypineni; sku- 
tedny proud je asi o 10 % menSi nez 


chladid (obr. 3). 

Bo5nik pro snimani proudu je zhoto- 
ven z konstantoveho dratu o 0 1,5 mm, 
delky pfiblizne 90 mm. Konstantovy 
drat Ize dobfe pSjet, pouze po pfedcho- 



(obr. 5). Krytem (obr. 6) prochdzi hridel nastaveny. Princip regulace Ize samo- 
potenciometru, zakonSeny phstrojo- zrejme pouiit i pro jini hodnoty proudu 
vym knoflikem, a tri signalizadni dkxfy a napeti. Minimalni proud je omezen 
LED. chybou, vznikajici na bo£niku Ri vlivem 

Pojistka v obvodu primarniho vinuti vlastni spotreby eiektronickych obvodu. 

transformatoru je umist6na v pojistko- Maximum' proud je urden diodami D1 
vych driedch na desce, upevn§ne na az D4, tyristorem a transformatorem. 
svomidch transformatoru. Cele uspo- Napeti nabijeneho akumulatoru by 
fedeni bude zevisle na typu transforme- nem§lo byt nii§i nez 6 V. Pri jmenovi- 

toru a Ize je vyfeSit i jinym zpusobem, tdri napeti v§t§im nei 12 V doporuduji 
napr. pojistkovym pouzdrem, umiste- omezit napajed napeti OZ stabilizadni- 
nym v zaidni st§ne zakladny; zadni ste- mi diodami na ±18 V. 



Obr. 6. Kryt Obr. 7. Stitek 
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vertikatniho 

vychytovam 




Z btokovbho schdmatu na obr. 5 vypfyva, ie 
dvoukan&ovy osdtoskop md dv§ samostatrto 
„vertik^W u cesty pro dva vstupni sigrtaiy. U anak>- 
goveho osdioskopu jsou naopak zpravidia sign&y 
sdruiov&ny (muitipiexov&ny) jiz za predzesHovaCi 
a k obrazovce postupuji spoteCnou cestou. U dig»- 
t&ntoo osdioskopu jsou tedy sign% ve vsech 
kartcilech zpraeov&v&ny souCasne a v realnem 


StejnC jako u anatogov6ho, i na vstupntch obvo- 
dech djgrt&ntoo osdioskopu je signal z obdobnych 
duvodu v kafctom kan&hi upraven v d§G6 a pfetfce- 
sfovafi. Pak je pres budid stupeft veden do pfe- 
vodnflcu A/D. Od tCchto dvou funkCnich btokti se jiz 
digit^ru osdtoskop IS od anatogoveho. Pfevodnik 
premdni analogovy signal na digital™ stovo. 

Anakjgov6 digit&ni (A/D) 
prevodnfky 

Jejich funkd znazorfiuje obr. 11. Jsou ruzne 
zpusoby.jakpfevaletanatogovb sigrtaiy nadigital- 
rrf udaj. U (figitafnich oscfloskopu se bSinC poufr 
vaji dva druhy pfevodniku: prevodnfky s postup- 
nym prtofcovanim (successive aproxknatkxi) nebo 
mikovC prevodniky (Rash-Converter). 

Pfevodnik A/D, pracujtd na prindpu postupneho 
pnbkzovM, je obvodov§ pom§m§ jednoduchy, 
protoze vyzaduje pouze jeden (comparator (viz 
obr. 12). PR rozftaent nbftfi je pro pfevod anatogo- 
v£ hodnoty na odpovfdajid digital™ udaj zapotfebi 
n krokii (potrebujeme n pfechodu a n impulsu). 
Prevodnfky A/D, pracujfcf na prindpu postupneho 
pfiblizovani, poskytuji vebni dobrC roziSenf pfi 
pomCmC phznivCm obvodov6m feSeri Vefmi dob- 
fese hod pro opakovarto vzorkovani, ale jsou pfiS 
pomate pro sntmcini jednotazovych jevii v re4irtam 
Case. U digitalnfch osdioskopu, pracujfdch v re4l- 
rtam 5ase, jsou m&fid body a pm odpovtdajfd 
mCfene udaje uvnitf jedrta periody. Proto jsou 
mnohern vy§& poiadavky na rychtost pfevodu A/D 
a u techto prisfroju se pouzivaji mzikove prevodni- 



ky - viz obr. 13. Miikovy pfevodnik je mnohem 
rychlejS, ale take vekni nakladny - pro jedno 
vyhodnoceni (rozliSeni) v n bitech must obsahovat 
2 n - 1 komparatoru. NSdadnost objasni nejtepe 
priklad. Mztkovy pfevodnik o sesti bitech obsahuje 
63 kompardtorii, dvan^dibitovy ne men£ nez 4095 
komparatoru! 


Pam&f dat 


*e> \»t* 
o 


m 




Digitalnf udaje ulozerta v pamCti RAM jsou dale 
zpraeovav&ny mikroprocesorem. Jeho vfastnosti 
podstatnC oviivhujt vykonnost digitalntoo osdios¬ 
kopu. Umoifkije napf. automaticky spodtat Caso- 
v6 intervaiy, doby rtabCznych a z£v£mych hran 
impulsu, kmitoCet a daid parametry sigrtalu. Daid 
funkd mikroprocesorujezpraoovat data pro zobra- 
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Obr. 11. Zpracovani anatogoveho sign&lu pfevodnikem A/D 


zero' zapisovadem nebo tiskamou; to umozftuje 
obejit se bez fotograffckebo zAznamu obrazu ze 
stinitka. 


Obrazovka 



Digitalnf vyjkffene udaje z pfevodniku A/D jsou 
ukiAddny do pamdti RAM. U architektury, b§ine 
u v§t§iny digit^lnich osdioskopu, je rychlost uWa- 
d^ni do pamdti stejnd jako rycWost vzorkovani. 
Proto musf byt i pouirvanb pam§ti RAM velmi 
rychte - napf. pfi vzorkovdnf s kmitoetem 200 MHz 
siro byt zapisovad cyklus „diouh^ r nejvy§e 5 ns. 
V6t§ina digitalnich pamgfovych osdloskopuvyua- 
spedalnich typu pam£ti FISO (Fast In, Slow Out 
= rychie dovnitf, pomaiu ven). U nekterych osdio¬ 
skopu jsou nam§fer*e udaje je§t§ pred dgitaKzad 
ukiad^ny do prvku s n^bojovou vazbou CCD 
(Charge Coupled Devices). PFednosti tohoto zpu- 
sobu je, 2e k ctigitalizad udaju z „mezipameti“ 
CCD tze vyuiit pfevodnik pomalejd, zato s velkym 
rozl&enim. Nevyhodou je, te viivem §umu prvku 
CCD a j^ich svodovych proudu se zhorSuje pfes- 
nost vertikaJniho rozKero a horizont^ni (6asova) 
pfesnost je omezena ddkou retSzce pam§fovych 
obvodu CCD. V digttalro pam^ti mohou byt zm6fe- 
ne udaje uchov^ny libovoln§ dkxrho. 


Procesor 


digitalnich osdioskopu se podstatn6 !&' od obra- 
zovky, pouzivane pro analogove osciloskopy. Jiz 
v prvni 5asti tohoto popisu byk) zduraznSno, ze 
obrazovka i jeji budid stupn§ u anatogoveho osd¬ 
ioskopu musi zpracovat signal ve stejrto sirce 
p4sma - stejne rychie, jako vSechny ostatro obvo- 
dy osdioskopu. U digitAlniho osdioskopu je to 
zceia odiiSrto: nam§fena data jsou v redlnem Case 
digitaiizovana a ulozena do pameti, pak se podstat- 
n§ menS rychtosti (zAvisfd na „rychtosti“ mfluo- 
procesoru) vybfraji z pam§ti a zobrazuji na stmftku. 
Muze byt tedy pouzrta relativnb „pomato“ obrazov¬ 
ka, ktera je levnSjS', spolehiivbjd a ma defei zivot- 
nosl Barevne zobrazeni Ize realizovat sndze 
a s mendmi rtSdady, nei u anatogoveho osdio¬ 
skopu. 

Shmuti 

V teto 6asti textu byly vysvetleny nejdulezit6jsi 
zaklady digitalizace a podstata dnnosti di^tainich 
oscitodcopu (vzorkovani, uktod&ni do panrtoti a re- 
konstrukce). Podstatne vyhody digitSnich osdtos- 
kopu oproti anatogovym jsou v tom, ze plnou Srku 
pcisma urCuji jen vstupni zesilovafi, pfevodnik A/D 
a pamef a nflcoft obrazovka a jeji budid obvody. 

Diky dodateCne analyze namferenych dat muze 
digital™ osdtoskop automaticky poskytnout ruzne 
potrebrto parametry mdfeneho signSu. 

• Jsou dva druhy digitalnich osdioskopu: vzorku- 
jka v reSnSn Case a s opakovanym vzorkovanim. 

Pfi vzorkovSv v reaktom Case jsou vSechny mCfe- ^ 
ne body prubChu odebirdny a mCfeny v jedtoC w 



Obr. 12. Prindp pfevodniku 
s postupnym pfiblizov&nim 





brnarni 

vystup 


A/9 

92 


Obr. 13. Prindp miikov6ho pfevodniku ' 
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Obr. 14. Zavislost mezi odstupem Sumu a efektivnim rozlisenim 
u idealniho pfevodniku A/D 


periode. U oscitoskopu s opakovanym (periodic- 
kym) vzorkovani'm je mdreny prubeh rekonstruo- 
van a meren na zaklade vzorku, odebranych v ne- 
kotika po sobe jdoucich periodach. 

• Pfi opakovanem vzorkovani se rozlisuji dva 
zpusoby: postupne vzorkovani a nahodne opako- 
vani vzorkovani. Jen druhy z obou techto zpusobu 
umoznuje zobrazit i prubeh signaiu pfed pocatkem 
spousteciho jevu. 

• Jen u oscitoskopu s vzorkovani'm v realnem 
case je pfima souvislost mezi rychtosti vzorkovani 
a sifkou pasma. 

• Rekonstrukce faze, kmitoctu a amplitudy vstup- 
niho signaiu je mozna jen v pfipade, je-li vzorkovan 
v kazdd periode nejmene fityrikrat. 

Specifikace vlastnosti' 
digitalmch oscitoskopu 
a jejich zvlastnosti 

Udaje, spedfikujici vlastnosti pnstroju, maji 
smysl jen tehdy, jsou-li uzitedne pro praxi. V pfed- 
chozim textu jsme poznali vyznam nejdulezitejsich 
z nich. Nyni probereme to, co je jeste vyznamnejsi: 
jak se uplatni tyto specifikace v praxi. Soudasne 
ukazeme, v cem se mereni s anatogovymi a digital- 
nimi oscitoskopy od sebe vzajemne lisi. 

Vertikalni rozliseni 

U idealniho bezsumoveho digitalniho oscitosko¬ 
pu je rozliseni ve vertikalnim smeru urfieno poctem 
bitu, s jakym pracuje pfevodnik A/D (rozlisenim 
prevodniku A/D). U realneho oscitoskopu je toto 
rozliseni ve skutefinosti o neco mensi. 

Jednobitovy pfevodnik muze napf. rozlidit jen 
dv6 signalove urovn§ (0 nebo 1), dvoubitovy Ptyfi 
atd. Obecne plati, ze nbitovy pfevodnik A/D miize 
rozli&t 2 n diskretnich urovni signaiu. Pocet kvanti- 
zafinich stupnu je o jednu mensi, nez pocet rozlisi- 
telnych diskretnich urovnj signaiu. Rozliseni urovni 
ve voftech dostaneme, delime-li mezivrcholove 
napeti signaiu (napeti spifika-spicka, odpovidajici 
pine vertikalni vychylce na stinitku) pofitem kvanti- 
zadnich stupfiu. Pfiklad: Pfi signaiu U m = 1 V 
a sestibitovem pfevodniku A/D je rozliSeni ve vol- 
tech: 

1 V 

—- = 15,9 mV. 

? - 1 

Napeti 15,9 mV je tedy rozliseni posledniho platne- 
ho bitu (nekdy oznadovane tez zkratkou LSB 
- Least Significant Bit). Obecny vzorec pro vypodet 
rozliseni posledniho platneho bitu (oznaceni 
1 LSB) ma tvar 

rozlideni ve voltech = 

mezivrcholove napeti pro plnou vychylku 
2 n - 1 

kde nje rozliseni pfevodniku A/D v bitech. 

Nektefi vyrobd udavaji rozliseni v bitech, jini ve 
voltech. 

Co znamena vertikalni rozlideni v praxi? PfiliS 
hrube rozliseni vede k tomu, ze male zmeny vstup- 
niho signaiu (napf. superponovany §um) nemusi 
byt vubec, nebo naopak pfehnane zobrazeny. Pfi¬ 
klad: pfedpokladejme rozliseni - jako v pfechozim 
pfikladu - 15,9 mV (6 bitu). Mefime ss napeti, 
v nemz je pfitomen maly sum. Je-li uroven ss 
napfsti prave uprostfed mezi dvema rozlisovacimi 
urovnemi, bude sum s amplitudou mensi nez 


± 7 mV zcela potladen. Je-li naopak ss napdti 
stejne jako ndktera z rozlidovacich urovni, budou 
i nejmendi podily dumu v signaiu „zesileny“ na 
kolisani s urovni 15 mV. Proti teto chybd je jen 
jedrto opatfeni: zvetsrt vertikalni rozlideni. Samo 
zvdtdeni rozlidovaci schopnosti pfevodniku A/D 
vdak nemusi stacit, protoze skutedne (efektivni; 
udinne) rozliseni nezavisi jen na rozlisovacich 
vlastnostech pfevodniku A/D. Ukazeme to na pfi¬ 
kladu: Na s. 413 byla zminka o tom, te u ndkterych 
digitalnich pamdfovych oscitoskopu je vstupnt sig¬ 
nal pfed digitalizad ulozen v ..mezipamdti" CCD. 
Protoze u techto oscitoskopu nemusi byt pfevodnik 
A/D pfilid rychly, mu2e byt pouzito provedeni s vdt- 
dim rozlidenim. Obvody CCD pfedstavuji obecne 
zdroj pfidavndho dumu. Sum, vznikajici v tdchto 
obvodech, je dirokopasmovy a vznika za vstupnim 
filtrem, takze neni ani vne difky pasma oscitoskopu 
potladen. Sum zpusobi, ze skutedne rozliseni je 
hordi, nez vypodtem urcene rozlideni pfevodniku 
A/D. Skutedne rozlideni je tedy urdeno rozlidenim 
pfevodniku a vlastnim dumem systemu. 

Efektivni rozliseni 

Jak tedy spedfikovat skutedne rozlideni, nesta- 
ci-li udaj bitu pfevodniku A/D? Pravdepodobnd 
nejlepe vystihuje skutedne pomery tzv. „efektivni“ 
rozlideni. Efektivni rozlideni (v bitech) respektuje 


jak vlastnosti pfevodniku, tak vlastni sum systemu. 
Z diagramu na obr. 14 Ize poznat vzdjemnou 
zavislost tfi velidn. U bezdumoveho systemu je 
efektivni rozlideni rovno rozliseni pfevodniku A/D; 
dim hordi je dumovy odstup systemu, tim hordi je 
efektivni rozlideni. Pfiklad: U systemu s odstupem 
dumu 42 dB, ktery pracuje se destibitovym rozlise¬ 
nim, je skutednd - efektivni rozlideni jiz jen 5'bitu. 
Pfi vybdru digitalniho oscitoskopu nelze tedy dbat 
jen na rozlideni pfevodniku, ale take je tfeba vzit 
v uvahu efektivni rozlideni. 

Jak mdfi vyrobce efektivni rozlideni (v bitech)? 
Jedna z nejuzivandjsich metod se v anglickem 
jazyce oznaduje jako „sine curve fit", v ndmeckem 
„Sinus-Kurvenanpassung“, v destine by se dal 
pouzit napf. vyraz „vhodna sinusovka". Postup je 
tento: Na vstup oscitoskopu se pfivede co nejdistsi 
(nezkresleny) sinusovy signdl s amplitudou, odpo¬ 
vidajici pine vertikalni vychylce. Digitalizovane 
udaje (body), zjistend oscitoskopem, se vtozi do 
podftace. Teoreticky - vypodtem - ziskane udaje 
pro idedlni sinusovku se pak pfizpusobi doplnujici- 
mi udaji (amplitudy, faze, kmitoctu a ss stozky) tak, 
aby se ziskaly stejne vysledky, zmefene oscitosko¬ 
pem (idealni sinusovka se v poditadi digitalizuje 
simutovanym nbitovym pfevodnikem A/D). Z takto 
zjidtdnych idealnich a skutednych vysledku mdfeni 
se pak urdi efektivni rozlideni. 

(PrgtS dokondem) 
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soemodulAtorem 

FY SALCOMP 
(NOKIA-FINSKO) 
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Vam umozni dokonatou a bezproblemovou ndhradu vf. dAsti sat. 
pnjimace ve vdech dosud uvefejndnych konstrukctch: 


• modemi obvodovd redeni 

• technologic SMT 

• vstupni konektor: typ F 75 

• frekv. rozs.: 0,95 
-1,75 GHz 

• vystupni signal VIDEO: 

1 V 

• napajeni: +12 V/0,1 A: 

+ V/60 mA 

• zarud. Ihuta 1 rok, moi- 
nost tech, konzul., zasilky 
na dobirku 

• pfi v6t§ich odbdrech sieva 
' a moinost vybdru daidich 

variant (napf. pfepin. dire 
pAsma, frekv. rozsah do 

2 GHz, fizeni PC) 


• demodulator PLL, SAW 
filtr 

• minimdlni rozmdr 

(85 x 46 x 15 mm) 

• vst. sign. -65 + -30 dBm 

• dire pdsma mf.: 26 MHz 
(3dB) 

• kontr. vyst. AGC: 6 V 

- 0,5 V 

• pdsmo VIDEO: 50 Hz 

- 10,5 MHz 

• ladid napdti: +0,6 

+ +28 V 

tel.: 049/61 60 61 

(8-14 hod) 

cena: 1550 Kds (s dam - ) 
1240 Kds (bez dand) 
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Pouzite galiumarzenidovych 
tranzistoru 

pri druzicovem pnjmu 


Petr Hanak 


Galiumarzenidove (GA) polem rizene tranzi story (GaAs - MESFET) CF300 
od ftrmy Telefunken na§ty pro sve dobre vtastnosti pound i v prt jl madtch 
druzicove televise. U nas byia doposud publikov&na zapojeni s t§mito 
tranztstory pouze jako zesHovace pro pasmo UHF. Uvedeme zde zapojeni 
muIttpHkativnitio smesovade a osdlatoru, Were jsou vstupni cast' kazdeho 
satelitniho prijimace. Tyto dva bloky |sou koncipovany modulove a jejich 
zaclen&nr pri stavbe satelitniho prijimade by nemdk) dibit probldmy. Protoze 
tyto tranzistory jsou citiive na zniceni, doporucujeme stavbu vyspdtejdim 
radios materum, Wen map s temrto soucastkami zkusenosti. 



Obr. 1. Blokove schema smesovace 


Smesovac pro pasmo 
950 az 1700 MHz 

Blokove schema sm&dovade je na obr. 1. 
Ftttry type dolni propust zabrariujt prorwk&nl 
vf signilu do napdjetiho zdroje. Pro maxi- 
malm' prertos je nutne prizpusobent vstup- 
rach a vystupnich obvodu smesovade. Nej- 
duleihtdjdi charakteristiky, kterymi budeme 
hodnotit smdSovad, jsou:' 

- kmitoctove p&smo, 

- vykon osdlatoru, 

- sum, 

- odddteni vstupu. 

Jestk budeme nut osdtetoc pripojeny na 
ridiri elektrode G2 a vstupni vf signal na G1, 
muieme urdit z charakteristik na obr. 2 a obr. 
3 praoovni bod. Tento pracovnt bod urrnsti- 
me na charakteristice na obr. 3 do mlsta 
nejvdtdi strmosti a soudasnd maldho proud u 
fes Ziskdme tak napdti na druhd mrvzce 
Potom muzeme urdit z charakteristiky na 
obr. 2 i napeti Ifei- Tim m4me splndny 
podminky pro dobrou smedovaci schopnost 
pri i pomdmd matem vykonu osdlatoru. Maly 
vykon osdlatoru toti* vyraznd zmensuje vefe- 
kost parazitnfho vyzarov&ni. Timto zpuso- 
bem byt ziskan pracovnt bod pri: tfc = 5 az 
6 V, 4> = 5 ai 6 mA, Ifei = -1,8 V, - 
-1,5 V. 

Schdma zapojeni realizovandho smeso- 
vade je uvedeno na obr. 4. Rezistory R1 ai 
R4 slouzi k nastaveni pracovniho bodu. 
VSechny soudastky must mrt co nejkratsi 
vyvody a je tfeba dodrtet uspofadant podle 
obr. 5. Deska s piodnymi spoji je na obr. 6. Je 
zhotovena z jednostranne ptatovartoho kup- 
rextitu a soudastky jsou pajeny ze strany 
medene fblie. 

Oscilator 

Pro oscilator k vyde uvedendmu smedova- 
di pouzijeme rovndi tranzistor CF300. Pets- 
mo preladitelnosti je 1400 ai 2300 MHz. 


Obecne zjednodudene schema zapojeni je 
na obr. 7. Zpdtna vazba je zde zavedena Cl, 
C2; uplatni se rovndz i vnitfni kapacita tran¬ 
zistoru. Pri vybdru tranzistoru bylo prihlbdnu- 
to k pozadavku dosaieni v&tdiho vystupnibo 
vykonu nez 0 dBm. K tomu je potreba 
strmost prevodni charakteristiky vdtdi nez 25 
mS (u tranzistoru CF300 sptodno s rezer- 
vou). Proto byt nalezen pracovnt bod: 

Uos = 5 V; t4i = -1,8 V; (Jfe* =-t az2 V. 
Konkretni schema zapojeni je uvedeno na 
obr. 8. Trimry PI, P2 skxdo k nastaveni 
pracovniho bodu. OscMtor je sestaven rov- 
ndz na jednostrannd platovane desce. Blok 
oscitotoru i sm&Sovade je vhodne uzavrit do 




■300 
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Obr. 4. Schema zapojeni smeSovade ' 


Obr. 5. Rozlozent soucastek smesovace 

(Omfouvctme se, nedopatrenim v tisk£m& vznikJ tento 
Spatny soutisk.) 
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Obr. 9. Rozlozeni soucastek oscilatoru (zemnici fdlie propojena se 
stinicim krytem) 


plechove sti'nid krabicky. RozmistSni sou- Poiovodidove soudastky 
bastek je na obr. 9 a melo by byt dodrzeno. D2, D3 B8121 (BB221) 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 10. 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji oscilatoru 


Seznam soucastek 


Sm&§ovac 

Rezistory (TR 191) 


R1 

47 kQ 

R5 560 Q 

R2 

33 kQ 

R6 470 Q 

R3 

8,2 kQ 

R7 150 Q 

R4 

6,8 kQ 

PI 10 kQ 

Kondenzatory 


Cl, C2 


2 pF, TK 755 

C3 


1 pF, TK 755 

Ck 


2,2 nF, 
bezvyvodove 

Potovodicove soudastky 

D1 


KZ260/12 

T1 


CF300 


Ctvky 

LI 10 nH, 1,7 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
L2 30 nH, 3 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
L3 7 nH, 1,5 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
L4 36 nH, 3,3 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
L5 162 nH, 7 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm „ 
L6 53 nH, 4 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
Lx 200 nH, 8 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
Lk 2,2 nH, 20 z dratem 0,3 mm 


na feritove tycce 0 2 mm 


Rezistory (TR 191) 

Oscilator 


R1 68 kQ 

R5 

330 Q 

R2 15 kQ 

R6 

47 kQ 

R3 47 kQ 

R7 

330 Q 

R4 33 kQ 

PI 

10 kQ 

Kondenzatory 

P2 

500 Q 

Cl 

8 pF, TK 755 

C2 

8 pF, TK 755 

Ck 

2,2 nF, bezvyvodove 


Ctvky 

L, LI 4 nH, 1 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
Lkl 2,2 |iH, 20 z dratem 0,3 mm 
na feritove tyfice 0 2 mm 
Lk2 80 nH, 5 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 
Lk3 80 nH, 5 z dratem 0,5 mm na 0 4 mm 

Zaver 

Podle pramenu jlj byly nejlepSi vysledky 
dosazeny pfi vykonu oscilatoru 10 dBm. 
Urovert §umu dosahovala pouze 3,8 dB. 
Abychom v praxi zabranili parazitnimu vyza- 
fovani, je vhodndjsi pfi smeSovani pouzit 
men§iho vykonu oscilatoru. Pfi zmenbeni 
vykonu oscilatoru na 0,8 dBm se vsak zvetsi- 
la uroven sumu na 8,5 dB. Jestlize porovna- 
vame sm6§ova6 s celym druzicovym priji- 
mafiem, zjistime, ze ma ze Sumoveho hle- 
diska pom§rne maly viiv na celkovy §um. 
Zmenseni vykonu oscilatoru ma take za 
nasledek rovnom6mej§i' charakteristiku ze- 
sileni celeho sm§§ovace obr. 11. $umov6 
charakteristiky sme§ova6e pfi ruznych urov- 
nich vykonu oscilatoru jsou na obr. 12. Na 
smesovadi byly zji§teny tyto parametry: 

- oddeleni vstupu (oscilatoroveho a mezi- 
frekvendniho kmitoctu): 45 dB, 

- utlum sm^sovace pfi urovni vykonu osci¬ 
latoru 0 dBm: 2,6 ±1,8 dB. 

Myslim, ze o pouziti tranzistoru MESFET 
v druzicovych pfijimacich urditd jeste usly§t- 
me, o cemz svedci jejich nesporne kvaiity. 
Uvitam vymenu ve§kerych zkuSenosti s te- 
mito soubastkami v teto zajimave oblasti. 



IJMHzl 


Obr. 11. Zavislost zesileni smgsovace 
na kmitoctu 



Obr 12. Zavislost sumoveho cisla smesoya- 
ce na kmitoctu pri ruznych urovnich vykonu 
oscilatoru 


Na z&ver bych chtel podekovat Pavlu Ha- 
nakovi za podporu a spolupraci na tomto 
tematu. 

Pouzita literatura 

11 ] Funkschau 21/1989, Applikationen fur 
satelliten-receiver. 
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VYVOJOVE PROSTREDKY 

UNIVERZALNIHO MIKROPOCITACE 


HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pripravuje ing A!ek Myslik. Korrtakt pouze pisemne 
na adrese: INSPIRACE, post p?ihr. 6,100 05 Praha 105. 


File Map BreakSystem Interrupt Windows 


Run System 


isasm - Locked 


r oek UnLock 


013e 3e 
0131 45 

Id a,45 

0140 06 
0141 08 

Id b # 08 

0142 Oe 
0143 12 

Id c,12 

0144 ed 

out [c],a 

0145 79 


0146 ed 
0147 41 

out (c),b 

0148 3e 
0149 ea 

Id a,ea 

014a 21 

Id hL03a 


□ H 

Sp/v 

M N 

□ c 


Id a,1 9 


013a 


3e19 


PC Code Mnemo 


MemView 


0140 

06 

08 

Oe 

12 

ed 

79 

0150 

ed 

b3 

d3 

lb 

fb 

cd 

0160 

4£ 

52 

20 

55 

43 

42 

0170 

0a 

00 

21 

72 

01 

e5 

0180 

41 

da 

c2 

02 

£e 

la 

0190 

19 

Se 

23 

56 

eb 

e9 


lb 06 ....iyiA>e!«.... 

49 54 i.MONIT 

30 Od OR UCB80 - VI.0. 

02 d6 ..!r.a. 

00 5f AtfA_ A. I!!..._ 

fe 02 ."tfVeeA.A. 


Ing. A. Hofmann, Tynistska 118, 503 46 Tfebechovice p. O., ing. J. Netuka, M. Horakove 259, 500 06 Hradec Kralove 

I 

Univerzalni mikropocrtac UCB80, popsany v AR A5 a A6/92, patri do kategorie mikropocitacovych 
modulu, jejichz pouziti prinasi radu vyhod [2]. 6ast z nich je pffmo spojena s aplikaci hotoveho, podrobne 
dokumentovaneho a cenove vyhodneho technickeho vybaveni, dalsi jsou vazany na existenci primerene 
vykonnych vyvojovych a programovacich prostredku. Dvema nejdostupnejsim vyvojovym prostredkum 
mikropocftace UCB80 jsou venovany nasledujfcf odstavce. 


Monitor MON80 

Elementcirm vyvojovA prostredf po- 
skytuje mikropocftaSi UCB80 program, 
pro jehoz oznacenf se pouzrv& n£zev 
monitor a je oznacen MON80. Jeho 
verze 1.0 je vedlejsim produktem vyvo- 
je desky UCB80 a vych^zi z projektu 
monitoru v [3]. Program MON80 je 
vhodny pro overov&nf funkce mikropo¬ 
cftace UCB80 a pro vyvoj jednodu- 
chych aplika6mch programu a podpro- 
gramii. Umoznuje nezbytn§ operace 
na urovni strojovAho k6du mikropro- 
cesoru Z80 [4] a manipulaci s daty 


vyj&drerrymi hexadecim^ine, prede- 
vsfm 

- ulozenf programu a dat do internf, 
popr. exterm' pameti RAM 
mikropocftace UCB80, 

- spustAnf programu, 

- modifikaci obsahu pameti RAM 
a ctenf/z£pis 6fseln6 hodnoty 
z/do bran mikropocftace UCB80 
apridavnych obvodu. 

Uplnou predstavu o moznostech 
verze 1.0 monitoru MON80 podcivci pre- 
hled prfkazu v Tab. 1. 

Monitor MON80 je reziderrtnf v pa¬ 
meti EPROM typu 27C64 na pozici DS1 


desky UCB80. Pro komunikaei uzivate- 
le s MON80 je vyhrazen sdriovy kan£i 
B (konektor XC2), jehoz prostfednict- 
vfm se k mikropodftaci UCB80 pripoju- 
je ovl&dacf terminal. Je-li neirrteligent- 
nf, neize pocftat s aplikaci prfkazu L 
monitoru MON80. L6pe je proto pouzrt 
jako terminal pro UCB80 jakykoliv 
osobnf pocrtad. V t#to funkci vyhovi 
i Commodore 64 nebo jiny typ t6ze 
tridy, optim^lnim termin&em pro vyvoj 
programov6ho zabezpecenf mikro¬ 
pocftace UCB80 (a to nejen s pouzitfm 
monitoru MON80) je vsak osobnf pocf- 
tac kategorie PC. 
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Prikazy monitoru 
MON80 


C adr 

provedeni programu od adre- 
sy adr (program musf konclt in- 
strukcf RET mikroprocesoru Z80) 

Dadrl adr2 

vypis useku pamdti mezi adre¬ 
sami adrt adt2 (hexadecimaln§ 
a znakovd) 

Eadr 

zobrazenf hodnoty pamdfovd- 
ho mfsta na adrese adr s moznos- 
tf modifikace hodnoty (hexadeci- 
mdlnd a znakovd, ukondenf prfka- 
zu: CTRL-X) 

F adrt adr2 6fs 

napln&nf useku pamdti mezi 
adresami adrl adr2 hodnotou 61s 
(0 < 6fs < FF) 

I adr 

Stem' hodnoty z brdny na adre¬ 
se adr 


ulozenf dat do pamdti (po za- 
psdnf pFfkazu odekdvd UCB80 
vstup souboru dat ve formdtu 
INTEL(LEC) HEX z termindlu, prf- 
padnd ukoncenf prikazu:CTRL-X) 

O adrdfs 

zdpis hodnoty c/s do brdny na 
adrese adr 


nastavenf dasovych udaju: 
DD d/s den (01 <dfe<31) 

MM 6is mesic (01 <dfs<12) 
YY d/s rok (00<dfs<99) 

W d/s den v tydnu 

(0 [nedele]<cis<6) 
HH d/s hodina (00<cis<23) 
MM d/s minuta (00<cfs<59) 


zobrazenf dasovych udaju ve 
tvaru DD.MM.YYYYW HH:MM:SS 
(datum, den v tydnu, das) 

Z adrl adr2 

naplndnf useku pamdti mezi 
adresami adrl adr2 hodnotou 0 
(nula) 


Tab. 1. Pffkazy monitoru MON80 

Spojenf s mikropodftadem UCB80 
zabezpecf na strand osobnfho podfta- 
de bezny sdriovy port COM a prav- 
ddpodobnd libovolny z termindlovych 
a komunikadnfch programu, napr. 
VTERM pro MS-DOS, standardnf TER¬ 
MINAL v prostredfMS WINDOWS nebo 


ndktery z bohatd nabidky volne §fre- a termindlovdho nebo komunikadnfho 
nych programu. Na druhd strand musf programu podrtade PC, 
b$rt kandl B mikropocftade UCB80 pri- 4) ovdrenffunkce programu po jeho 
zpusoben stykovdmu systdmu sdrio- spudtdni prlkazem C monitoru MON80. 
vdho portu COM poditade PC, nejldpe 

pomocf modulu M232R [5], Pakposta- Blokovd schdma na obr. 2 uvddf 
df propojit M232R s osobnfm podfta- sestavu mkropodftade UCB80, modulu 
dem PC kabelem ukondenym odpovf- M232R a termindlu, zde osobniho po- 
dajfcfmi zfeuvkami. Schdma zapojenf dftade PC. Naznaduje i pouzitf prototy- 
kabelu je na obr. 1. povd desky PEB80 pri vyvoji progra- 

movdho zabezpedenf prfdavnych ob- 
PC M232R vodu mikropodftade UCB80. 

Emulator SIE80 

Vdznym omezenfm kroku 4) v pos- 
tupu, ktery je uveden v predchdzejfcfch 
odstavcfch, je nemoznost sledovat 
a zastavovat bdh vyvijendho programu 
a analyzovat dinnost procesoru mikro- 
. podrtade UCB80. Vyvojovym prostred- 
kem, kter/ tyto velmi potrebnd funkce 
md, je emuldtor mikroprocesoru Z80. 
Pro jeho pouzitf ve spojenf s UCB80 e- 
xistujf dva dulezitd predpoklady: emu- 
ladnf (vyvojovy) m6d integrovandho 
Obr. 1. Schema zapojenf kabelu obvodu Z84C13 a systdmovy konektor 

mezi osobnfm podftacem PC XC4 mikropodftade UCB80. Vyvojovy 

a modulem M232R m6d Z84C13 se nastavuje rozpojenfm 




Po pripojenf napdjecfho napdtf k mi- 
kropodftaci UCB80 nebo potom, co byl 
uplatndn signdl /RESET, se monitor 
MON80 hldsf zprdvou 

MONITOR UCB80-V1.0 

MON80 

Druhy rddek je vyzvou k zdpisu kte- 
rdhokoliv prfkazu monitoru a opakuje 
se po ukondenf kazddho z nich. Moni¬ 
tor MON80 komunikuje s termindlem 
rychlostf 1200 bitu/s a v torhto rezimu: 
ddlka znadky 8 bitu, bez paritnfho bitu, 
zdvdrny prvek ddlky 2 bity. MON80 na¬ 
stavuje taktovacf kmitof^t mikropodf¬ 
tade UCB80 na 4,9152 MHz a potladuje 
funkci dohlSeciho dasovade v obvodu 
Z84C13. 

Pro vyvoj aplikadnfho programu ne¬ 
bo podprogramu s pouzitfm monitoru 
MON80 je charakteristicky ndsledujfcf 
postup: 

1) zdpis programu v assembleru ne¬ 
bo v programovacfm jazyku kompilad- 
nfho typu, 

2) preklad programu a jeho sestave- 
nf do spustitelndho modulu programo- 
vymi ndstroji na pocftadi PC, 

3) prenos modulu ve forme souboru 
typu INTEL(LEC) HEX do UCB80 sou- 
dinnostf prfkazu L monitoru MON80 


propojky XI7 na desce UCB80. Ko¬ 
nektor XC4 je mfstem pripojenf emuld- 
toru Z80 k UCB80. Protoze emulator 
Z80 je standardnd vybaven emulacnf 
vidlicf DIL40, odpovfdajfcf pouzdru 
„klasickdho“ mikroprocesoru Z80, pri- 
pojuje se k UCB80 pomocf adaptdru 
DEA80. Adaptdr DEA80 je opatren ob- 
jfmkou DIL40 pro emuladnf vidlici a zd- 
suvkou urcenou pro zasunutf do ko- 
nektoru XC4 desky UCB80. Tato zd- 
suvka md pruchozf kolfky a Ize tedy 
soudasnd pripojit k UCB80 aplikacnd 
specifickou nebo vyvojovou prfdav- 
nou desku; DEA80 nebrdnf vyvoji jejfho 
obsluzndho programovdho zabezpe¬ 
denf. Provedeni a pFipojenf adaptdru 
DEA80 je patmb z obr. 3. Jako typicky 
prfldad emuldtoru mikroprocesoru Z80 
uvecfme vyrobek strednf trfdy, typ 
ICEPETII Z80. Vyzaduje spoluprdci o- 
sobnfho podrtade PC a jeho cena lezf 
nad 40 000 Kcs. 

Ne vzdy chce nebo muze uzivatel 
UCB80 investovat do porfzenf emuld¬ 
toru mikroprocesoru Z80 zmfnend ka- 
tegorie. Ani tehdy nemusf rezignovat 
na vyhody spojend s pouzitfm emuld¬ 
toru. Sledovat a zastavovat beh pro¬ 
gramu a analyzovat dinnost procesoru 
mu umoznf (pri porizovacfch ndkla- 
dech o jeden rdd nizdich) simulacnf 







Obr. 3. Simuladni emulator SIE80 (vpredu) a mikropodftad UCB80 
s adapterem DEA80 


emul&or SIE80. SIE80 rozdiruje radu 
puvodnich vyvojovych prostredku (viz 
nap?. [6]), kterd rovndz predpoklddaji 
spojenf s osobnim poditadem PC. Se- 
stdvd z jednoduchd technick6 cdsti 
(deska plodnych spoju S1E80 s pfipo- 
jovacimi kabely) a z programu Z80, ur- 
dendho pro spudtdni na osobnim poci- 
tadi PC pod MS WINDOWS. Pripojeni 
SIE80 k mikropodrtadi UCB80 (pomoci 
adapt6ru DEA80) a k osobnim u podrta- 
ci PC (jako tiskarna) naznaduje obr. 3. 
Rozdirenou vyvojovou sestavu uvadi 
blokova schama na obr. 4. Spojenf PC 
- M232 - SIE80 neni nezbytnd, ale do- 
voluje ovdrovat programy, jejichz sou- 
ddstije sariova komunikace mikropodi- 
tace UCB80. Sdriovy prenos dat Ize 
monitorovat nebo do ndj vstupovat. 


nych obvodu slouzi tfi nastroje simu- 
ladniho emuiatoru SIE80: Fizeni bahu 
vyvijenaho programu (Run System), 
zobrazeni obsahu pamati (MemView) 
azp&tny prekladac (Disasm). Run Sys¬ 
tem predevdim slouzi k nastaveni m6- 
du (Run Mode), v ndmz je po spudtdni 
(Execute) vyvijeny program provdddn. 
Ve vsech mddech, ktera maji charakter 
krokovdni, pocinaje krokovanim po 
jednotlivych strojovych instrukcich 
(Step Through), je mozna sledovat ak- 
tuaini instrukci (Current Instruction) 
i obsah registru (Registers) a stavova- 
ho slava (Flags) procesoru pZ80. Run 
System poskytuje i dulezrta informace 
o stavu zasobnikova pamati, v prvnt ra- 
da hodnotu ukazatele zasobniku (SP), 
a o preruSovacim systamu (Intr). U- 



Obr. 4. Blokovd schema vyvojovd sestavy pri pouiiti 
simulacnlho emuiatoru SIE60 


napr. prostrednictvim programu TER¬ 
MINAL. Program TERMINAL muze byt 
spustan v prostredi MS WINDOWS 
soubezna s programem Z80. 

flustraci ke strucnamu popisu zak- 
ladnich moznosti simulacniho emuia¬ 
toru SIE80 je reprodukce okna baziciho 
programu Z80 na uvodni strana. Spu- 
steni a provadani vyvijenaho uzivatel- 
skaho programu je zcela pod kontrolou 
SIE80. Funkce procesoru mikropodi- 
tace UCB80 je v plnam rozsahu simu- 
lovana programem Z8G. Procesor si- 
mulacniho emuiatoru SIE 8 Q je tedy 
procesorem pomyslnym a pro potreby 
dalsiho vykladu pro naj zavecfme qz- 
naceni pZ80. Vykonavani instrukci pro¬ 
cesorem pZ80 ve srovnani s reainym 
procesorem obvodu Z84C13 je samo- 
zrejma pomalejsi. Koperacim s objekty 
mikropocrtade UCB80 a jeho pridav- 


moznuje v okamziku zastaveni proce¬ 
soru pZ80 modifikovat obsah progra- 
movaho crtace, registru, stavovaho 
slova a zasobnikova pameti. Progra- 
movy crtac nuluje povel Reset. Ucel 
zbyvajicich dvou nastroju simula6niho 
emuiatoru SIE80 (MemView a Disasm) 
je eviderrtni. 

Oviadani dalsich funkci simu|a6ni- 
ho emuiatoru SIE80 je soustredano do 
hlavniho menu programu Z80. Okna 
vyse zminenych nastroju SIE80 se ak- 
tivuji funkci Windows. Volbou Map se 
oteviranrroznost definova t varia n tn i pri- 
slu§nost pamdti a vstupu/vystupu od- 
povidajicim adresovyrh prostorum pro¬ 
cesoru pZ8C. Altemativou k jeaina pa¬ 
meti nebo k reainym registrum a vstu- 
pum/vystupurh mikropocrtace UCB80 
je vyhrazena cast operacni pameti po- 
crtace PC nebo jeho kiavesnice a ob- 


razovka Uzivateli SIE80 je tak dana pPi- 
lezitost volit prirazeni optimaind podle 
faze, v nS se nachazi vyvoj progra- 
mov6 i technick6 6asti mikrofX>6rta6e 
UCB80. 

' K manipulaci se soubory vyvije- 
nych programu je urdena voiba File. 
Spustitelnd moduly ve forme souboru 
typu BIN nebo HEX Ize z diskovych 
m6dii pocrtace PC umisfovat do pa- 
m§fov6ho prostoru procesoru pZ80 
a naopak. 

Zpusob dinnosti prerudovaciho sy¬ 
stamu procesoru pZ80 je oviadan funk¬ 
ci Interrupt. Jejim prostrednictvrm mu¬ 
ze byt prerusovaci systam vypnut. 
V opadnam pripadd je mozna povolit 
bucf pferuseni pochdzejici z reainych 
obvodu mikropodrtace UCB80, nebo 
jeho simulovand vyvoiani z kiavesnice 
pocrtace PC. Simuladni emulator 
SIE80 dovoluje uplatnit vsechny tfi m6- 
dy maskovatelndho preruseni, ktera 
jsou vlastni rodind mikroprocesoru 
Z80. Nemaskovatelnd prerudeni nemu- 
ze byt ve spojenf se SIE80 vyuzito. 

Zdsadni vyznam pro pouz«u 3IE80 
md v hlavnim menu voiba BreakSys- 
tem. Slouzi k definovdni adres a pod- 
minek, po jejichz dosazeni a splneni 
dojde k zastaveni procesoru pZ80 a te¬ 
dy i bdhu vyvijenaho programu. Uziva- 
tel SIE80 tak muze v pozadovanam 
mistd studovat stav procesoru pZ80 
(nastrojem Run System), prohlizet ob¬ 
sah operadni pamdti (v UCB80 nebo 
v PC, ndstrojem MemView) a analyzo- 
vat instrukce vyvijendho programu v o- 
koli mista zastaveni (ndstrojem Dis¬ 
asm). 

Diky zmindnym ndstrojum a vlast- 
nostem simulacniho emuiatoru SIE80 
Ize vyvfjet programovd vybaveni mi- 
kropocitade UCB80 s vetdi ucirtnosti 
nez pri pouziti monitoru MON80. Totdz 
plati i pro vyvoj pridavnych technic- 
kych prostredku k UCB80. 
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PREDAVANI PARAMETRU I 

DO PODPROGRAMU VE STROJOVEM KODU I 

Tom^S Urban, Zicfilice 15,330 04 Hromnice 

V AR 3/87 byl uverejnen zpusob predavani parametru do podpro¬ 
gramu ve strojovem k6du u ZX Spectrum. Uvedeny zpusob ma tu 
nevyhodu, ze podprogram nemuze vracet hodnotu do hlavniho pro- 
gramu v BASICu. 


Pro tento u 6 el Ize uzft vol£nf 
LET var=USR adr, 
kde promenn 6 var je prirazena hod- 
nota registrov 6 ho p£ru BC. V tomto pri- 
pad§ ovsem syntaxe nedovoluje pou- 
zft parametry pro vstup. Moznosti, jak 
toto obejft, je umistit parametry za prf- 
kaz REM jako pozn£mku. Vol£ni pak 
muze vypadat napr. takto: 

LET var=USR adr:REM pi, p2, p3 
.... pn 

Sekvence pro ziskdnf parametru zu- 
stdvajf stejn 6 jako ve vy§e uveden§m 
£l&nku, pouze na za 6 &ek podprogra- 
mu je nutno umistit jedno voleini RST 
20H navic (to proto, ze prvni parametr 
je odd§len mfsto jednou 6 cirkou dvSma 
znaky - dvojtedkou a REM). 


Jako priklad uv£dim funkci, kter 6 
vracf pozici prvmTio vyskytu znaku 
v ret§zci. 

N&sledujici 66 st programu v BASI¬ 
Cu 

LET z=CODE „H“ 

LET p=USR adr:REM z, „AHOJ“ 

PRINT p 

vytiskne 6 islo 2. PromSnnou adr je 
treba naplnit adresou podprogramu. 

Jako parametr nesmi byt pouzita 
primo 61 'selna hodnota ale pouze jm 6 - 
no prom§nn 6 . Do kazd 6 ho r&dku je to- 
tiz b§hem kontroly syntaxe po ukonfce- 
nf Feidku BASICu vsunuto vyjSdreni 61 s- 
la ve vnitrnf p§tibajtov 6 reprezentaci. 
Jelikoz za prikazem REM se korrtrola 
syntaxe pochopitelnS neprovddf, po 6 f- 
ta 6 pri b 6 hu programu ohlcisi chybu 
Nonsense in BASIC. 


MONSTRUM 

OPRAVY 


Omlouvcime se 6 tendrum i autorum 
za n§kolik chyb, kter 6 se vloudily do 
oianku Sinclair MONSTRUM a rizeni 
technologickych procesu v AR A7/92. 

Asi bez probl 6 mu jste na§li vypis 
zm§n v ROM, ktery je na stran£ch 323 
a 324 (nikoii 307 a 308). K preSislovcim 
stran do§lo roz§irenfm inzertni 66 sti AR. 

Ve vypisu Programu pro zad£vcim 
obsahu pam§ti se n^m bohuzel vytrati- 
ly vSechny znaky pro nerovnost (< >). 
Opravte si proto prosim ndsledujfcf r£d- 


ky programu: 

40 

IF A$o“A"... 

140 

IFFLoO ... 

230 

... OR H>255... 

240 

... IF SUM>255... 

300 

...OR H>255,.. 

310 

IF HoSUM ... 

1020 

IF LEN A$>4... 

1060 

IF D>10... 

1070 

IF D<0 OR D>15 

2040 

... IF D>9... 


V§echny uvozovky ve vypisu majf 
byt samozrejmS nahore. 

Na obr. 6 m£ mrt rezistor v s 6 rii s tla- 
Citkem odpor 100 Ohmu. Na obr. 7 
vstupni signal na vyvodu 1210 U5D m£ 
byt inverznf (forq\). Polovina obvodu 
U9, na jejiz vyvody jsou pripojeny C 6 
a D3, m£ byt oznadena U9B a i 61 'slovci- 
ni vyvodu tomu musi odpovfdat: 



Pro spolehlivejsi RESET po zapnuti 
pocitafce doporucuji autori obvod na 
obr. 4 doplnit podle ncisledujicfho ob- 
r£zku: 



Puvodni kondenz^tor C27 pro RE¬ 
SET v ZX Spectru je pak nutno odpojit. 

Autori nabizeji z£jemcum nahreim 
EPROM s nejnov&jsi verzf MONSTRUM 
(popr. v kombinaci s nekterou origin£l- 
ni ROM) a v pnpad§ v§t§fho z£jmu i do- 
d£nf plosn 6 ho spoje s dokumentaci 
pro interfejs podle obr. 7. 


Podprogram pro vyhledcim prv6ho vyskytu znaku v retezci 

; vol£ni: p=USR adresa: REM znak,string 
; p... vr£cena pozice znaku (0 nebyl-li nalezen) 

; adresa... adresa podprogramu 
; znak... promennci obsahujfci k 6 d znaku 0 - 255 
; string ... jmeno stringov 6 prom§nn 6 nebo string 


;RST 

#20 


RST 

#20 

;ziskcim prv 6 ho parametru 

CALL 

#1C82 

;hledan 6 ho znaku 

CALL 

#2314 

;a ulozeni do registru A 

PUSH 

AF 

;uschov 6 na z&sobnik 

; RST 

#20 

;prevzetf druh 6 ho parametru 

CALL 

#24FB 

;prohled^van 6 ho stringu 

CALL 

#2BF1 

;DE - adresa, BC - d 6 lka 

; POF 

HL 

;reg. H obsahuje hledany znak 

LD 

A, B 

;testovcim' d 6 lky fet§zce 

OR 

0 

;je-li 0 pak 

RET 

Z 

;n^vrat 

;ld 

A, H 

;znak do A 

LD 

H, D 

;adresa do HL 

LD 

L, E 


CPIR 


;a prohled^v^nf 

RET 

NZ 

;n 6 vrat jestlize se nenasei 

SBC 

HL, DE 

;vypocet pozice znaku 

LD 

B, H 

;a jejf ulozeni do BC 

LD 

C, L 


RET 


;n^ivrat 



420 










Po prSzdninSch a po dovolenS jste opSt jistS vSichni plni 
novSho tvurdfho el&nu a teSrte se na vyhISsenf dalSiho ro6- 
nfku naSf soutSie pro program^tory i konstruktSry Mikro- 
konkurs o nejlepSf prfspSvky do t6to 6&sti fcasopisu. 

Touto vStou jiz nSkolikSty rok za6fn£ vyhlSSenf Mikrokon- 
kursu. I dalSf odstavec je jiz tradidnf: 

Pravidla minulych rodniku se osvSdcila a nebudou v nich 
z£dn6 vStSf zmSny. Jak jste si preSetli v minuISm 6fele, v ro6- 
niku 91/92 u6ast v Mikrokonkursu opSt poklesla Lze to pri- 
6fst zrejmS tomu, ze m&me jin6 starosti, nez si hrSt s elektro- 
nikou. 

Bohuzel ani zvySenS odmSny a vyhIS- _ 

SenS prSmie firmy FCC Foiprecht nepri- 
ISkaly vice uSastnfku. Tf Sikovnf vSnovali 
asi veSkerS sv6 schopnosti svym firmSm, 
ati ostatnf patrnS nemajf co nabfdnout... 

Presto i letos je hiavnfm cflem sooteze 
zfskat zajfmavS prfspSvky do naSeho 6a- a 

sopisu, takovS, aby byly zdrojem uzitku, 
inspirace, pouSenf, a pomShaiy prfmo j b aim 
i nepFfmo k rozSirenf vypodetnf techniky 
a jejiTio vyuzfvSnf. StSle duiezitejSf jsou 
z tohoto hiediska i informace, zpracova- / 
n6 tak, aby byly dobFe pochopitelnS a po- ■■ 
uzitelnS. Tedy nejen 
popisy konstrukci 

nebo programu, ale : ' . • •• 

i popisy principu, 

Tssst MIKROK 

'tenciSInS zajfmS mwmm m if m m m 

6ten£Fe AmatSrskS- * 

ho radia. AA 

Neklademe Mx 

z£dn£ omezenf po- 
kud jde o tSmata 
6l£nku, pouifvanS L - 
-.soucSstky, po6rta- 

ce nebo programovaci jazyky, i kdyz svuj prakticky dopad 
na vyuzitelnost prfspSvku to m3 a muze k tomu byt i pri hod¬ 
nocenf prihlizeno. 



MIKROKONKURS 

92/93 


Uvecfte zejmSna: 

1) nctzev prfspSvku a strudny popis jeho obsahu (v roz- 
sahu asi 15 rSdku), 

2) s jakym poSrta6em muze zarfzenf nebo program fun- 
govat, u programu kolik pamSti zabere, 

3) osnovu, blokovS schema, seznam pouzitych sou6Ss- 
tek, pouzity programovaci jazyk, 

4) predpoklSdany rozsah popisu (pribliznS v normal izo- 
vanych strSnkSch, tj. 30 r&dku x 60 znaku), 

5) u programu rozsah celSho vypisu (listingu) programu 

v FSdcfch o dSIce 32 az 40 znaku, 

_ 6) predpoklctdanS mnozstvf obrSzku - 

schSmat, vyvojovych diagramu, nSzor- 
nych obrSzku, fotografif - pribliznS v tisko- 
vych stranSch, 

7) zda jste schopni dodat text prfspSv- 
ku popr. i obrSzky na disketS a v jakSm for- 
\ mStu (je to veimi zSdouci). 

■■■■■r \ DSIe uvecfte 

j ^LT—cgf 8) vaSe jm6no, adresu pro korespon- 

denci, telefon, rodn6 6fslo, 

' 9) va§e povotcini nebo zamereni. 

\ Svoji predbdznou prihi^ku poSiete 

... r \ s kopii a s nadepsanou ob^lkou se zp£- 

te6nf adresou (ne- 
frankovanou). Ko- 

■* . pjj pfedb£zn6 pri- 

hlci§ky V6m vr^time 
1do14dnupoobdr- 

i|\i lv uKh ien * s na§fm 

VVx ■ drenim. PFedbSz- 

nou prihldSku mu- 
zete poslat kdykoli, 

M. 1 ! se zretelem na to, 

abyste po naSem 
vyj^drem m§li je§t§ 

iamaammmmmmmmmmmm 6as prfsp&vek zpra- 

covat do definitivni 

podoby a stihnout jeho odesldnf do uz£verky, kter^i je op6t 
prvnf jami den, tj. 

21. brezna 1993. 


Protoze d^v6me prednost tvur6imu prfstupu k probl6- 
mum, a ne jen bezmyslenkovit6mu kopirovcini toho, co n£- 
kdo vymyslel, budeme pri hodnocenf konstrukci i nad&le 
kl^st v§tsf duraz na reseni nez na jeho konkr6tnf realizaci 
(kter£ by ale nem6la chybet). SamozrejmS vyznam to m^ 
pouzetehdy, bude-li reSeni' srozumiteln6a jasne vysv§tleno. 

Jde o prisp6vky do 6asopisu, ktery m^ pro tuto proble- 
matiku vyhrazeno zatim pouze osm stran. I to je tedy hledi- 
sko, z kter6ho musime pristupovat k vyb6ru a hodnocenf prf- 
spdvku. Dlouh6 popisy, rozd§len6 na mnoho pokra6ov£nf, 
jsou nepraktick6 a neobliben6. Stejnd tak prflis dlouh6 pro- 
gramy nelze zverejnovat nejen vzhledem k mistu, kter6 zabe- 
rou, ale i k nere&inosti jejich ru6nfho prepisu do podftade. 
Optimum' rozsah prfspevku je dv§ az ctyri tiskov6 strany, pro 
ro6enku 6tyri az dvandct tiskovych stran. To se samozrejm§ 
netykci vcHnych sericilu, kter6 mohou byt, jsou-li zajfmav6, li- 
bovolnd dlouh6. Pro vasi orientaci - na jednu tiskovou stranu 
se vejde p6t normalizovanych rukopisnych str^nek (30 
r£dku po 60 znacfch), samozrejmS bez obrdzku. Prostor, 
ktery zaberou va§e obr^zky, fotografie, tabulky a vypisy pro¬ 
gramu snadno odhadnete srovn^nfm s jiz uveFejn§nymi prf- 
spevky v kter6mkoli 6fsie AR. S vypisy programu pracujeme 
prev^zn§ jako s obr&zky, tj. otiskneme to, co ndm poSiete. 
Musf mft proto potrebnou kvalitu - kontrastnf, 6em6, d6lku 
r^dek 32 az 40 znaku. 


Sout§z bude vyhodnocena tak, aby vysledky mohly byt 
uverejn§ny v AR A 6. 8/1993. 

Prispdvky zarazen6 do kategorif A, B a C (,zlat6, stribrn6 
a bronzov6 medaile“) budou odm§neny finan6ni Ccistkou, 
ur6enou podle kvality a mnozstvf doslych prfspevku (v ka- 
tegorii A 3 az 5 tisfc, v kategorii B 1 az 3 tisfce a v kategorii 
C do 1 tisfce), a budou b§hem n6sledujfcfch 12 mesfcu zve- 
rejneny v AR (a b£zn£ honorov6ny). Na ceny bude rozdSle- 
no asi 20 000 K6s. 

Vyhla§ujeme tato preferovani t£matick& zamereni: 

V technick6 oblasti - vyuzitf pocrtace k mereni, regulaci 
a rfzenf technologickych procesu, s pouzitfm bucf vlast- 
nfch, nebo komer6n§ vyr6b6nych interfejsu, a vlastnfm pro- 
gramovym vybavenfm. NepFedpokldd^me samozrejm§, ze 
budete navrhovat rizenf s!6vdrny nebo v^lcovny trub, ale 
sp@e drobn6, domdcf a podnikatelsk6 finandne dostupn6 
aplikace. 

V oblasti programov^nf chceme podporit vytv^renf tu- 
zemskych voln.6 Sfrenych programu pro PC. V6rfme, ze je 
dost dobrych programitoru, kterf by mohli nejruzndjsf utility, 
editory, ale hlavn§ vychovn6 a vzdll^vacf programy poskyt- 
nout ve sv§t6 b6znym zpusobem k voln6mu sfrenf. Prim§- 
ren6 registra6nf poplatky by jim mohly dobre zaplatit jejich 
pr&ci a prispdt k vychovS k leg^lnfmu pouzrvdnf softwaru 
a ke spolupr^ci uzivatelu s autory. Jsme schopni zajistit Sfre¬ 
nf techto programu a prfpadne i jejich export do zahrani6f. 


Zustaneme u osv§dten6ho systSmu predbdznych prihlS- 
Sek, abyste zbyte6n§ nevynakISdali mnoho 6asu na detailnf 
zpracovSnf prfspdvku, kter6 nemajf nadSji nauverejnSnf. MS- 
te-li tedy v umyslu prihlSsit se do soutSze Mikrokonkurs 
92/93, poSlete nSm co nejdrfve predbSznou prihlSsku, obsa- 
hujfcf zSkladnf informace a udaje o sobe a o prfspSvku, ktery 
mSte v umyslu do souteze poslat. 


NSkolik nejhodnotnejsich prfspevku v preferovanych ob- 
lastech bude odm&n&no hodnotnyml cenami od sponsor- 
sky ch firem (s kterymi zatfm jednSme) nezSvisie na jejich 
prfpadnSm odmSnenf v rSmci cel6ho Mikrokonkursu. 

PrihlSSky do Mikrokonkursu 92/93 posilejte na adresur 
INSPIRACE, poSt. pFihrddka 6,100 05 Praha 105 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOLPRECHT 


XPACK 

Autor. Francesco Baiena, Via Nice- 
foro 18,70124 Bari, Italy, tel. (00-39-80) 
514473, fax (00-39-80) 5214591. 

XPACK je soubor malych a stfed- 
nfch utilitek pro pr&ci v MS DOS a pro 
program&ory. Pokryvajf n£sledujfcf o- 
blasti: 

* Vyhled^vcinf, vypisov^ni, koptrov£- 
ni, maz£nf ap. 

* Ovl&ddnf obrazovky, kl6vesnice, tis- 
k&rny. 

* Zacheizenf s textovou obrazovkou 
(save, load, efekty). 

* Menu pro pouzitf v dctvkovych sou- 
borech. 

* ZjiSfovanf stavu syst6mu (pamdf, vi¬ 
deo, diskov6 mechaniky, myS ap.). 

* Vyrazn6 zvetSenf moznostf d&vko- 
vych souboru. 

* Rutiny pro ^nalyzu, spojov&nf, d6le- 
nf a k6dovcinf souboru. 

* Mate rezidentnf utilitky. 

Vsechny utility obsahujf dokumen- 
taci v jedrte nebo nekolika help str&n- 
k&ch dostupnych parametrem /?. 

ASK seznam doba 

ASK cekci na stisknutf klctvesy Qak6- 
koli nebo ze seznamu)', na rozdfl od ji- 
nych podobnych utilit nabizf moznost 
volby doby cek£nf doba a akceptuje 
i Enter, Esc a Space. 

Nastavuje errorlevel na pozici kte- 
vesy v seznamu. Nenf-li seznam, ak¬ 
ceptuje jakoukoli ktevesu a nastavf er¬ 
rorlevel na jejf ASCII k6d. Je-ii ud&na 
doba, 6ek£ udany podet sekund; nem- 
li v t6 dob§ stisknuta klSvesa, nastavf 
errorlevel na 0. V seznamu rozezn£v£ 
"jako ENTER, & jako Escape a @ jako 
Space. 

BEEP num [/R] 

BEEP phd£vd do dcivkovych sou¬ 
boru zvukov6 efekty k upozornenf uzi- 
vatele. Pouzijte dfslice num 0 az 4 pro 
ruzn6 vy§ky jednotlivych t6nu, 5 az 9 
pro ruznd tiylky. 

/R zpusobf opakovctnf zvuku do 
stisknutf libovolnd kldvesy. 


KB opcode arg 

Utilita k oviadanf kldvesrrice. Na 
mist§ opcode a arg muze byt: 


CAPS [ON I OFF] - zapne/vypne 
CapsLock 

SCROLL [ON | OFF] - zapne/vypne 
ScrolLock 

NUM [ON | OFF] - zapne/vypne 

NumLock 

string' - uloJI fetezec string do kl&vesni- 
coveho bufferu 

Pouzijte ~nrm pro ASCII k6dy znaku 
v retezci string nebo “ ~nnn pro exten¬ 
ded ASCII; je to vyhodnd pro vkteddnt 
uvozovek nebo netisknutelnych znaku 
do ret§zce string. Retezec nesmf byt 
delsf nez 15 znaku. Pred vkl&tenfm je 
buffer vzdy vypr£zdn§n. 

Lze spojit vice p? ikazu na jedn6 fcid- 
ce, napf. KB CAPS ON NUM OFF 
„okey“13" - aktivuje'CapsLock, vypne 
NumLock a vlozf retezec *okey* a Enter 
do klcivesnicov6ho bufferu. Je-li vyne- 
ch&n argument ON/OFF, platf ON. 


LP opcode arg 

LP je program ovtedajfcf mnoho pa- 
rametru tisku na tisk&rn£ch kompatibil- 
nfch s EPSON. Umf i prepnout LPT1 a 
LPT2 a uddlat hardcopy obrazovky. 
Namfst e opcode a arg muze byt: 

CONDENSED [ON | OFF] nastavl 

condensed mode 
BOLD [ON | OFF] nastavf bold mode 
ITALIC [ON | OFF] nastavl italic mode 

UNDERUNE [ON | OFF] nastavl underline 

mode 

ELONGATED [ON | OFF | UNE1 nastavl 

elongated pro 1 f6dku 
DEFAULT obnovi zakladnl nastavenl 
PAGE nn nastavl deiku stranky v rad- 

k&ch (0-127) 

MARGIN left [right] nastavl levy, pravy 
nebo oba okraje (0-255) 
SPACING nn nastavl pock radek na 
paiec (1-180) 

LANGUAGE nn nastavl character set 

(0-14) 

SKIP nn nastavl posun pres perforaci 

(0-127) 

„ string* [ jstring *...] odesle jeden nebo 

vice fetezcu 

NL nn vysJe jeden nebo vice znaku 

nova radka 

FORMFEED zpusobi pfechod na dais! 

stranku (form feed) 
SWAP zamenl LPT1 and LPT2 

HCOPY vytiskne hardcopy obrazovky 

Lze spojovat vice prfkazu na jednu 
r&dku. Vsechny prikazy se vysflajf na 
LPT1, ale lze je presmerovat pomocf 
12 nebo 13 (napf. LP 12 FORMFEED /3 
NL 3 vysle formfeed na LPT2 atfi nov§ 
f&dky na LPT3). Vysl6nfm /I se obnovf 
puvodnf nastavenf. Prikazy DOWN¬ 
LOAD a HCOPY nelze vyslat na LPT3. 
Je-li argument ON/OFF vynectten, pla¬ 
tf ON. 


Jakykoli retezec v uvozovk&ch je 
vyslcin do tiskeimy beze zmeny. Muze 
obsahovat rfdicf znaky vyj£dren6 ~nnn. 

REBOOT 

zpusobf restart systemu 


RENDIR puv.jmeno nov6 
jmeno 

RENDIR pfejmenuje adresdr. Wild 
cards nejsou dovoleny. 


SCREEN opcode arg 


SCREEN je soubor rutin pro ukte- 
ctenf, nahrdv^nf, barvenf a vyprazdfto- 
v&nf obrazovky s mnoha efekty zpest- 
rujfcfmi d&vkovd soubory. 

Na mfste opcode a arg muze byt: 


SAVE file 
PAINT barva 


-ulozl obsah obrazovky 
do souboru file 
- vybarvl obrazovku 


SHOW arg - nahraje popr. sma- 

EXPLODE arg ze obrazovku nekoli- 

DISSOLVE arg ka ruznymi zpusoby 

WIPE sm&r arg 

PUSH smer arg 

CURTAIN OPEN | CLOSE arg 


Argument barva ve variante PAINT 
je dvojice barev pro popredi/pozadf; 
platnd jm6na barev jsou BLACK, 
BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGEN¬ 
TA, YELLOW, WHITE. Barva popredf 
muze byt doplnena + pro jasnou bar- 
vu a * pro biik&nf (i obema). V kazd6m 
pffpade se jednci o obrazovky v texto- 
v6m rezimu. Argumentem v pffpadS 
naplnenf obrazovky je nSzev souboru, 
pro smaz^nf obrazovky trojice popre- 
df, pozadf, vzorek. Nenf-li uveden vzo- 
rek, uvazuje se znak mezery (space). 
Argument smer muze byt LEFT, 
RIGHT, UP a DOWN. 

TEST opcode arg .... [/V] 


TEST testuje pres 40 syst6movych 
parametru popr. stavu, vracf odpovfda- 
jfcf errorlevel popf. i hldsenf. Je vybor- 
nou pomuckou pro instalacnf dctvkovd 
soubory. 

Na mfste opcode a arg muze byt 
(v zetvorce vr£cen& errorlevel ): 

BIOSDATE mm-dd-yy (1 je-li mens! net 
bios date, 2 jsou-li stejna, 3 je-li vetsl) 
BUFFERS (nastavl na udaj BUFFER 
v CONFIG.SYS) 




BUFFERS num (0 je-li alespon num 

bufferu, jinak 1) 
COUNTRY (nastavi na udaj COUNTRY 
uvedeny v CONFIG.SYS) 
COUNTRY num (0 pro COUNTRY^ 

=num , jinak 1) 
CPU (typ CPU: 1 (8086), 2 (80286), 

3(80386)) 

CPU type (0 je-li CPU alespon type, 

jinak 1) 

CURDRIVE (uda nastaveny (current) disk: 

1 pro A, 2 pro B, atd.) 
CPUSPEED (nastavi na rychlost CPU 

v MHz) 

CPUSPEED MHz (0 je-li CPU alespon 

na MHz, jinak 1) 
DAY (nastavi na den v meslcl (1 -31)) 
DAY num (0 je-li den v mesici num (1 -31) 

jinak l) 

DATE mm-dd-yy (1 je-li dfivejSi nei 

systemov6 datum, 2 jsot>li 
data stejna, 3 je-li pozdSjsl) 
DESQVIEW (0 pfi bdzlclm DesqView 
nebo TopView, jinak 1) 
DEVICE file (0 je-li soubor file obsaien 
v CONFIG.SYS, jinak 1) 
DIR adr (0 existuje-li alespon jeden 

adres&f jm6na adr) 
DISKROOM kBdr (0 ma-li disk dralespon 
kB volnych kB) 
DISKROOM file dr (0 m6-li disk volne 
misto pro soubor file) 
DISKTYPE dr (typ disku dh 0 (nenalezen), 
1 [360K),2(720K),3(1.2M) 
4 (1.4M), 5 (pevny), 6 (ramdisk)) 
DOSPATH file ' (0 je-li soubor file ve 
stavajlcl DOS PATH, jinak 1) 
DOSVER (verzi MS DOS *10, napf. 32 
pro MS DOS 3.20) 

DOSVER x.yy 


(0 je-li verze DOS 
alespon x.yy, jinak 1) 
(0 existuje-li disk dr, 
Jinak 1) 

DRIVE READ dr (0 je-li disk dr pfipraven 
ke ctenl, jinak 1) 
—DRIVE WRITE dr (0 je-li disk dr pripraven 
k zapisu, jinak 1) 
(0 je-li volnych alespon 
kB extended memory) 
(udaj FILES v CONFIG.SYS) 
(0 je-li udaj FILES alespon 
num, jinak 1) 
(0 je-li name volume 
label disku dr, jinak 1) 
(0 je-li alespon kB EMS 
j volnych) 
(0 je-li celkem alespon kB 
EMS, jinak 1) 
(verzi EMS *10, nebo 0 
nenl-li EMS) 
(0 je-li verze EMS alespon 
x.yy, jinak 1) 
MATCHFILE spec file (0 kdyz odpovida, 
povolen6 * a ?) 
MATHPROC (koprocesor: 0 nenl.l 8087, 
2 80287, 3 80387) 


DRIVE VALID dr 


EXTFREE kB 

FILES 
FILES num 


LABEL name dr 
LIMFREE kB 
LIMSIZE kB 
LIMVER 
LIMVER x.yy 


MATHPROC type (0 je-li koprocesor 
alespon type) 

MONTH (clslo stavajlclho mesice (1-12)) 
MONTH num (0 je-li mesic num (1-12), 

jinak 1) 

MOUSE (pocet tlac'rtek na mysi, 

0 nenl-li mys) 

NUMBERS nl n2 (1 pro nl < n2, 2 pro 
nl =n2, 3 pro nl >n2) 
PARALLEL (pocet paralelnlch portu) 
PARALLEL num (0 je-li alespon num 
paralelnich portu) 
PRINTER num (0 je-li tiskarna na portu 

num pfipravena, default port je LPT1) 
RAMFREE kB (0 je-li alespon kB 

volne RAM) 

RAMSIZE kB (0 je-li alespon kB RAM, 

jinak 1) 

RANGE nl low high (0 je-li nl v rozsahu 
low-high, jinak 1) 
SERIAL (pocet seriovych portu) 

SERIAL num (0 je-li alespon num 

seriovych portu) 
SHARE (0 je-li v pameti SHARE. EXE, 

jinak 1) 


SPOOLER (0 je-li instalovan spooler, 

jinak 1) 

STRINGS si s2 (1 pro si <s2, 

2 pro si =s2, 3 pro si >s2) 
SUBSTRING si s2 (pozici s2 v si, 

0 nebyl-li nalezen) 
SYSTEM (uk&ie informace o CPU, 

pamSti, video, DOS) 
TIME hh:mm (1 je-li mensl nei 

syst6movy cas, 2 jsou-li 6asy shodne, 
3 je-li vetsi nei systemovy cas) 
VERIFY (1 je-li DOS verify ON, jinak 0) 
VIDEO (typ grafickeho adapteru: 

1 =mda, 2=hercules, 3=cga, 4=eg a, 
5=vga, 6=8514/A) 
VIDEO adapter (0 je-li nainstalovany 
adapter odpovidajlcl alespon 
typu adapter ) 

WEEKDAY (den v tydnu (1 -7)) 

WEEKDAY num (0 je-li den v tydnu num, 

jinak 1) 

/V (Verbose) tiskne informa6ni hl8- 
seru dr muze b^t vzdy vynech^n (pred- 
pokl^d8 se pak st&vajici disk). 


TOUCH file mm-dd-yy hh:mm 

TOUCH zmeni datum a 6as soubo- 
ru nebo skupiny souborn. Je-li udaj vy- 
nech8n, nastavi' souboru syst6mov6 
datum a cas. 


WAIT sec | hh:mm | hh:mm:ss 
m l/S] 

WAIT pozastavi vykon^vdni d8vko- 
v6ho souboru na udany pocet sekund 
nebo do nastaven6ho casu. 

Spfnac [7 zobrazi syst6movy 6as, 
IS zpusobi tisk sekund vlevo. 


XDEL souborl soubor2 .... 
prepfnace 

XDEL maze soubory podle zada- 
nych specifikaci, odstranuje pr6zdn6 
adresdfe, s individu6lnmn potvrzovd- 
nim nebo v dctvkovych souborech. 
Mozn6 prepinace: 

/AF mm-dd-yy -vymaie pouze soubory 
vytvorene po zadanem datu 
/BE mm-dd-yy -vymaze pouze soubory 
vytvorene pred zadanym datem 
/ON mm-dd-yy -vymaze pouze soubory 
se zadanym datem 
/D -vymaze prazdne adresare 

IE—file -vymaze soubory neshodne 

se souborem file 
IE -zpusobi i vymazani read-orlty souboru. 
/H - zobrazi 43 nebo 50 radek na 

adapterech EGA/VGA 
/I -potlaci informace o souboru 

/L -prohledne vSechny podadres&re 

/L n -prohledne podadresAre do urovnS n 
/N -seradi podle jmen souboru 

vzestupne (ascending) 
/NE -seradi podle prlpon souboru 

vzestupnS (ascending) 
/NS -seradi podle velikosti souboru 

vzestupne (ascending) 
/ND -sefadi podle dat souboru 

vzestupne (ascending) 
/NC -nebude vyzadovat potvrzovanl 

/R -seradi podle jmen souboru 

sestupne (descending) 
/RE -seradi podle prlpon souboru 

sestupne (descending) 
/RS -sefadi podle velikosti souboru 

sestupne (descending) 


/ RD 

IS 

ISLn 
/SS n 
AV 

12=path 
/2S=path 
/2U=path 
/2D=path 
/2A=path 
/? , 


-sefadi podle dat souboru 
sestupnd (descending) 
-potlaci celkovou informaci 
-vymaze pouze soubory dels! 

nei n bajtu 
-vymaze pouze soubory kratsi 
nez n bajtu 
-pfep&e soubory (wipe) 
-vymaie soubory stejndho 
jmena v path 
-vymaie soubory stejneho 
jmena a atributu v path 
-vymaie soubory stejneho 
jmena a ruznych atributu v path 
-vymaie soubory nenalezene 
v path' 

-vymaie soubory nenalezene 
v path (ruznft jmena a atributy) 
-informacnl obrazovka 


je-li pfepinafi /NC vynechein, jsou aktiv- 
nf tyto kl^vesy: 

Y odsouhlaseni uveden6ho ukonu 
D vymaz&ni adresdre 
N nemazat tento soubor 
S preskoc vsechny soubory v tom- 
to adrescifi 

A vymaz vsechny ndsledujicf sou¬ 
bory » 

Q opusf XDEL 


XDIR filespecl filespec2.... 
prepfnace 

XDIR je zdokonaleny program pro 
vypis obsahu adresare. Vyhled^v8 na 
vsech discich a ve vsech adrescirich, 
ukaziije graficky soustavu adres&ru 
(tree), tri'di mnoha ruznymi zpusoby, 
zobrazuje popr. porovn^vd dva ruzn6 
adresare ap. 

Mozn6 pfepinade: 

/AF mm-dd-yy -ukaie pouze soubory 

vytvofene po zadanem datu 
/BE mm-dd-yy -ukaie pouze soubory 

vytvofene pfed zadanym datem 
/ON mm-dd-yy -ukaie pouze soubory 

s udanym datem 
/D (ukaie nazvy adresafu) 

IE=filespec (ukaie pouze soubory 

nevyhovujlci filespec) 
/E (potlaci jmena souboru) 

/H (ukaze 43 nebo 50 fadku 

na EGA/VGA adapterech) 
/I (potlaci udaje o souboru) 

/L (prohlizi vsechny podadresare) 

/In (prohlizi podadresafe do urovne n ) 
/N (tfidl podle jmen souboru 

vzestupne (ascending)) 
/NE (tfidi podle pflpon souboru 

vzestupne (ascending)) 
/NS (tfidi podle velikosti souboru 

vzestupne (ascending)) 

KUPON 
FCC - AR 

zari 1992 

Pfilozite-Ii tento vystfiieny kupdn 
k vast objednavce volne slfenych pro- 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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mb 

/p 

m 

/RE 
/RS 
/RD 
/S 

/SLn 

/SSn 

/T 

fTn 

/W 

[2= path (zobrazi i seznam souboru vpath) 
/2A=path (zobrazi i seznam souboru 

v path s pfifazenim souboru 
se stejnymi jmeny) 
!2H=path (zobrazi i seznam souboru 

v path se stejnymi jmdny) 
/2S=path (zobrazi i seznam souboru 

v path se stejnymi jmdny a atributy) 
/2U=path (zobrazi i seznam souboru 

v path se stejnymi jmdny 
a ruznvmi atributy) 
/? (vyvold informadni obrazovku) 

path muie obsahovat wild cards 
k urgent' disku: * vsechny disky vdetnd 
floppy a sftj, ? pouze vlastnf pevnd 
disky. 

V zdkiadnfm nastaveni jsou soubo- 
ry tfiddny podle jmen a pnpon. Prepi- 
na5 /2 neumozfiuje triddni podle dat 
a velikostf. Muze b^t pouzito soudasnd 
nekolik pfepinadu /E. 


(tfidi podle dat souboru 
vzestupnd (ascending) 
(potlaci pausu pfi zobrazovdni 
na obrazovku) 
(tfidi podle jmen souboru 
sestupne (descending) 
(tfidi podle pnpon souboru 
sestupne (descending)) 
(tfidi podle velikosti souboru 


(tfidi podle dat souboru 
sestupnd (descending) 
(potiadi sumarni informace) 
(uk62e pouze soubory dels! 

nein bs*"‘ 

(ukdie pouze soubory kr 

n etn bajtu) 
(ukdie .strom* (tree) adresafu) 
(uk4ie .strom* (tree) adresAfu 
do urovnd n) 
(zobrazi dest jmen v f&dku) 


XSET dosvar opcode args.. 

l/VJ 

XSET je zdokonalena instrukce 
SET, umozftujici zpracov£ni retezcu 


a malematickych vyrazu pri definov£ni 
promdnnych DOS (environment vari¬ 
able), prdci s textovymi soubory, test 
parametru systdmu ap. 

Na mist£ opcode a arg muze byt 
(v zSvorce hodnoty pridSlenS cfosvar): 

ADD nl n2 ... (soudet vsech argumentu) 
COUNT nl n2 ... (podet argumentu) 
BOOTDRIVE (disk pouiity k bootovani 

systemu) 

BUFFERS (udaj BUFFERS v souboru 
CONFIG.SYS) 

DATE (systdmovd datum) 

DAY (den v mdsici (1-31)) 

DEVICE filename (argument udaje 

DEVlCE=/7/ename v CONF1G.SYS) 
DIR drive (jmdno stdvajiciho adres&fe 

na disku drive ) 
DISKROOM drive (pocet volnych bajtu 
na disku drive) 
DIV nl n2 (cei£ dast vysledku 

(integer) nlfnS) 
DOSPATH fjie (path souboru rile je-li 

v ndkterd DOS path) 
EXTFREE (mnozstvi volnd extended 

memory) 

FASTDRIVE (nejrychlejdi disk systemu) 
FILES (udaj FILES v CONFIG.SYS) 

FILEDRIVE rile (jmdno disku z uplndho 

n&zvu souboru rile) 
RLEEXT file (pfipona jmdna souboru rile) 
FILENAME rile (jmdno souboru file) 

FILENAMEX rile Qnrteno a pfipona 

souboru file) 

FILEPATH rile (path souboru rile) 

F ILES EE rile (veiikost souboru rile) 

GETF1RST rile (prvni neprdzdna fddka 
souboru file) 

GETHEAD dosvar (prvni argument 

v dosvar) 

GETKEY seznam n (klavesa ze seznamu 
stisknuta behem n sekund) 
GETUNE rile n (n-te fadku ze souboru 

rile) 

GETNUMBER maxlen prompt row col 

(disk) vlozene uzivatelem) 
GETSTRING maxlen prompt row col 

(fetezec vloieny uzivatelem) 
INSTR str str2 (umisteni fetezce str2 
vestr nebonula) 
LABEL drive (volume label disku drive) 


LEFT str n (n znaku zleva fetdzce str) 

LEN string (podet znaku v fetSzci string ) 
UMFREE (mnoZstvi volne pameti EMS) 
UMSlZE (celkovd mnoZstvi pamdti EMS) 
MATCH arg ml m2., (pozice argumentu 
arg v seznamu) 
MID string n m (m znaku v fetdzci string 
podinaje n-tym znakem) 
MOD nl n2 (zbytek po deleni n1fn2) 
MONTH mm-dd-yy (disk) mdsice (1 -12)) 
MONTH NAME mm-dd-yy (jmeno mesice) 
MUL nl m2 (soudin nl *n2) 

NTH n vO vl.. (n-ty argument ze 

seznamu) 

RAMFREE (mnoZstvi volne RAM) 

RAMSIZE (mnoZstvi instalovand RAM) 
RIGHT string n (n znaku zprava fetezce 

string) 

SUB nl n2 (rozdii n1-n2) 

TIME (systemovy cas) 

UNIQUE drive (jmdno souboru, ktertf 

neexistuie na disku drive ) 
WDAY mm-dd-yy (den v tydnu (1 -7)) 

WDAYNAME mm-dd-yy (jmdno dne 

v tydnu) 

/V (Verbose) tiskne informadni hlch 
§eni, drive muze byt vzdy vynech&i, 
predpokl^da se pak stdvajici disk, da¬ 
tum mm-dd-yy muze byt vzdy vynech3- 
no, predpok!6d£ se pak systdmovd 
datum. 

* 

Ceiy soubor XPACK najdete na dis¬ 
ked A025 edice FCC Public. 


Diskety objedn^vejte na adrese 

FCC PUBLIC 

Pod vodArertskou vezi 4 
18208 Praha 8 

nikoliv v redakci AR! 


JAK DOPADLA SOUTEZ 


Neslavnd. 

Ndkolik prihia§enych, ve veku do 20 
let, poslalo nekolik obr^zku - viz pfilo- 
zen6 uk^zky. 

Jak jsem napsal v jednom z/ninu- 
lych 6»sel - neni doba soutezi... Zijeme 
v jedn6 velk6 soutSzi... 

Dekuji Petru Dolejsovi z Prahy (disli¬ 
ce), Zdenku Kludkovi ze Sumperka (fi- 
guiicy) a Karlu Plivovi z Jablonce n. N. 
(lokomotiva) za to, ze zde mohou byt 
alespon ndjakd uk^zky. 

Priste si snad vice lidi pujde hr£L 
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i II 


Vj^robce a dodavatel 

- elektronickych atiidch pflstrojft TESLA BRIO 

- testovaci a regulaini techniky 

- preciznich vysokonapiCovpch adrojfi 
■ software a piidavnych zaflzenl PC 
zavddl 

- prodlouienl zAruinl Ihftty vprobkfi na 12 aisled 

- cenovi zvpbodaini 2t p?i plalbi pfedei a v hotovosli 


rozdifuje nabidku o 

- serwis vyrobkft i stark! produkce 

- kalibrace stride1 akreditovanya stPediskei kalibradni slukby 

- dodinl pfistrojft s kalibrain(a listei (na objednivku) 

- provadtni letrologickpch kontrol a prodej etaIonft 
nablzi 

■ zryhodnint podainky pro dealery 

• vybodnt kooperace v aechanickt a elektroaicki lootiki 

hied* 

- teckoicky zdalnA a ekoooaicky zajfaavA vprobce 
lechaaickpch df 1ft pro pilstrojovou techniku 


la?sli?te las u taMii velelrbo od 10. do 23.9. ?e stiih i. 57,2. palre pavilona (a 5.228,2.patre pavilona C 


tlAt^ici pi^lstroje TESLA BRHO Preciznl vn zdroje: 


Generdtory: HT-55 BSficl zdroj do 55kV 78 000,- 

BE 124 RC generator 10Hz ak lHHz, lfef/6002 1 550,- HT-80 BAficl zdroj do 80kV 129 000. - 

BB 534 IC generator 10Hz ak lBfiz, 0 ak 3.16V 7 900,- SW a karty pro podi ta6e PC: 

BB 597 Progr. generitor 10Hz ak 110 BHz/ak If 79 000,- 

200 LTPC Funkinl gen.,0.02Hz-5.5BHz,iitai,burst, PC LOCI zabezpeiovaci karta pro poditaie PC 2 650,- 

200 PC Funkinl gen.,O.02Hz-5.5BHz,Altai 15 400,- RD-50 BOBdisk 512kB pro poiitaie PC 3 700,- 

200 BSP Funkinl gen. 0.02Hz-5.5flHz,BB,FB 14 900,- EASY-PC CAD systii pro nivrh ploSnpch spojft 

Citaie: a kresleni schtiat 5 690,- 

Bl 130 Citai 10Hz ak 80 BHz.citl.50iV 3 900,- EASY-PC Library rozSiiujfci knibovna pro EASY-PC 2 490,- 

BB 641 Oniv. 2kanil.serv. Altai do 70BHz/50iV, fa.lOOfi, SIBICE-51 prograiovy siaulitor likropoiilaie 8051 

T»,nil,TEST,stab. 10 */den 12 900,- a odvozenych typft (80535, 80552 ...) 1! 900,- 

JB 642C Lab.progr.3kanil.Altai do 1250BHz,fa, fc, tl*>l/lii EBA-51 editor/asseibler pro likropoiitaie Pady 8051 

TOTa,fa/fi,fc/fi,tnici,triU.slew rate,phase, , zikl. varianta (dilka k6du 64kfi aax.) 5 900,- 

burst.aatei. a stat.,IBS2,stab.lO*/den 49 800,- war. rozSIPenA (dtlka k6du IBB aax. 8 900,- 

BB 643 Univ. 3kan£l .servisni iltai do 1.256H2,fa,100fa, 

Ti.nTa,It*.fa/f»,fc,TEST,stab.10'*/den 19 500,- Zv;?hodn€n4 deny pro rok 1992 


Osc i 1 oskopy: —- ... 

BB 584A Osciloskop do 60BHz,2 kanily,5iV/dilek,2 ias.z. Zdroje : 

2pokdovni,trigger IIT,EXT,A0T,LF,HF,LIIE 16 900,- BE 123 Stabilizovanp zdroj 2 x (0 ak 2QVJ/1A 995,- 

HAfiie napAtl a. iapedanci : BE 125 Stabi1izovanp zdroj *5V/1A, +/- 15V/0.3A 505,- 

BE 128 If nilivoltnetr InV ak 100V, do lHHz 1 580,- BE 126 Stabilizovany zdroj *5V/1A, ♦/-12V/0.4A 505, - 

BE 134 BAPii BLC lOOafl-lBfl.UH-lOOH,lpF-lOOOuF 2 990,- BE 127»CV Stabilizovany zdroj (0 ak 20V1/1A 610,- 

BE 136 BiPii BLC/vollielr O.liV-199.9V 3 450,- Generdtory: 


BB 579 Bilivoltietr lOOpV ak 300V/10Hz ak 15BBz 7 900,- BB 516 Televizni gen. SECAB, PAL.I.-IV.pisto 10 900,- 

BB 591 BiPii RLCG do:20B2,2kH,20iF,20S 14 500,- BB 592 Progr. generator O.lBz ak 20BHz/ak 3.16V 24 900,- 


BB 595 Birii RLCG 10u2-600110,0.1nH-600kH, BB 596 Progr. generAtor 50kHz ak lGHz/ak IV 29 900,- 

lfF-6F,0.inS-6kS,IHS2 45 000,- Osc i 1 oskopy : 

Zeslabovade, prvky vf tras : BB 566A Osciloskop do 120Hflz,2 kan.,10«V/dilek 1! 500,- 

BB 577 Progr. zeslabovai do lGHz,IBS2 11 900,- BP 7723 Sonda dtlii 1:10 do 120BH2 90,- 

BB 670T Progr. zeslabovai do 500BHz,lBS2 29 900,- Mft^ide napALf a iapedanci : 

BP 5322 Rozdilovai vpkonu do lGHz,502 1 170,- BB 655 BAPii BLC li2-20R2,0.tnH-600kH,lfF-6F 16 900,- 

BP 5323 Zakoniovacl odpor 502 do 1GHz 700,- BB 543 Zkresloatr/voltaetr 10Hz-600kHz/do 300V 3 900,- 

BP 5324 EoaxiAlni zkral pro vedenl 502 90,- BP 5521 BiPii S paraaelrO 6 500,- 

EoaxiAlni zeslabovaie 6dB, lOdB, 14dB,20dB 600,- BP 5522 AdapUr pro nirenl tranzistorft 2 240,- 

BB 650 VI ltPii iipedance a pPenosu 0.5-110 BHz 7 900,- BP 5527 Snirovi vazba 1 990,- 

BB 653 BiPii iipedance 5Hz-500kHz,12-10B2 2 950,- BB 553 Progr. vektoranalyzAtor vf do !GHz,IBS2 19 900,- 

Systdi pro Skoly audiliSlft VARILAB 


VARILAB A Trafo.RC gen.,StabilizAtor,Podstavec 2 970,- VARILAB B Tester polovodiift.If iV-ietr.BIPidlo,Sonda 3 690,- 
VARILAB C Sledovai signilu.RC lfistek.Reproduktor 2 100,- 


UTES BRHO fax: (05) 755 264 tel: (05) 745 889 

Purkyfiova 99 Prodej vprobkft: Ing. Balp tel.: (05)25331 Servis : Ing. ZAaeinliek tel.:(05)785962 
612 45 Brno Barketing, technickt infonace- Ing. Eopeckp tel.: (05) 7115/347 

Akreditovant stPedisko kalibrainl slukby: Ing. Skapa tel.: (05) 7115/458 






p,PLC™ 

je software pro navrh, vyvoj a uziti sekvendnich ffdicich systemu na poditafcich PC, 
ktery nabizi tyto vyhody: 

• symboliku roz§irene releove logiky 

• nahradu programovacich jazyku grafickymi prostredky pri zachov£ni moznosti 
programovani v beznych jazycich 

• jednodussi aplikace bez specialniho hardware - komunikace s procesorem 
pres paralelni port PC 

• podporu jednodeskovych mikropoci'tacu s procesorem rady 18051 

• pouzitelnost pro vyuku releove logiky a sekvencniho nzenl 

(J.PLC™ 

UPL-01 je jednodeskovy prumyslovy mikropoCitafi s procesorem 18751/52 s moz¬ 
nosti rozSireni expanzni deskou UPL-11. Je navrzen jako samostatn& vykonna 
jednotka sekvencniho ridiciho systemu. 

CS EXOR s. r. o. 

U michelskeho mlyna 407/2a 
140 00 Praha 4 - Michle 
tel/fax: (02) 692 07 94 


hifiklub Filina 

Dlaba£ova 6, 010 01 Filina 

IO rady 74 (SN, MH, UCY, PC ap.) 2,50; 8- 


CMOS MC1405B (ekv. 4051) 

BCY65, BCY78 plast. 1,50 

1N4007 1 

LED£tt£3 mm 2- 

Rezistory 

- ekvivalentTR1911 % 0,50 

- axtelne vyvody (stojate) 0,5 W: 1- 

- RESISTOR PACK (odporov6 pdia) 2,50 

Drotove rezistory 

2 W 2,- 10W 4,- 25 W 6- 

6W 3,- 15 W. 5,- 

Elektrolyty 


- axialne vyvody skrdten£ formovan6: 

1 fiF/63 V, 10 piF/35 V 1,50 

- radi&lne: 470 (iF/35 V 5,- 

10 pF/25 V tantal 5,- 
Fbliovy bezinduktivny kondenzdtor 
1 fiF/100 V 5,- 

Monoliticke keramicke kondenzatory SIBATIT 

- ekv.TK852-892 3- 

Objimka DIL40 precizna, pozl^tenS 30,- 

KrySt^l 6 MHz 20,- 

Minimdlny odber z jednej polozky 10 kusov. Uplny 
zoznam zaSleme na poiadanie. 

Dodcivky do 10 dni na dobierku, pri cene nad 
2000,- Kds aj na fakturu. 


ODBORNE CASOPISY Z USA 


V AR A7/1992 v serialu Hrajeme si 
s obvody byla uverejnena zminka o od- 
bornych casopisech z oboru elektroni- 
ky, HW a SW, ktere z USA dovazi 
STARMAN BOHEMIA spot, s r. o. 
Z 1600 titulu, vychazejicich ve Spoje- 
nych statech, jich firma dovaii v sou- 
6asnosti vice nez 200 (seznam bude 
uverejb§n AR rady B, 6 .5 - vyjde 18.9. 
— - i se strucnymi anotacemi jednotlivych 
titulu). 


Casopisy si muzete prohlednout, 
predplatit nebo vypujdit ve studovne 
a puj6ovn§ STARMAN BOHEMIA 
(Konviktska 5, Praha 1, tel. 266 354). 

Kone6n§ tedy muzete byt neustdle 
„v obraze“ a pravidelne sledovat, kam 
dospel 6 \ sp6je vyvoj v oboru, ktery Va$ 
zajima. Prijcfte se presv§d6it. 

STARMAN BOHEMIA Vam nyni na- 
bizi zvyhodnenou prihteSku do na§i stu- 
dovny: 


—ffl--- 

MOTOROLA 

• technicka literatura 

• skoleni 

pro mikroprocesor 
MC68HC11 

ApS Brno, spol. s r. o. 

tel.: (05) 740 148 fax: (05) 742 750 


PrihlSSka do studovny STARMAN BOHEMIA 


Prukazka se vystavuje na jmeno majite- 
le a je neprenosna. Plati 12 mesicu od 
vydani a Ize ji obnovit v poslednim 
mesici platnosti. 

Rocni dlensky poplatek (12 mesicu) cini 
460,- Kcs. Studenti maji slevu 50 %. 
Pri zru§eni dlenstvi behem roku se zby- 
tek poplatku nevraci. 

Pouzijete-li tuto prihlaSku do 31. Fij- 
na 1992, zaplatite pouze 400,-, jste-li 
student-(ka), pak pouze 200,- K6s. Zis- 
kate tedy vice nez 13% slevu (pro6 
13 %? - prece pro Stesti!). 

Nove dasopisy pujcujeme na jeden den. 
Mimoprazsti clenove si mohou casopi- 
sy stars! tri mesicu zapujcit az na jeden 
tyden. Lze zapujcit nejvySe dva dasopi- 
sy najednou. 

Nemate-li moznost si dasopisy vypujcit 
osobne, muzeme Vam starsi 6isla posi- 


K 


lat postou. Vydaje na postovne je pak 
tfeba hradit zvlaif. 

Casopisy posil^me vzdy jako cenne 
psani a prosime Vas o totez, nebof za 
ztratu doporucene zasilky uhradi posta 
pouze 50,- K6s. D^ile V6m nabizime 
dve moznosti zasilani: 

a) na dobirku za 17,- K6s za jednu 
zasilku, 

b) predplaceni 10 z^silek (100,- K6s). 
Nasledujici zasilku Vam automaticky 
zasleme vzdy po obdrzeni te predchozi 
podle varianty, kterou si vyberete, po- 
kud neuvedete jinak. Aktualizovand 
seznamy budete dostavat pravideln§. 
Za pozdni vr^ceni muzeme udtovat pe- 
nale pet korun za kazdy den a casopis. 
Pri ztratu nebo poskozeni budeme po-. 
zadovat nahradu ve vy§i p^tinasobne 
hodnoty dasopisu. 



Jmeno, prijmeni, titul .. 

Adresa domu .. 

Telefon domu .. 

Zamestnavatel (firma). 

Naplh prace (oblast zajmu). 

Casopisy, ktere mne nejvic zajimaji 

426 (OmsdeU&ifalli*!) 


.Rodne 6islo 

. telefon do zamestnani 


Q j m sensors 


INFORMACE 

AIM BOX 237 760 01 ZUN 
TEL 067/421 97, 289 85 
90 22 QO 
FAX 067/90 22 00 

VYROBCE KAPACIINiCH SNiMACO 
A NAPAJECICH JEDNOTEK, 

KTERE JSOU URCENY PRO INDIKACI KAPAUN, 
praSku A GRANULAT0. 

PRACOVNi PROSTSftEDI BNV. OP. SNV-1. SNV-2i 


RaC 

z^silkova sluzba 

Syrufikova 869 

156 00 Praha 5 - Zbraslav n. 

Vlt. 

nabfzi: 

TR 191 fada E 24 & 0,50 
TP 095 rada E 6 & 6 

svitkove kondenzatory (90 hodnot a druhu) 
TK Ip - 220 n (160 hodnot a druhu) 

TK bezvyvodove (Ip - 2n2 8 1,-) 
elektrolyty TF, TE a radialni 
tranzistory KC, KD, KF, KU, SU, BFR, KT 
diody KA, KY, KZ, KAS, LED 
integrovane obvody, tyristory, triaky, 
isostaty (40 druhu), prepinaCe, rel6, 
stavebnice traf., ferity, toroidy, z8vit. 
j&dra, hrnidky, tydinka, ant6ny, 
potenciometiy a tnmry a dal§i 
material. 

Seznam zdarma 


A/9 
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DATAPUTER 

nabizi pro uzivatele mikropo&tacu 

vstupenku do svdta profesionalnich po&tadu pfedstavovanou novou 
verzi osvedfiendbo fadifie disketovych jednotek ZX DISKFACE PLUS 
DiSKFACE PLUS 

Zanzeni umozrtuje jednoduchou a elegantni praci s disketovou jednot- 
kou a pfevedeni v§ech programu z kazety na disketu. 

Vyzna&uje se tdmito parametry: 

• moznost pfipojeni ai 6tyr disketovych jednotek 5,25' nebo 3,5' 

• kapacita a i 720 kB na jednu disketu, tedy celkem muze byt k dispozi- 
d 3 MB udaju 

• vysokd rychtost vyhledavani programu na disketd a prenosu do 
pam6ti poditade 

• standardni vybaveni dvSma operafinimi systomy. 

DPDOS • urden ke zpracovdni programu doposud utoitenych na 
kazeto 

• £irok& Skala mocnych pfikazu zaji§fujtctch vSechny potfeb- 

ne operace 1 

• moznost ov&ddni z Basicu i ze strojovbho k6du (bohate 
sluiby) 

• kompatibilita s prikazy Basicu ZX MICRODRIVE a DISCIP¬ 
LE 

CP/M • uznavany standard ve sv6te profesionalnich osmibitovych 
po&rta&u 

• umozhuje uiivateli pffstup k boh at emu programovdmu vyba¬ 
veni, jehoz vy§§i verze jsou provozovdny na PC (DBase. Wor¬ 
dStar, TuborPascal...) 

• phjemnd uiivatelskci nadstavba ve stylu Norton Commader, PCTools 
na PC 

• zajiSten pfenos textovych souboru mezi operadnimi systemy 
MSDOS, CP/M a DPDOS 

• moinost pfipojeni tiskAmy pres paralelni rozhrani 

• dusledna podpora deskeho a slovenskdho prostfedi v naprostd 
vdtSing aplikad 

Dale nabizime disketove jednotky 5,25” anebo 3,5', znadkove diskety, 
bohate programovd vybaveni na disket&ch pro DPDOS i CP/M (sy- 
stemove programy, editory, databaze, pfekladade, programy pro vedeni 
udetnictvi soukromych podnikatelu). provddime rozSffeni pamdti podita- 
fie na kapacitu 80 kB nejen pro potfeby CP/M 
Ceny (die konfigurace, typu, provedent) 

- ZX DISKFACE PLUS - od 1990 Kds 

- disketove jednotky - od 1390 Kds 

- programove vybaveni - od 290 Kds 

tnformace, objerinavfcy - pfsemn§: DATAPUTER, PS 6,620 00 Brno 
-Tufany 

- telefon: 57 11 87 

- osobrto: DATAPUTER, Dukelskd 100, Bmo 

- ufedni hodiny: Po, 6t: 15.30 - 18.30 
* St: 9 - 13 hod. 


SATELITY * HI. IX * 

Satelitni a komunikacni technika 
tel/fax: 02/ 888 184, 02/ 46 29 90 

PRODEJNY : 

PRAHA 4, Branieka 67 (CB+SAT) 

PRAHA 8, R.Armady 169 (CB+SAT+AV) 
Delaleri a spolupracovnici: 

LIBEREC - JP SAT, Dopravni 844 
PARDUBICE - Elex , J. Palacha 748 
UH.Hradiste - AD elektro, Masaryk.nam. 
BRNO - Radiokora, Jugoslavska SO 
OSTRAVA - INEQ . Nam. Svat. Cecha 1 
ZlfN - Kyklop, Mokra 240 (CB) 
BRATISLAVA - Grant el., Pionierska 1/A 
Znackove vyrobky za neinizsi ceny ! 

•••• NEJVfeTSi vyB£R V CSFR ! ••*• 

SAT,Pftl J fMACE: vse stereo, dalk. ovl. 
MASPRO 200S, MASPRO 300S-novy typ 99 pr. 
GRUNDIG STR 212, STR 300 AP, QUADRAL, 
NEC 3122 HiFi Panda, HINARI 96 progr. 
PHILIPS. KATHREIN UFD 41 D2-MAC/PAL, 
ECHOSTAR,MONTEREY, a mnoho dal sieh_ 

KONVERTORY LNB HEMT jiz od 1 700,- Kcs 
ANTfeNY .KOMPLETY STA GRUNDIG STC 800 

NA V$E VYRAZNfe SLEVY Jl£ OD 3 KUSfl! 
Qsvedc. EZIJ-pro obchodnikv bez rjzika f 
Homologace . zar. doba 1 rok. servis ! 

CB - OBCANSKfeRADIOSTANICE V$ECH TYPO 
dosah az 40 i vice km v cenach od 990- 
Konecne za dostupne ceny ! 
Radiostaniee ALINCO - JAPAN pro 2 m 
Vysoee kvalitni nova fada radiostanic 
vsech typfl s vykony 5-45 V/135-174 MHz. 
Aktualni cenik i katalop SAT i CB 
zasleme ! Piste, navstivte nas t 
ELI X. Branicka 67, Praha 4,tel. 462990 
R.Armady 169,Praha 8,tel. 888184 


Merici a regulacni technika 


box 42 

1400QPraha4 
tel./fax: 02 - 6911637 


n 


3Eu 


Panelove merici pristroje 


TEST PONUKA 

ndvrh ploSnych spojov, vyvoj, vyrobu, doddvku pridavnych kariet do 
PC, napr.: 

AD prev. 12 bit 16 gatvarwcky oddelenych vstupov a nastav. zisk 
nep^jivd maska, rfalej A/D 8 bit s digit IN OUT, digit karty s galvan. 
oddetenkn s optod. alebo s DIL retd a pod., zlatene kontakty 
ceny od 1500-4950 Kds. Eva Siekkkova 
Homy Sianec 13/27, 911 01 Trendfn, tff. 0831 32998 






- kvalitni provedem 
v a - jednoducha obsluha 
~ spolehlivost 
-rozmer 96x48 mm, 1/8 DIN 
^ - nizka cena jiz od 2980 Kcs 


Celostatni burza elektroniky 
11.10 1992 Uherske Hradiste 
trznice - u nadrazi CSD 
stoly - Kulheim, tel. 62102 



? mate nenaplnenou kapacitu vyroby ? 


MflME PRO VflS RESENi 


pro nedostatek v y r obnlc h kapacit prodivime 
hotovy vyvoj elektronickych vyrobku 
pHJateini etna * perspektivnf odbyt 


tkJt Behsko 1349 

.mm, rlW S.r.O. 592 31 Nove Mesto n. M. 

RADIO COMMUNICATION tel. fax (616) 916 578 


INZERUJTE V AR - ma naklad 88 000 vytisku mesicne 
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HR 


1 £T>t 60 *•<*>«* 

fesuf- feJte*o4 dot 


• modem RMD1200 ve forms z&suvn6 karty do R0160 

• rozhranf RS232, rychlost 1200 baudu 

• z&kladnf software v cen6 (pFenos souboru pod MS-DOS) 

• nasazenf v telemetrickych sftfch, podrobnd dokumentace 

• homologo v£no pro provoz v CSFR 

RD160 od 6.900,- RND1200 od 2.130,- 

RACOM SJ'.O. 

Bftlisko 1349 
592 31 Nov* Mftsto n. M. 
tel./fax (0616) 916 578 


AR - STAVEBNICE 
KOTRBA 

VYPRODEJ 

- popla§n§ zarizenr AR 12/84 

- impulsni reg. otedekAR 12/91 

- nob ni lampifika AR 1 /92 

- barevna hudba AR 1 /92 

- mustkovy zesilovai AR 2/92 

- stereo nf zesilovab AR 2/92 

- univerz£lni napajeb Wana AR 4/92 

- dvojt6nov6 houkabka AR 7/92 

- audio wattmetr 

- indik&torhladinyvody 

- NiCdnabfjebkaO-1 A 


KOTRBA 
na korunce 441 
190 tl Praha 9 
tel 02/727 220 
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* tssaki 

PREDAJNA 

S ELEKTRONICKYMI SUOlASTKAMI 

ponuka 

* Siroky sortiment dovozovych a domdcich 
aktivnych i pasfvnych sudiastok: LS, HC, HCT, 
CMOS, TRANZ., DlODY, LED ... 

* Katalogy INTEL, MOTOROLA, PHILIPS, HAR¬ 
RIS,Tl, SGS-THOMPSON .INMOS, MAXIM... 

* Distributor TESLY PieSfany 

* Cenik zasielame na diskete 

* Z£sielkov£ sluzba, predaj za MC a VC 
Predajfta otvoreifa po-pt 10 - 18 h 

TEGAN ELECTRONIC 

Bratislava, Dunajskd 35 
tel.07/ 56888, fax 07/ 57005 


+++ fy. PHILIPS +++ 

BFR90 (24) BFR90A (27) 
v BFR91 (25) BFR91A(27) 

BFR96 (35) BFG65 (27) 


TBA5660P SI (140) 
TDA1053 (39) 

MCI 0116 (99) 

S042P (99) 


NE564 (99) 
LM733 (55) 
TL072 (26) 
TL074 (33) 


+ + + TESLA + + + 

Rezistory: TR191 
Kondenzdtory: TC205—209 
TE140-145 
TF020—027 
TK724—795 

Tranzistory: KC, KF, KD 

+ + + OBORNY-RABAT electronic + + + 

739 38 H. Domaslavice 160 



Technologies pocstace PC 

AD/DA 12,14,16 bit /2 DA, 16 AD/ 

I/O karty / ditace, 48 az 192 linek / 

TTL, CMOS, opto, refa, SSR reg. 

s§riove vicen^sobne karty / 2,4,8 kanalu / 
ROMDISK karty v£etn& prog ram u 
prodluiovacf, universal™ desky^fatd 


MITE - mikropo£fta£ov£ technika, 

Veverkova 1343,500 02 Hradec Kralov6, 
tel. 049 - 395252,395253 fax. 049 - 395260, 33848 

































• tlak 

• teplota Pt 100, J, KST 

• DC-AC-V/A 

• W-Q 

• vzdalenost 

• vlhkost 




v# o nick strife,,. 


Marne,/ 



tii fei 'j 


wm 



+ mrnr 
i.u J J j 


mm 


4 y 2 - digitovy kontroler procesu 
ve 48 x 96 mm DIN - skrmce 


(^i 

XSF 


orbit 

uontroio 


• ipldkovy detektor 

• kompardtor - dve vystupnf rele 

• tara 

• pomocn6 nap£tf 

• vystup 4 — 20 mA 

• vystup0-10 V 

_ * K 25301 Hostivice u Prahy 

• BCD paralel _ . __ 

• R<5 ?£> TeL (02) 3015231 

Fax./02j 301 02 65 


1' ..— ..... 

~2ETKA - zasilkov& sluzba 

Prazskd 300, 

nabfzf tyto soudastky: 252 41 Dolnf Brezany 

- elektrolytickA kondenzAtory fady TE, TF 

- rezistory TR 191 v radA E 12 

- keramickA kondenzAtory - vyvodovA 

- cuprextitovy odpad 
(min. Sire 7 cm) - jednostr. 

- dvoustr. 

1,90 ai 3,80/1 ks 
0,50/1 ks 

0,80 ai 1,-/1 ks 

3,-/dm* 

3,50/dm* 

- sady souAAstek pro tyto konstrukce z AR fady A: 

cena 

bez pi. spojO vAetnA PS 

4/86 Aislicovy teplomAr (vA. krabiAky) 

369,- 

397,- 

8/86 indikAtor deAtA - bez reproduktoai 

43- 

53, 

- vAetnA reproduk. 

113- 

123,- 

6/87 elektronickA brad kostka 

60,- 

74- 

9/87 logickA sonda CMOS - TTL 

189,- 

199,- 

12/87 regulAtor vykonu (vA. krabiAky + zA- 
suvky) 

229,- 

248,- 

1/88 otAAkomAr se svitfvymi diodami 

310,- 

330,- 

8/89 cyklovaA stieraAov s pamafou 

145,- 

164,- 

10/89 cyklovaA pro „Favorita“ 

95,- 

105,- 

1 /90 harmonicky zvonek - bez reproduk. 

158,- 

174,- 

- vAetnA repro. 

223,- 

239,- 

2/90 svAtelnA hudba 

109,- 

132,- 

3/90 snimari zesilovaA - 1 kanAI 

64,- 

75,- 

3/90 potiaAovaA Aumu DOLBY B 

180,- 

196,- 

10/90 reg. zdroj ss. napAti — zAkl. verze 

90,- 

113,- 

- rozAifenA 

110,- 

156,- 

11/90 sledovaA nf. signAtu (vA. zdroje 
+ sondy) 

84,- 

111,- 

11/90 digrtAInf teptomAr do auta 

324,- 

344,- 

12/90 vAnoAni hvAzda - 24 ks LED 

150,- 

174,- 

1/91 laboratomf stab, zdroj (bez trafa) 

840,- 

950,- ' 

4/91 vyhledavaA zkratu - vAetnA reproduk. 

556,- 

624,- 

6/91 pfisjroj na akupunkturu 

6/91 mAriA operaAnfch zesilovaAu 

125,- 

132,- 

170,- 

210,- 

8/91 vadaska s LED 

26,- 

31,- 

8/91 kontrola napAti baterie 

50,- 

59,- 

10/91 hvAzda na vAnoAni stromek 

195,- 

220,- 

12/91 impulsni regulAtor 

490,- 

498,- 

1/92 barevnA hudba (vAetnA trafa) 

340,- 

420,- 

2/92 stereofonni zesilovaA 

190,- 

198,- 

2/92 mustkovy zesilovaA 

160,- 

168,- 

3/92 stereofonni zesilovaA 

168,- 

206,- 

6/92 zapakwaA s AasovaAem 555 

215,- 

234,- 

8/92 dvojtAnovA houkaAka - zAkl. verze 

40,- 

52,- 

- rozAifenA 

55,- 

67,- 

Ke vAem zAsilkAm uAtujeme jednotnA poAtovnA + balnA 20,- KAs 


MORGEN ELECTRONICS 

Mericf prfstroje, sondy a prfslusenstvf 
Dodavky mericf techniky ze SNS 
Kompletne vybavfme skoly, laboratore, 
technicka stfediska a opravny 
Osciloskop "Sypan" za 3800,- (4750,-) 
Osciloskop S1-118A za 6390,- (7990,-) 
Kapesnf dozimetr za 790,-Kcs 
Nahradnf sondy a obrazovky k CHI-50 
Vf atenuatory 0 az 70 dB, 50 a 75 ohm 
Autorizovany dealer 

TEKTRONIX 

Mimoradna nabfdka: analogovy osciloskop 
typ 2235A: 100 MHz, 2k., xIOMAG, sondy 
v cene, dvojita a zpoz. c. z., za 64990,- Kcs 
Proudove sondy, sondy pro IO, SMD 
Spektralnf analyzatory a polyskopy 
Reflektometry, cftace do 1,3 GHz 
Zdarma zasleme nabfdkovy katalog 
Zasilkova sluzba vetsiny pnstroju 
Navstivte nas - mame sympaticke ceny 


MORGEN ELECTRONICS s.r.o. 
Prubezna 28, Praha 10,100 00 
Telefax (02) 781 64 43 
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Nabidka firmy 

ELPOL 


Broumov 1/16 
tel. 0447/218 77 


ELPOL BRNO 
Vinohrady 37 
639 00 Brno 
tel. 05/320708 


poboOky 

Safex 

Sokolovski 88 
186 00 Praha 6 
tel. 02/2328612 


Cena za jeden kus v K6s 


Obch. slulby 
Jin Buify 
013 51 Sulov 94 
tel. 0821/7443 

bez dane s dam' 


1. Universal™ dekoder 358 

PAL ELPOL 5B 

(pro 20 druhu BTP) ELPOL 5 350 

2. Dekoder PAL/R 714,11,38/ 424 

ELPOL 4510 


3. Dekoder PAL/SECAM 

DSP-12 

(pr ima nahrada SMC-2,2C) 

4. Transkoder SEC AM 03 


5. Tridruhykvaziparaiel. 114,130 

zvuk. modulu 

6. Smesovac (1 MHz) 65 

7. KonvertorOIRT/CClR, 129,180 

CCIR/OIRT 

8. Dekoder teletextu univerzalni 1372 
Sony, Philips, Panasonic, 

Sharp, Anitech, Toshiba, 

Sanyo, Royal 

9. Modul RGB 14,2/15 139,209 


65 

129,180 


694 

143,163 

82 

162,224 


173,261 


pro majitele poCitaCu Spectrum / Didaktik. K 10. vyroii ZX Spectra 
jsme pro Vis pfipravili 30 otizek a hru, na vitize Cekaji hodnotni ceny. 
BliiSf iuformace v iasopi.se ZX magazin nebo na adrese: 

PROXIMA, box 24,408 21 I sti nad Inborn 


Suciastky 
uvedenych firem 
dodava: 

STG Eicon s. r. o. 
P. O. Box 59, 
010 08 2ilina 8 
Tel: 089-448 98, 
mechanicke P ax: 089-448 98 



PRIJIMACI TECHNIKA 

- konsorcium Vim nabtzi: 

Vykonove zesilovace s reguiaci zesflem' 

typ ZVEH (50-300 MHz) + 28 dB (WL-112 dBuV)-60dB 

typ VZ-1 (470-800 MHz) + 31 dB (INU110 dB ftV) - 60 dB 


Nastavrtelny naklon N-2 (50-300 MHz) rozsah 12 dB 
$ATzesilovacS-2 + 18dB± 1 dB (950-2050 MHz) 109 dB uV 
sludovac S1S-2 (50-860 MHz + 950-2050 MHz) -2,5 dB 
Dale muzeme nabidnout jine aktivnl a pasmu prvky rozvodu 
TV a SAT. Hate vyrobky jsou proverovany na pHstrqjich 
Hewlett-Packard, Anritsu, Rohde a Schwarz. 

Pnjnnad technika, Vladisiavova 14,110 00 Praha 1, 
tel. 02/2699626 nebo 02/555879 




Dodava: 

♦ vyrobky fy Weidmuller 

- konektory a svorky pre dosky 
plosnych spojov 

- svorkovnice 

- distribuovane komunikacne 
systemy 

- skrinky a puzdra 

- elektronicke moduly 

- dielenske naradie 

- kablove oka a dutinky 

♦ mikropocftace IMM 552 
(HW, SW) 

♦ zariadenia na usporu elektrickej 
energie (strazice maxima, regu¬ 
latory jaloveho vykonu,kompen- 
zacne kondenzatory) 

♦ pre rozvadzace: skrine, ventila¬ 
tory, kabelazne zfaby, chladice 

♦ materialy pre instalaciu: dvojite 
podlahy, zfaby, zasuvky 


Znadky pre kAble a vodide: 


Znadky pre svorky: 



klippon EE 

clen podnikateFskeho 
zdruzenia 


t M ¥ 9 §§ 

'• LtoT r ; M 0 & 1 


Svorky s optoelektronickymi 
dlenmi: 




klippon spol. s r.o. 
Jilemnickeho 2 
911 40 Trend m 


tel: 0831 - 317 74 
fax: 0831 - 285 66 


klippon spot. $ r.o. 
M. Cibulkove 379/14 
140 00 Praha 4 


tel: 02-437457 
fax: 02 - 430 694 











fa ELST A R PftEROV - prodei elektronikv a komponentfi 


Capky Drahlovskeho 18 750 00 Prerov • PRAHA 

tel/fax : 0641-517 91 tel/fax : 02-3115507 


souCAstky 


dani, nad 10 Ks sleva 


nad 50 


MB 555 - 9.0 

LM733 - 28.0 

4001 - 

7.5 

4104 - 

25.0 

74ALS174 - 34.0 

592 - 32.0 

311 - 10.5 

4011 - 

7.5 

4402 - 

27.0 

175 - 35.0 

5534- 40.0 

339 - 9.0 

4013 - 

9.0 

4505 - 

80.0 

20 - 20.0 

TL 061 - 16.0 

723 - 13.5 

4020 - 

14.0 

4531 - 

25.0 

240 - 41.0 

064 - 24.0 

741 - 12.0 

4040 - 

14.0 

4534 - 

120.0 

245 - 69.0 

071 - 14.0 

748 - 11.5 

4051 - 

14.0 

4557 - 

70.0 

273 - 52.0 

074 - 21.0 

7805 - 11.5 

4053 - 

13.0 

4720 - 

820.0 

40 - 21.0 

082 - 15.0 

7812 - 11.0 

4060 - 

14.0 

74ALS10 - 

‘ 21.0 

573 - 48.0 

084 - 22.0 

7815 - 11.5 

4066 - 

10.0 

153 - 

34.0 

576 - 88.0 


sleva 10 % 


2716 

2732 

2764 

27256-20 

27C32-35 

27C64-20 


- 210.0 

- 219.0 

- 101.0 

- 125.0 

- 250.0 

- 89.0 


27C256-205 - 102.0 
TDA2030 - 55.0 
OP07CP- 75.0 


S I X M 256K X 9 70 ns - 380.0 1MB X 9 70 ns - 899. 

ceny bez dane, nad 10 Xs sleva 3 X , nad 


4MB X 9 70 ns - 3590. ORAM 41256 - 80 ns - 39.0 
Xs sleva 5 1 , nad 100 Ks sleva 8 X 


POCiTACB AT 286/16 MHz - VGA MONO - 1MB RAM = 20 900.-KCS AT 286/16 MHz - VGA COLOR - 1MB RAM = 25.900.-Kes 

AT 386SX/25 MHz - VGA COLOR - 2MB RAM = 29 500,-Kcs AT 386/40 MHz 64K - VGA COLOR - 4MB RAM = 38.900.-Kcs 

Vsechny pocitade VGA 14" 1024 x 768 , HDD 42 MBFDD 1.2 MB , 2S / IP / 1G port, & klavesnice - BEZ DANfi 


SATE LITNl TECHNIKA 


koiplety a koiponenty die vyberu, pro obcbodnlky slevy 15t, cenik na pozadani zasleae. 



S 


3 

\ PS 

* 
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ProSys ' K£ Hr_ J 

• " ‘->DT9 f-ai 

^ ' spolednost s rudenim omezen^m \d 
Distributor systemu P-CAD a FLY pro CSFR 


/ nablzl profesiondlum i nadSencum, podnikum i Skol£m 

Spiflkov* n^vrbove systemy P-CAD a FLY, (Skoly sleva 60 ai 85%) 2a 

komplerni sluiby v oblasti aplikovanl elektroniky v minimalnich cenach ' wi ~ 
a reSeni probiemu spojenych s koustrukrf zarizenf a nivrbcm desek ploSnyeh spoju.^yj " 

Jltll r Graflclrf systemy P-CAD (SpiCkovy software amended firmy Personal CAD Systems - 
- od 160.000 ATS) a FLY (n£S system, kompatibilnf se systemera P-CAD - 85.000.- K£s), 
podporujicf prdci elektronika od A do Z v£etn£ analogove, digitalni a teplotnf simulacc. Oba 
systemy jsou schopny zpracovat data z jinych mdnd vykonnych systemu, majt dcsky HELP, manual 
a udebnici, knihovny obsahuji i prvky bdind v CSFR. V cent je instalace "na klid" a uvodni skolcni. 

Jiz IS navrzenych desek Vam system FLY zaplatl, prvnf DPS navrtinete jestd v den instalace ! 

Navrh desek plosnych spoju na podkani, poradenske a konzultadni sluiby, Skolcni, konstrukdni 
price, digitalizaci navrhu desek ploSn^ch spoju, zajiStdnl vyroby desek ploSn^cb spoju,... 

"^-NEZAIIMA VAS ELEKTRONIKA - PftESTO VYSTRIHNFTF 


a predejte zndntemu elektronikovi, studentum, Jkole, finite,... ' 

■nS ^ Na prvni sluiby poskytnjeme zakaznfkum s tlmto inzeritem slevu 15% J H 

> w ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PI§TE JE§t£ DNES! D SH 


* j ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PISTE JESTE DNES 
| ftx (_ | jpJProSystZitnd 14Praha2,tel/zdzn/fax85 80 097 

VYSTftlHNfeTE 


HUT* 

m 


bianIcom 


Antennentechnik GmbH 

Vse potrebne pro pozemnf i sa- 
telitnf pnjem veetne prvku pro 
kabelove rozvody 
Taborska 27 

360 04 Karlovy Vary * tel/fax 
017-228 50 * 


I--'' • ^ ' ■ 

'Vs:isT- 
-i.-C-£ 


. 

- , 



Kdispozici 
demon sfttteni diskeio 


F. Mravenec v. 3.50 

Automaticky a mterakrivni navrh 
pioSnych spoju na PC 

Pohodine ovl6dani: system menu, myi, on-line help 
U^inny autorouter 

Vystup pro technoiogicka zaftzeni rozSffena 
v Ceskoslovensku 

Verze 3.50: nov6 graftica, podpora pro SMD, 
konfigura^ni soubory 


Distributor: 

T.E.I. 

Ing. AleS Hamdfiek 
tel. (019) 411 52 


Na vystavd INVEX 92 
v pavilonu E ll/A 
stcinek 241 firmy RST 


NOVINKA! 

Majitelia telef.pristrojov! Mate vo svo- 
jom pristroji klasicky zvonCek? Vyuiijte 
moinost’ jeho vymeny za zvondek elek- 
tricky! M£ prfjetnny zvuk,reg.hlasitosti, 
firemniS vyrobu, zaruku a je schvdleny 
St.skuSobfiou. V typoch Bs, Ds, Es, EN 
si ho podfa ndvodu vymenite aj sami a 
Vdi telefon bude zvonif ako modemy 
zdpadny pristroj. Cena 160,-Kds + po§- 
tovnd. Objednavkyi ELKO, 
Vojenskd 2,040 01 KoSice 











MULTIMETR VOLTCRAFT 9 401 


Q U= 2V, 20V. 200V. S00V ± <18% 
QU~ 200V,500V ±13* 

□ R: 2k 20, 200kQ, 2MQ ± 1* 

□ 1= 200mA ±2* 

□ tester diod 

□ tester bate™ 

□ rozroiry 68,5 x 124,5 x 27 nun 
a 3 122 mistny, 11mm LCD displej 




a***' 




VC 398,- 
MC 448,- 


□ elektronicki souddstky TeLfFax 0443/92202 > 

Q vypo&tni technika Qsvobozent 313 

Qvyvqja vyroba 15e$k&Me73fv& 51771 

v^*maloobchod*z4sak^stuZlM Prodejrddoba: Po-Ptf 9-t7kodi» 


Nejlevnejsi znackove kondenzdtory! 


NIPPON 


»I*I « 
C[f* FI I 


Ttfktm .4* - M°C 
Tslrraice H% 
<l3V±4MV.1M±ISG 



i— i oKa ug 
migKiKjg 


■ElCK3Elg£313gSlgl3l 


BHOIKO 


iO lO B glOIEgiOEEl 

m so eej g?n~i ecu f~i— 
l EEa BH3 E51 ES3—— 
IK^S^EOHE321&£3IHH^H 


POZORf Trvate ms sldmdi pome hodnoty v iedim poKkn. Ostatnl 
hodnofy od mnahtvi 500ks. 


fiAims 

ftA74X 

msss 

LM317 

LM324 

T0A2O3O 

ICL7109 

BU208 

BU508A 

8039 

80C31 

41464.100 

27C256r200 

27C512-200 

srmm 

GAI46V8 

ncaqr 

cenysdani 


10-80 

6-80 

1730 

298.00 

36.00 

41.00 

94.00 

99.00 

42.00 

82.00 

132D0 

42.00 

52.00 

1.40 


ZDARMA!!! 


Vypocetni technika 


□ PC AT286/20/M II980,- (13990,-) 

1MB RAM, IP, haemks monitor, S,2T,CS k Unan i et 

□ PC AT286/20/CH 21980,- (25990,-) 

1MB RAM, 1P11S, color VGA. 10MB HD, 

5jr.CS UAnmict 

Q PC AT286/20/SCH 23980,- (28310,-) 

jakovyie ale cxdor VGA 1024x768 
Q PC AT386SX/25 31980,-(37830,-) 

fain vyk He 2MB RAM, 00 MB HD, XT 

□ PC AT386/33 38980,- (45980,-) 

fako vjIBr alt 4MB RAM. 120 MB HD, 


□ PC AT486/33 52980,- (62430,-) 

jokoPCAT39603 

□ UK fcondgance na pottdini 

□ Diskety NoName (s deni) 

5,2S"DD 10.60 5.2THD 17M XTHD 3200 

□ Diskety NASHUA (USA) (s danf) 

X2YDD 19.20 5.2T11D 31.00 XTHD 49.00 

□ Faxor^ papfr NASHUA 30m 
Ink 70- (95. ) tnRkarton 669,- (96,-) 

□ MittmalkU koprocesoiy 

29700 2190.- (2750. ) 397SXD5 3390,- (4245. ) 

39703 4960. (6090,-) 397140 5798.- (7240-) 





CAT6oMf*Ur*602 


System602 

HWdivize 

Software602 s.r.o. 


PREDSTAVUJEME VAM PRODUKTY NOVE VZNIKLE DMZE SYSTEM602 


PfayCAT 

AT 286/16,1MB RAM, FDD 1.2MB, HD 40MB, 
monitor 14* VGA mono LR. 2s*Ip, 

US/Cs kttvesnice, desktop 

25.480,- 

SmartCAT 

PC 386SX/25,2MB RAM, FDD 12MB, HD 80MB, 
monitor 14* VGA color. 2s+1p, US/Cs ktevesnice, 
desktop 

_ 3450*- 

TomCAT 

PC 386/33,64KB cache, 4MB RAM, FDD 1.2 a 
1.44MB, HD 120MB, monitor 14* SVGA color 
1024x768 rmitiscan, 2s+1p, US/CsJddvesnice. 
minitower 

49550,- 

FatCAT 

PC 486/33,256KB cache. 8MB RAM, FDOl .2 a 
1.44MB, HDD 210MB, monitor 14* sVGA color 
1024x768 muttiscan,2s+1p, US/Cs kWwesnice, 
minitower 

7655*- 

V certe kaictebo po£fta£e je zahmuto: 

- operatru sytem MS-DOS 55 

- dtskovy manager M602v. 1.0 

- textovy eefitor Text v-35 KOMPLET 

-programy navyhled8v0nfviru ASTA a REX 
z komptetu TrlPsi" 


Notebook NB5620 

80386SX/20,2MB RAM (max. 5MB), LCD VGA, 
FDD 1.44MB, HDD 40-120MB, konektor pro exter. 
kt&vesniri a monitor, 2s+1p 

Notebook NB562S od 44 . 900 , 

80386SX/25, 2MB RAM (max. 5MB), LCD VGA, 
FDD 1.44MB, HDD 4O-120MB. konektor pro exter. 
kttvesnid a monitor, 2s+1p, pafoce pro 
koprocesor, AC/CD adapter, braSna 

od 49.960.- 

Notebook NB6600 

80386S1720,2MB RAM (max 8MB), LCD VGA, 
FDD 1.44MB, HDD 60-120MB konektor pro exter. 
kttvesnici a monitor, 2s+1p, patice pro 
koprocesor, AC/CD adapter, braSna 

od 69590,- 


Cesk& pftruCka opetaCniho systemu MS-DOS 
kompletnf technickA dokumentace 
spoiu s Ceskym pfekladem vybranych Cdstl 
■... a jeden swact ks pro St&stf 


Modem BEST 2400 EC MNP5 

Extemf modem, umo2rtuje asynchronni i 
synchronrf pfenos. ScuC&tf jsou pfipojevad 
kabely a diskovy manater M6Q2 pro sw podporu. 

4.960,- 

Faxmodem. karta FM602 

Homologovarte faxmodemovd karta s ovtedactm 
programem FM602 umoSk^e pnjem i vysMnf v 
automatidtem rsSmu i manu8lnkn reSmu. 

Tiskdmy FUJITSU 896 °'' 

Ifekteny Fujitsu DL 900,1100a 1200 nabfzejf 
vysokou ufitnou hodnotu za plizravou cenu 
VyznaCujf se ntzkou MuCnostf, mal^rni rozntery a 
veikou spotehiivosU. Dod&v8me vCetrt§ Cs ROM. 

Moinost least ngu I 
Z8ruka 12 mdafcQ. 

PozAruCnl servis 5 let 

R6cfi V6m zaileme podrofany cenflc. 

Kontakt Sy^tem602 

Biskupsky dvur 4 
110 00 Praha 1 
tel. 02/232 9910 
fax 02/232 98 83 
































(Pokradovani) 


DPA 380 (obr. 31) 

Technicke parametry 

Vystupni vykon: > 200 W/4 Q (kS 1 %), 

>130W/8Q(kg1 %). 


KmitodtovA charakteristika: 20 - 20 000 Hz 
+ 0 - 0,1 dB 

(viz graf). 

Zkreslenf harmonicke: 

0,005 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 4 Q), 
0,002 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 8 Q, viz 
graf). 


Zkresleni intermoduladni: 

0,003 % - 4 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 
limitaci), 

0,002 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1,1 dB pod 
limitaci). 

Odstup: 

> 119 dB (20 - 20 000 Hz, Rg = 100 Q). 

> 124 dB (filtr IHF - A, Rg = 100 Q). 
Fazova charakteristika: 

+ 10° (20 Hz); 0° (1 kHz); -2° (20 kHz). 
CitUvost: 1,3 V/200 W-4Q. 

Vstupni impedance: 22 kQ. 

Pozn.: Zkresleni mdfeno s LP filtrem 80 kHz. 
Na obr. 32 a 33 jsou namSfene krivky zesilo- 
va6e DPA 380. 


Tab. 1. 


Typ 


Po 
25 °C 
WI 



9 

9 

■ 

Rdson 

|2] 

(type) 

Vstupni 

kapadta 

Oss|pF| 

(typ) 

Strmost 

|s| 

priproudu 

1 A1 

Prahov6 

otevirad 

napeti 

Ugs* 

|v| 

Spina- 
ddas 
|nsecj 

RozpF 

nari 

cas 

jnsecj 

Priblizny 

nulovy 

tepiotni 

koefident 

priproudu 

fcs (a! 

120 

D 

■ 

i 


1;3,5 

0,5 az 2 

180 

60 

0,1 

140 

7 


i 

■ 

1,3,5 

0,5 az 2 

180 

60 

0,1 

160 

7 

- 

i 

mysm 

i;36 

0,5 az 2 

180 

60 

0,1 

-120 

-7 


i 

900 

1;-3,5 

-0,5 az-2 

230 

110 

-0,1 

-140 

-7 

■- 

i 


i;-3,5 

-06az-2 

230 

110 

-0,1 

-160 

-7 

- 

i 

900 

i;-3,5 

-0,5 az-2 

230 

110 

-0,1 

180 

8 

. - 

i 


i;4 

0,5 az 2 

230 

90 

0,1 

200 

8 

- 

i 


i;4 

0,5 az 2 

230 

90 

0,1 

-180 

-8 

- 

i 

1200 

1;—4 

-0,5az-2 

250 

120 

-0,1 

-200 

-8 


i 

1200 

1;—4 

-0,5 az-2 

250 

120' 

-0,1 

120 

7 

~ 

i 


i;3,5 

0,5 az 2 

180 

60 

0,1 

140 

7 

~ 

i 


1:3,5 

0,5 ai 2 

180 

60 

0,1 

160 

7 

~ 

i 

600 

1:3,5 

0,5 az 2 

180 

60 

0,1 

-120 

-7 

- 

i 

900 

i;-3,5 

-0,5az-2 

230 

110 

-0,1 

-140 

-7 

- 

i 

900 

1;-3,5 

-0,5 az-2 

230 

110 

-0,1 

-160 

-7 

_ 

i 


1;-3,5 

-0,5az-2 

230 

110 

-0,1 

140 

8 

12 

0,5 

S "' 5 '* 

2; 4 

2a24 

50 

110 

3,5 j 

160 

8 

12 

06 


2; 4 

2ai4 

50 

110 

3,5 

-140 

-8 

-12 

06 

1050 

1,8;-4 

-2az-4 

70 

160 

-1,2 

-160 

-8 

-12 

0,5 

1050 

1,8;—4 

-2az-4 

70 

160 

-1,2 

140 

0,5 

- ' 

8 

90 

0,15;0,25 

0,5az2 

20 

30 

0,02 

160 

0,5 

- 

8 


0,15;0,25 

0,5 az 2 

20 

30 

0,02 

180 

0,5 

- 

8 


0,15; 0,25 

0,5 az 2 

20 

30 

0,02 

200 

0,5 

- 

8 


0,15; 0^5 

0,5 az 2 

20 

30 

0,02 

-140 

-0.5 

- 

10 

120 

0,1;-0^5 

-0,5 az-2 

20 

30 

-0,013 

-160 

-0,5 

- 

10 

120 

0,1;-0,25 

-0,5 az-2 

20 

30 

-0,013 

-180 

-0,5 

- 

10 

120 

0,1;-0,25 

-0,5 az-2 

20 

30 

-0,013 

-200 

-0,5 

- 

10 

120 

0,1;-0,25 

-0,5az-2 

20 

30 

-0,013 

100 

14 

56 

0,14 

■ 

5,5; 8 

2az4 

30 

40 

16 

100 

27 

108 

0,07 

1275 

10; 15 

2az4 

30 

80 

12,5 

100 

40 

160 

0,045 


11;20 

2az4 

35 

125 

22 

200 

9 

36 

0,25 

9131111 

4,8; 5 

2az4 

30 

50 

5,5 


18 

72 

0,14 

1275 

9; 10 

2az4 

30 

50 

12 

E 3 


120 

0,07 


14; 16 

2az4 

35 

125 

18 

-100 

-12 

-48 

0,25 

500 

3,7;-6,5 

-2az-4 

30 

70 

-3 

-100 

-19 

-76 

0,15 

1100 

7,-10 

-2az-4 

16 

47, 

-3 

-100 

-25 

' -100 

0,09 

2400 

10;-12,5 

-2az-4 

16 

65 

-6 


-6,5 

-J6 

0,5 

550 

3,5;-3,5 

-2a2-4 

30 

50 

-1 

-200 

-11 

-44 

0,35 

1100 

6;-6 

-2az-4 

18 

75 

-3 

1Q0 

14 

56 

0,14 


5,5; 8 

2az4 

30 

45 

14 

100 

27 

108 

0,07 

1275 

10; 15 

2az4 

30 

80 

12,5 

200 

9 

36 

0,25 


4,8; 5 

2az4 

30 

50 

5,5 


18 

72 

0,14 

1275 

10;'l0 

2az4 

30 

80 

12 

-100 

-12 

-48 

0,25 

500 

3,8;-6 

-2az-4 

30 

70 

-3 

-100 

-19 

-76 

0,15 

1100 

7;-6 

-2az-4 

16 

47 

-3 


-6,5 

-26 

0,5 

550 

3,5;-3,5 

-2az-4 

30 

50 

-1 


-11 

-44 

0,35 

1100 

6;-6 

-2az-4 

18 

75 

-3 

200 

K 3 

120 

0,07 

2000 

14; 16 

2az4 

35 

125 

18 

200 

25 

100 

0,09 

2000 

14; 16 

2az4 

35 

125 

18 

-200 

-12 

-48 

0,38 

1400 

5,7;-10 

-2az-4 

18 

75 

-26 

-200 


-40 

0,5 

1400 

\ESSi 

-2az-4 

18 

75 

-26 


Techno- 

togie 

Uateralni 

V-vertikal- 

ni 


Aplikace 

vzesilo- 

vaci 


Vyrobce 


2SK133 

2SK134 
2SK135 
2SJ48 
2SJ49 
2SJ50 
2SK175 
2SK176 
2SJ55 
2SJ56 
2SK1056 
2SK1057 
2SK1058 
2SJ160 
2SJ161 
2SJ162 
2SK413 
28K414 
2SJ118 
2SJ119 
2SK213 
2SK214 
2SK215 
2SK216 
2SJ76 
2SJ77 
2SJ78 
2SJ79 
IRF130 

IRF140 
IRF150 
IRF230 
IRF240 
IRF250 
IRF9130 
IRF9140 
IRF9150 
IRF9230 
IRF9240 
IRF530 
IRF540 
IRF630 
IRF640 
IRF9530 
IRF9540 
IRF9630 
IRF9640 
IRFP250 
IRFP252 
IRFP9240| 
IRFP9242 


100 

100 

100 

100 

100 

100 

125 

125 

125 

125 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

75 

125 

150 

75 

125 

150 

75 

125 

150 

75 

125 

7$ 

125 

75 

125 

75 

125 

75 

125 

150 

150 

150 

150 


T03 

103 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T03P 

T0220 

TO220 

TO220 

T0220 

T0220 

T0220 

TO220 

TO220 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

T03 

TO220 

T0220 

TO220 

T0220 

TO220 

TO220 

TO220 

TO220 

T03P 

T03P 


Vystupni 

obvody 


Hitachi 


L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

V 

V 

V 

V 
L 
L 
L 
L 
L 
l 
L 
L 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 


Budice 


Vystupni 

obvody 


1.8 
CO .55 *>■. 
c. > 


T03P 

T03P 


V 







































Tranzisiory 2SK133 -135 a 2SJ48 - 50, 
pouiit§ v p fe dch oz ft n zesflovafi, jsou vyr&- 
bSn6 later^Jni techootogii, kter& je nyni ji2 
reiativnS zastarala. Pfes n§kter6 vytxxjy (viz 
popis DPA 330) maji tak6 n&koKk vtastnostf 
negativnich. Htavni z rach je velky odpor 


Roson (jeto typ*ck£ vetikost je asi 1 Q), ktery 
sniiuje cefkovou Ofimost zesilovafie. Dai§» 
nevyhodou je pom6m§ mate strmost, coi 
Wade zvySend rteroky na budid stuped, 
Mavrk§ v obtedu jeho rychtosti pfebSbu (jebo 
SR must Itft je§t§ o asi 10 af 20 % vfitSi nei 


SR zestfova£e jako ceJku). Ktomutoaspektu 
se je§fc§ vr&frn ctele, nebof je vefrni duteiity. 

Modemi vykonovd „fety“ jsou vyr&b&rte 
technotogn vertik^kn'. Jejf Mavrrf pfednostf je 
vekni rnaly odpor Roson a veftte strmost, 
kteri se u SpiCkovych typu p bffih' strmosti 



Obr. 31. Schema zapojeni zesilovade DPA 380 














DP A 380 



ie _in_ik_i8k agfc 


Obr. 33. Zdvislost harmonickdho zkresleni na kmitodtu (z&t§z 8Q, 1 dB pod limitapQ 


bipol&mich tranzistoru. Nevyhodou je kladny 
teplotni koeficient pfi matych a strednich 
proudech fcs, vySSi prahovd otevirad napdti 
Ugsth a relativnfi velka vstupni a zpdtnova- 
zebni kapacita. 

Vykonov6 „fety“ vyr&bi ve sv6t6 velmi 
mnoho firem a Sk&la typu je proto nesmimd 
£irok&. Pro apiikace v nf zafizentch se jiz 
pfed asi deseti a t patn&cti lety staly standar- 
dem vy§e zmindnd typy, vyr£b§n6 firmou 
Hitachi. Protoie jii tehdy mdla tato firma 
pravddpodobnd dobfe zvl£dnutou vyrobni 
technoiogii a nabizela je proto za pfijatein6 
cerry, rozSirify se velmi rychle a jsou dodnes 
hojn§ pouirvan6 (pfipadnd i jejich vykonndj- 
§i modifikace s vy§§im napdtfm Uq S ). 

Druhou prukopnickou firmou v t6to oblast 
se staia firma International Rectifier (IRF), 
kter& vyvinula velmi ucelenou typovou fadu, 
vyr&benou jii vertik4int technoiogii. Jejich 
fada se staia v tbto technoiogii standarderr. 
a pfevzalo ji proto i mnoho firem da&ich, 
v5etn£ oznadeni IRF, coz neni jinak bSznym 
zvykem. Podobne viastnosti m& i typovd 
fada BUZ (u n4s KUN), vyvinut& firmou 
Siemens. Oproti typum IRF ovSem tato fada 
postr&d£ komplement&mi tranzistory (pouze 
N - kancil), coi pfi aplikad ve vytonovych 


zesilovadch pfin£5i jiste probtemy a proto se 
v nich tyto tranzistory ve v6t§i mife nepouzi- 
vaji 

Pro snaid porovnani viastnosti nejznd- 
mdjSich typu obou technoiogii (pro apiikace 
v nf technice) jsem sestavil tabulku (viz tab. 
1 na s. 433), ktera ovSem neni zdaleka 
vyderpavajid. Pro zakladni orientaci doufem 
vSak postad, i kdyz u nSkterych typu se mi 
vSechny parametry nepodahlo zjistit. 

Jak jsem se ji i zminil v uvodni ddsti, je 
nyni u §p£kov6 tfidy zesilovadp kiaden zvy- 
5eni duraz na proudovou zatiiifelnost a sta- 
bilitu pfi kompiexni zdt&i. Pfi testech v od- 
bomych dasopisech jsou zesilovafie ndkdy 
zkouSeny i se z£t§ii 2 Q, i kdyi dasto neni 
vykon pro tuto z&t&i uv4d6n. Ndkterg testy 
probihaji i se zdt&i kompiexni, zpravidla do 
paralelni kombinace jmenovit6 reding z6t6- 
ze a (capacity al 5 pF. Nevzniknou-li za 
tdchto podminek osdlace (viz uvod), pfipad- 
nd proudov& limitace (viz tamt6i), naznaduje 
to dobrou stabilitu zesilova&e a zpravidla se 
takovy pfistroj i poslechov£ „libi“ (m£-li sou- 
5asn6 slu§n6 i ostatni parametry). 

(Pokradov£ni) 



v2dy jde o sekundy 

A MINUTY 


Ochrana cloveka pfed pusobenim Skodli- 
vych faktoru po vznikle havarii se neobejde 
bez rychle a spolehlive identifikace dane 
udalosti. Nemusi vzdy jit o zemdtfeseni. 
Stadi nevelka prumyslovci havarie, unik 
Skodlivych chemickych latek do prostoru 
nebo vodnich zdroju, a lide maji spoustu 
starosti. Ani pozary si nevybiraji a pfedem 
neohla§uji, kde nas pfekvapi. V takovych 
pfipadech je nanejvyS dulezite, aby organi¬ 
zation zachrannych praci meli co nejrychleji 
a nejpfesngji k dispozici nejen potrebne uda- 
je, ale take vyhodnoceni, co Skodlive latky 
obsahuji, rozsah zasazen6ho prostoru, stu- 
pen nebezpednosti v danem mistd a lokalite. 
Takove informace muze poskytnout jen do- 
konala technika. Sd§lovad, zaznamova, vy- 
podetni. 

Prav§ tento soubor otazek mdli na mys- 
li ceskoslovensti organizatofi komplexni- 
ho zachrann^ho systemu pro pripady mi- 
mofadnych situaci, kdyz se rozhodli 
pripravit letos v Praze vystavu a veletrh 
modemi zachranarskd techniky. Ta vy- 
stava dostala prilehavy nazev - PRAGO- 
SEC. 

Uz pfi prvnim roCniku v loftsk6m roce se 
na vystave pfedstavily firmy: Center Ost spot, 
s.r.o., kterd pfedvedla systemy radioveho 
spojeni a pfenosu dat, systdmy svolavani 
osob, sm6rov6ho spojeni, ale i satelitniho 
spojeni. A.s. Monokrystaly pfedstavila kom- 
ponenty pro laserovou techniku, elektroniku 
apod. Ve sv6m stcinku pfedvedla detekcni 
zafizeni, osobni dozimetry i pfenosne dozi- 
metry. Tesla Liberec zase pfiSta s uk^zkami 
zafizeni elektricke, pozdrni a zabezpedova- 
d sicjnalizace. ZVU Hradec Kralov6 dovezly 
zafizeni k inertizaci a tychlemu haseni dul- 
nich poz4ru, i pfistroje pro ha§eni pozaru 
v uzavfenych prostorach. Z Holandska vy- 
stavovala sve vyrobky firma Holmatro, ze 
SRN firma Hormann GmbH a dal§i. 

Okruh ziymu pro letoSni vystavu byl roz§i- 
fen. Do popfedi se dostava problematika 
monitoringu a ochrana obyvatelstva v okoli 
jademych elektraren, chemickych provozu 
a skladu. Sv6 misto dostane letecka za- 
chranna sluzba v prim6 vazb6 na zdravotnic- 
koii lekafskou siuzbu a pozarniky. Pozvani 
rozeslala u.s. INCHEBA Bratislava znamym 
evropskym vyrobcum z^chranarske techni¬ 
ky. Nabidla. sv6 vystavni stinky Ceskoslo- 
venskym podnikum, soukromym podnikate- 
lum i spolednostem. 

Organizatofi letosnifio mezinarodniho ve- 
letrhu z^chranafske techniky - Civilni obra- 
na CSFR, u.s. INCHEBA a Modnk hv§zda 
zivota CSFR - chteji podstatnou mdrou pfi- 
sp§t k tomu, aby v boji o z^chranu zivota ve 
sloiitych katastrofickych situacich byla pine 
d^tna k dispozici moderni a vysoce vykonna 
technika. Vystava PRAGOSEC 92 tuto moi- 
nost nabidne v tydnu od 16 - 20. fijna 1992 
na VystaviSti v Praze 7 - Hole§ovicich. 

V zapase o sekundy a minuty ma pfedni 
postaveni spojovaci, zaznamova i pofirtafio- 
va technika. T6 se dostane letos vyrazneho 
postaveni a umistSni. 

FrantiSek HUtKA 
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moinosti su tak mnobostrannd, ie neustdle 
rasbe zdujem o jeho vyicbtie. Dries sa chcem 
k proWematike tohoto modulu vrdtif z pozt- 
cie uzivalefa - vyvpjdra novych technickych 
riebeni. 

Kto prebiei tmistou cestou vyvoja hardve- 
ru pre viastnu apiikadu. iste bude so mnou 
suhlasif, ie vyriebenie centrdlnej jednotky 
(bi uz vtastnej, aiebo nasadenfe nakupova- 
rtej - na bdze mini - bi mikropobitabov) ho 
stdlo nemdlo basu a ndmahy. Ai potom sa 
mohol zabaf venovaf faiiskovej prdd-rie- 
beniu vfastnbho fyzikdlneho, automatizab- 
ndho bi meracieho probtemu. Pritom rozme- 
ry, ztoiitosf i nespofahlivosf riadiaceho sy- 
stdmu boli zdkladnou pribtnou mnohych ne- 
prijemnych probidmov. 

Moznosf zobraf hotove a spofaMrvd jadro 
pre svoju aplikddu, a to ebte vo forme „vef- 
koptobndho integrovandho obvodu", preto 
pdsobi na konbtruktdra vefmi povzbudivo. 
Svoju pozomosf m6ie okamSte zameraf na 
podstatu riebendho probtomu, na systdmovd 
okolie, prispdsobenie k vstupnym bi vystup- 
nym signdkxn a na tvorbu softveru. Riebenie 
aplikddesatakviacpresuvadosfdryfiexibil- 
nejbej - do tvorby potrebndho programovd- 
ho vybavenia. - 

Presun do tejto story by samozrejme ne- 
bol vyhodny bez zodpovedajuceho komptex- 
ndho podpomdho prostredia pre efektivnu 
tvorbu softveru. A prdve o tomto prostredi 
chcem uviesf niekofko informdcti. 

Naobr. 1 jezobrazenyhardverovyvyvpjo- 
vy priestor, ktory mb konbtruktdr k dispozidi, 
a na obr. 2 su prehfadne nakrestend jednotli- 
v6 vetvy vyvoja softveru. Je zrejmd, te me- 
dzi oboma obrbzkami existuje cety rad spo- 
toCnych prienikov - pouiitd hardverovd 
prostriedky si vyiaduju zodpovedajuce soft- 
verovd vybavenie. 

Zbkladom pre pracu je osobny pobrtab 
(PC). Pre efektivnu prbcu je vhodnd, ak 
modul IMM 552 prepojfme s PC cez sdriovy 
kanbl RS 232 (nie je to vidy samozrejme 
nutrto). Ak potrebujeme kanbl RS 232, m6- 
zeme ako uiivatefsky hardver pouzif vyvo- 
jovu dosku GP 552 [1 J, rasp, vo svojej aplikb- 
di podtame s touto moinosfou a svoj hard¬ 
ver doplntme o budib kanblu RS 232 (obvod 
MAX 232). 

Najjednoduchbi a najlacnejbi vyvoj dode- 
lime, ak vyi&rvame v module IMM 552 inter¬ 
preter jazyka BASIC. Potom m6£eme na PC 
pou&vaf vyvojovb prostredie BAS (TOOLS, 
rasp. BASITOOLS PROF!. Mbme v horn 
moznosf simuibde terminblu, prenosy pro- 
gramov napisanych v jazyku BASIC v oboch 


SIC COMPILER BXC 51. Je pine kbmpatibit- 
ny's interpreterom BASIC V1.1. a pokryva 
vbetky jeho prikazy. Kompilbtor preklada 
BASIC-ovsky zdrojovy text do zdrojovbho 
textu v Assembieri ’51,6o dovoTuje vykonaf 
dodatobnb upravy (optimal izbdu programu). 

V cfalbom prediode sa assembterovsky 
zdrojovy text pretoif do INTEL-HEX formdtu. 

V BASICu mbieme samozrejme vyuifvaf 
assemblerovskb podprogramy. Kompilbtor 
je vyuSteTny aj ako samotny cross - assem¬ 
bler. 

Mnohi programbtori pracuju ovefa radSej 
priamo v Assembieri Pokiar probtem neprekro- 
d hranioe, je jeho pouStie vefmi vyhod- 
nd, pretoie uSvatefsky program je do veTkej 
miery basovo i priestorovo optimalizovany. 
Pre prdcu v Assembieri je k dispozidi rad 
prekiadabov - od jednoduchdej a lacnejSej 
verzie A51, pracujucej pod MS-DOS, a i po 
pomeme komfortny Assembler ASM51 
- KEHL, ktory dovofuje zefektfvnrf tvorbu 
programov vhodnym suborom makroprika- 
zov. V prfpade jednoduchSieho prekiadaba 
A51 dosiahneme kompatibi(itu so Standar- 
tom INTEL ASM-51, verzia ASM51 - KEIL je 
kompattoUnd s cfalej popisovanymi vykonnej- 
dmi prostriedkami. 

Najvy§§iu efektrvnosf pri tvorbe softveru 
dosiahneme, ak zabneme pracovaf priamo 
v jazyku C. Pre vyvoj su k dispozidi dva 
procesorovo orientovand Okomp8dtory: 
MIC-51 ako jednoduchda a lacnejda verzia 


PC - AT 


a C-COMPILER-51 od firmy KEIL, ktory je 
komptexn^d a zarubuje uplnu kompatibilitu 
so simufdtorom a emuldtorom procesora 
80C552. 

MIC-51 umozrkije vtdadaf komentdre do 
vytvorendho zdrojovdho assemblerovskdho 
programu o tom, z ktordho C-zdrojovdho 
textu boi kdd generovany. Zdrojovy text v ja¬ 
zyku C mdze byf prekladany po bastiach, 
pribom sa automaticky generuju EXT a PUB¬ 
LIC referencie pre linker. Ctsla s pobybtivou 
rddovou biarkou su prezentovand ako zhus- 
tend bisla BCD. Tym sa potfdba nepresnosf, 
ktora vznikd pri bindmom reprezentovani 
dekadickdho bisla s pohyblivou rddovou 
biarkou. Pobita sa s presnosfou 13 dekadic- 
kychmiest. Pre odhafovanie chyb je k dispo¬ 
zidi zobr azovan ie priebehu prekladu, traso- 
vanie a zobrazovanie ndzvov vdanych funk- 
di a hodndt vyrazov na termindK. 

Po napfsant aplikabndho programu na PC 
a jeho pretoieni, zfinkovani a prevode na 
'.HEX subor potrebujeme softver odladif. 
Efektivnosf prdc v tejto etape je priamo 
umemd pouiitym technickym prostriedkom. 
Mdlokoho zrejme Idka stard zndma metdda 
programovania a vymazdvania pamdti 
EPROM. Podstatne vyhodnejdie je preto 
vyuiif simuldtor pamdti EPROM. Z ponuky, 
ktord jek dispozidi, chcem upozomifnatypy 
FB/ESIM 32, resp. FB/ESIM 128 (popisand 
v [2]). (de o 32 KB resp. 128 KB simuldtor 
pamdti EPROM pripojitefny k PC cez para- 
lelny port s jednoduchou obsluhou. 

Odlacfovanie programu si mdieme ufahdf 
pouiitim simuldtora procesora 80C552 
SIM-51 (TESTE 51). Jednd sa o obrazovko- 
vo orientovany interaktrvny simuiabny pro¬ 
gram pre cehi rodinu mikroprocesorov typu 
’51. Vyuifva formdt INTEL-HEX a dovofuje 
pracovaf s tabufkou symbotov zo zdrojovd¬ 
ho textu. Testovany program moino vykond- 
vaf po krokoch, resp. v reiime trasovania. 
K dispozidi su body zastavenia (breakpoint) 
a cely rad prehTadmych informdcd o binnosti 
procesora, vdtane basovej analyzy (podta- 
rae cykiov). Vstupno - vystupnd funkde sa 
simukjju na obrazovke PC. Uiivatef md 
moinosf prezeraf disassembiovany pro¬ 
gram, tladf obsah pamdti, resp. obrazovky 
a moie vyuiif vefa cfaldicb zaujimavych 
funkdi. Koefident spomalenia programu je 
zdvisty od typu PC (pre PC-AT je to asi 50). 

Najiidnnejdim, ale zdroveft najdrahdlm 
riebenim pri odacfovani softveru je pouiitie 
emuldtora procesora 80C552. Pre profesio- 
ndlne pracujudch vyvojovych pracovnikov 
moino doporudf emuldtor ASHLING typ 
CTS-51 nakonfigurovany pre procesor 



Vyvoj aplikacif 
s mikropocftacovym 
modulom IMM 552 

Ing. Vladimir Dzurak 


Kerf sa pred rokom objavil na strdnkach smeroch, poskytuje nam kompatibilitu s pre- 
AR blanok o mikropobitabovom module kladabom INTEL ASM 51 resp. PLM 51. 
IMM 552 [l], nejeden konbtruktdr, vyvojdr Verzia PROFI obsahuje edte uiivatefsky 
i amatdr-elektronik si uvedomil, te tediafto zaujimavd doplnky pre prenos INTEL-HEX 
vedie cesta k urychleniu technickdho pokro- suborov, podmienkovy prenos textov, vytvd- 
ku. Modul zabal vefmi rychto sluM v mno- ranie zoznamu odkazov na premennd, 5tar- 
hych technickych aplikdciach, pribom jeho tovanie programov s nebfeJovanymi riadka- 

mi, vyuStie kniinfc a ind. 

Pokiaf ndm rychiosf interpretovanebo 
programu nevyhovuje, mdieme vyuiif BA- 









B0C552. Nielenie dovoTuje beh programu 
v redlnom Case - so vSetkymi trasovacimi 
a prehTadovyrni funkdami - ate softver, ktory 
k nemu patri, dovoTuje FubovoTrte sp&janie 
assembterovskych a C - modulov. Ak sme 
na prekiad pouftli prekladafie firmy KE1L, je 
moin6 pracovaf s komptetnymi tabuTkami 
symbotov, odiacTovaf program na urovni 
C - jazyka atebo Assembteru. Emulator po- 
skytuje veTmi prtjemrte pracovnd prostredie 
aj pre najn&roCnejSie aplik&de. 

Po ocHadeni programu nahrame jeho finAl- 
nu verziu do pamdti EPROM a vtoikne do 
modulu IMM 552 v aplikafinom prostredt. 

Pre nahr&vanie pamafi EPROM si moze- 
me vybraf z bohatej ponuky programatorov. 
Predsa vSak chcem upozomif na typ pro- 
gramatora ALL-03, ktory mnoistvom pro- 
gramovatefnych prvkov, vyufiteTnosfou 
a pridruienym softverom neskiame ani n&- 
roCrtobo vyvojovtebo pracovnika. Nielenie 
dovoTuje programovaf PROM, EPROM, 
EEPROM a rnikroprocesorove obvody, ale 
umoiftuje tiai testovaf obvody TTL a CMOS 
a programovaf aj obvody PAL a GAL. Su- 
fiasfou programatora ALL-03 je programovy 
baltk pre editovanie a prekiad logickych 
funkdi pre pozadovanu cinnosf obvodov 
GAL (Generic Array Logic) A PAL (Pro¬ 
grammable Array Logic) do form4tu JEDEC, 
ktory je vyuziteTny pre vlastne programova- 
nie obvodov PAL a GAL. (V module IMM 552 
je obvodom GAL16V8 realizovany dekodbr 
pre vyber pamafovych a vstupno-vystup- 
nych obvodov. Pritom uzivaief nie je obme- 
dzeny jeho obsahom v dod^vanom systome, 
ale mdie si ho upravif presne pre svoju 
aplik&ciu.) 

Pre tych, to sa chcu venovaf, pripadne uz 
sa venuju prad s modulom IMM 552, prip£- 


jam e§te niekoTko pozn&mok. 

Modul IMM 552 patri do rodiny systemov 
EMUF (Einplatinen - Mikrocomputer fur uni- 
verselle Festprogramm - Anwendung), kto- 

zaCala vznikaf v r. 1981 [3]. Zaujimavy 
prehTad celej rodiny systomov EMUF - spolu 
s prvou verziou IMM 552 - mdieme n£jsf 
v Special nom dsle dasopisu MC [4j. K pro- 
btematike mikroprocesorov typu ’51 vy§iel 
rad d&nkov. Posledrte dostupnd inform^de 
su v [5]. Procesor 80C552 si ale zasluii 
samostatny popis, podobne aj pam&ti typu 
EEPROM a obvody typu GAL Ctenok k ob- 
vodu RTC EPSON 72421 bol nertevno uve- 
rejnerry v AR [6]. 

Popis niektorych systtemov, v ktoryeh je 
pouiity modul IMM 552, uvedieme v budu- 
dch dslach AR. 

Moduly i spom inane prostriedky mozno 
ziskaf u firmy Klippon CSFR, re§p. Weid- 
muller CSFR Trendn atebo Praha 


Literature 

[l ] Regisek, M., Zim&nyi, J.: Mikropodtado- 
vy modul IMM 552, AR-A d. 7/91, s. 281. 

[2] Schlenger-KJink, T.: Simulant erwunscht, 
MC 1/92, s. 62 al 65. 

[3] Meyer, U.: MSchtige Zwerge, MC 6/91, 
s. 164 ai 170. 

|4] MC. EXTRA: Einplatinen-Computer, 
1991. 

[5] Reznik, M. : Jedno£ipov6 mikropodtafie, 
AR-B a. 2/92, s. 71 ai 79, AR-B t. 3192, 
s. Ill az 119. 

[6] Smutny, E: Obvod RTC EPSON 72421 
A, AR-A 6. 5/92, s. 200, 201. 

[7] Katattgy a inform adrte materi&ly firmy 
WEIDMOLLER. 


Tektronix 

Jste si Jisti, ze mente 
presne? 

Splnujete evropske 
standardy pro merem? 

Chcete exportovat Vase 
vyrobky? 

Servls Tektronix nabizi 
novou siuzbu 

Kalibrace 

osciioskopu a dlgitalnich 
muitimetru, a to pro 
pnstroje jakehokoliv 
vyrobce, vcetne vydani 
kalibracmho listu. 

Pravidelnou kalibracf 
a kontroiou parametru 
Vase ho pnstroje splnfte 
z&kladnf pozadavek 
pro Vas uspesny 
vstup do Evropyl 

DO KONCE ROKU 1992 
50 % SLEVA 


Nav§tivto na£ stanek na 
MSV '92 Brno 
16.-23.zaff 
hala C, 1. galerie, 
stanek 135 

ZENIT 

servis Tektronix 
150 00 Praha 5 
Radlickd 138 

Tel: (02) 536102 
(02) 533 355 
Fax: (02) 536 293 


A/9 

91 


437 



Infracervena zavora 


Jin Kadlec 


(Dokonceni) 


Provedeni iC zavory - vysilac 

Je navrzeno celkem 5 typu desek s plos¬ 
nymi spoji a to podle druhu zapojeni vysilace 
a i podle pouziteho pouzdra. 

Typy VI a V2 maji desku s plosnymi spoji 
o 0 58 mm a iC dioda je umistena uprostfed 
desky, ktera je urcena k vestaveni do novo- 
durove trubky o vnitrnim 0 58 mm. K zame- 
fovani slouzi pfidavna optika nebo zarovka 
(zdroj svetla). Upevneni tubusu zalezi na' 
moznostech uzivatele. 

Typ V3 ma desku s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 78 x 78 mm a je urcen pro vestaveni 
do panelove elektromontazni krabice. Na 
desce je misto pro dve vysilaci iC diody 
a zalezi na uzivateli, zda bude vyuzivat obe 
nebo jednu. Rovnez je ploSny spoj navrzen 
tak, aby uzivatel mohl umistit tubusy s coc- 
kami soubezne s deskou, kolmo na desku 
nebo pri kratkych vzdalenostech tubusy ne- 
pouzival. Tubusy s codkami a diodami Ize 
umistit i mimo krabici s deskou s plosnymi 
spoji. 

Typ V4 ma desku s plodnymi spoji o roz¬ 
merech 82 x 98 mm a je urcen pro tubus 
o 0 45 mm, ktery je upevnen k desce dvema 
srouby M3 x 30, ktere jsou u hlav zahnuty 
o 90°. Ze strany spoju jsou vytvofeny plosky 
pro upevneni zarovky pro kontrolu nastaveni 
smeru vysilani paprsku. Plosny spoj je chra- 
ndn krytem z elektroinstaladni panelove kra¬ 
bice. Tento typ slouzi pfedevsim k zabudo- 
vani do vetsich pfistrojovych krabic pri pou- 
zivani v tezkem provozu. 

Typ V5 ma desku s plosnymi spoji umoz- 
nujici volbu nekolika typu pouzite krabice 
a na tom, zda se bude vyuzivat kontrola 
nastaveni iC paprsku zarovkou nebo po- 
mocnou optikou. 

Tubus muze mit 0 25 mm a muze byt 
upevnen k desce kolmo nebo rovnobezne, 
pripadne muze byt tubus mimo a vysilaci 
dioda se napoji dvouzilovym kabelem z des¬ 
ky V5. 

Napajeci napeti je pfivedeno dvouzilovym 
kabelem na pfislusne kontakty. U typu V5 je 
napajeci napeti jen stfidave max 24 V, u os- 
tatnich typu muze byt stejnosmerne i stfida¬ 
ve 24 V. 

Provedeni -l£ zavora prijimac 

Jsou navrzeny ctyri typy desek s plosnymi 
spoji. Typ PI ma plosny spoj o 0 45 mm 
nebo 0 58 mm a to podle pouziteho tubusu 
z novodurove nebo jine trubky. Na desce je 
uprostred umisten fototranzistor a je zde 
i misto pro zamerovaci optiku. S vyhodnoco- 
vacim zafizenim je prijimac spojen tfizilo- 
vym kabelem. Pri zjisfovani pferuseni l£ 
paprsku pouzijeme jeden prijimac a vyhod- 
nocovaci zafizeni VP1, VP2 nebo VP3. Pri 
zjisfovani smeru preruseni iC paprsku pou¬ 
zijeme dva prijimace a vyhodnocovaci zari¬ 
zeni VP4. 

Typ P2 je prijimac umisteny na desce 
s plo§nymi spoji o rozmerech 82 x 72 mm 
a je konstrukcne uzpusoben tak, aby ctyrmi 


srouby M3 x 25 a ctyrmi distancnimi kovovy- 
mi trubickami (delka 20 mm) byl spojen s vy- 
hodnocovacim zarizenim VP2 a dohromady 
tak tvorily jeden celek. Na desce prijimace 
jsou plosky pro upevneni telefonni zarovky 
24 V/50 mA pro viditelne nastaveni sm§ru 
prijmu iC paprsku. Tubus o 0 45 mm je 
upevnen dvojici sroubu M3x25 zahnutymi 
u hlav v uhlu 90°. 

Typ P3 je deska s plosnymi spoji 
o 0 58 mm a jsou na ni rozmisteny dva 
stejne prijimace. Tento typ slouzi k rozliseni 
smeru preruseni iC paprsku pri pouziti jed- 
noho tubusu na strane prijimace. Konstruk- 
ce a umisteni fototranzistoru je naznaceno 
na obr. 22. Vysilace iC zareni jsou tedy v teto 
sestave umisteny soumerne od osy tubusu 
prijimace a tak se paprsky lomi ve spojne 
cocce prijimace tak, ze od kazdeho vysilace 
dopada paprsek na jiny fototranzistor. Pri 
nastavovani smeru jsem pouzil pridavnou 
optiku, ale je moznost nastavovat smery 
pnjmu paprsku i pomoci zarovky, umistene 
za fototranzistory. S vyhodnocovacim zari- 
zenim VP4 je prijimac spojen ctyrzilovym 
kabelem. 



Obr. 22. Tubus iC zavory - vyhodnoceni 
smeru preruseni 


Typ P4 je deska s plosnymi spoji o rozme¬ 
rech 78 x 78 mm, obsahuje dva stejne priji¬ 
mace a je navrzena na umisteni do panelove 
elektroinstalacni krabice. Uzivatel si muze 
zvolit umisteni tubusu o 0 25 mm soubezne 
s plosnymi spojem nebo umistit tubusy kol¬ 
mo k plosnemu spoji pripadne umistit tubusy 
mimo krabici. Lze tez vyuzivat jen jeden 
prijimac. Tubusy jsou pripevneny k desce 
srouby tak, aby bylo mozne jemn£ nastavit 
smer prijmu paprsku. S vyhodnocovacim 
zarizenim VP4 je prijimac spojen ctyrzilo¬ 
vym kabelem. 

Provedeni l£ zavora 
(vyhodnoceni preruseni) 

Typ VP1 je na desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 78 x 78 mm a je urden do 
elektroinstalacni panelove krabice obr. 23. 
Ve vicku krabice jsou vyvrtany otvory pro 
signalizacni svitive diody. V bocich krabice 
jsou diry pro vodice od prijimace, pro napaje- 
ni a pro signalizacni vodice. 

Typ VP2 ma desku s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 82 x 100 mm a je urcen pro spojeni 
s deskou prijimace P2 (viz popis P2), Ze 
strany spoju je deska kryta vidkem z panelo¬ 


ve krabice. V urcenych otvorech v desce je 
proto vhodne (podle otvoru ve vicku) vyrezat 
zavity pro srouby M3. Tento typ prijimace 
s vyhodnocenim jsem pouzil pri vestaveni do 
vetsich pristrojovych krabic pouzivanych 
v t§zkem provozu (dulni krabice v nevybus- 
n6m provedeni). 

Typ VP3 je umisteny na desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 78 x 158 mm a je navrzen 
pro umisteni do dvojite panelove krabice. Na 
desce jsou rozmisteny pfislusne soudastky, 
tri packove pfepinace, tlacitko, sluchatko 
a je zde i misto pro pripadny maly napajeci 
transformator. Privody a vyvody jsou reseny 
pocinovanymi plo§kami se srouby M3 x 15, 
ph'padne Ize vodice pfipajet. V krytech krabi¬ 
ce jsou otvory pro pfepinace, tlacitko, signa- 
lizafini diody a sluchatko. Pro napojeni priji¬ 
mace je nejvhodnejsi upraveny konektor 
FRB nebo Modela. Obvody CMOS je vhod¬ 
ne umistit do objimek. 

Provedeni \t zavora 
(vyhodnoceni smeru prerusenO 

Typ VP4 je umisten na desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 78 x 158 mm a je navrzen 
pro umisteni do dvojite panelove krabice (viz 
VP3). 

Nastaveni vysilace 

Vysilac nema zadne nastavovaci soucast- 
ky, pouze zkontrolujeme osciloskopem (po- 
kud mame moznost) tvary impulsu v jednotli- 
vych bodech zapojeni. Muzeme tez misto iC 
diody zapojit b§znou svitivou diodu, nejlepe 
s fiirym pouzdrem. Pokud je zapojeni sou- 
castek v pofadku, muzeme sledovat blikani 
svitive diody v rytmu vysilanych impulsu. 

Jazyckove spinace VI se spinaji trvalym 
magnetem z vnejsku krabice a slouzi k pfipo- 
jeni zarovky pro viditelne nastaveni smeru 
iC paprsku 2arovka je umistena za vysilaci 
l£ diodou a tak muzeme pozorovat tuto iC 
diodou jako tmavy kruh, kolem nehoz je 
osvetlena plocha. Doprostfed tohoto kruhu 
umistime pfijimac a zarovku vypneme. Za- 
mefovat je vhodne za tmy. Zamefovani pfi- 
davnou optikou je znazornepo na obr. 24 
a pfijimac vlastne vidime, takze nastavovani 
je jednoduche. Pfiklad konstrukce tubusu je 
na obr. 25. 

Nastaveni prijimace 

'Mechanicke nastaveni smeru pfijmu iC 
paprsku je stejne jako u vysilace. Elektricke 
nastaveni spociva v tom, ze trimr PI nastavi- 
me pfed pripojenim napeti do stfedni polohy. 
Pokud mame osciloskop, m§fime na vystu- 
pu prijimace tvar impulsu. Prubeh must byt 
6isty bez rusivych impulsu. Po zacloneni l£ 
paprsku musi impulsy zmizet. Pokud nasta- 
vujeme bez osciloskopu, zapneme si slu¬ 
chatko spinadem V3 a sledujeme tez sviti¬ 
vou diodu D10. Signal ve sluchatku musi byt 
cisty v rytmu impulsu z vysilace a po zaclo¬ 
neni iC paprsku musi signal utichnout a take 
svitiva dioda, jenz poblikavala, musi pohas- 
nout. Trimrem PI otacime pomalu na obe 
strany a zkousime „nejcistsi a nejsilnejsi 
zvuk“ impulsu. 

Nastaveni vyhodnoceni 
preruseni 

Typ VP2 ma dva trimry. Trimr P2 nastavu- 
jeme tak, aby se kondenzator C8 impulsy 
stale nabijel a nestacil se v mezerach mezi 
impulsy vybit. Spravne nastaveni pozname 
tak, ze na vystupu OZ 103/A se nemeni 
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Obr 23. Konstrukce casti ,, vyhodnoceni pfe ruseni" 


Obr. 25. Pnklad konstrukce tubusu 


novodurove trubk y 
paprovg trubka 


konirda nastaveni 



fspojna cocka 

fotodioda nebo foioira mistor\ 

Obr. 24. Tubus iC zavory s dockou a zrcatky 
pro nastaveni spravneho smeru 


nap vysilace 


p rijimace vyho dno ceni 


-21* V 


□ cd-Q::v 


V1V2.058 


PI,01*5,058 VP3 


eeH 


PI, 01*5058 VPl 


12U V 
.OK 
. SL 


on 


V3 


FK VP3 


{21* V 
.OK 



VU, 01*5 



Pi* 


VP1 


d 


P2.VP2 


.2:21* V 
_ OK 
__ SL 



V5 025,01*5,053 



Obr. 26. Varianty sestav 
pro vyhodnoceni 
pferuSeni 


napeti a vystupni signalizadni dioda D6 ne- 
sviti Trimr P3 slouzi k nastaveni delky sep- 
nuti vystupniho tranzistonj. 

Typ VP3 ma jeden trimr P2, jehoz nasta¬ 
veni oviivriuje dobu nabijeni kondenzatoru 
C8. Nastavime trimr P2 tak, aby na vystupu 
1 103 byto kladne napdti a po zadoneni 
paprsku se toto napeti zmenSi na nulu (mefi- 
me vottmetrem). Spravne nastaveni pozna- 
me tez podte svitive diody D8, kterd nema 
svltit. Rovnez po vynulovani klopneho obvo- 
du tladitkem R nesmi svitit dioda D6. Pri 
pferuseni iC paprsku blikne dioda D8 a dio¬ 
da 06 (cervend) se rozsvrti natrvalo. Dioda 
08 (zelend) blikne pri kazdem zadoneni iC 
paprsku. Deika sepnuti vystupniho tranzis- 
toru je dana hodnotami C6 a R4 a je mozne 
je podle potreby zmenit. Trimrem P2 je take 
mozno nastavit v urdtych mezich necitlivost 
iC zavory na kratkodoba prerudeni paprsku. 

Nastaveni vyhodnoceni 
smeru prerusem 

Typ VP4 nepotrebuje nastavovaci sou- 
castku. Pouze je vhodne dodrzet stejny tvar 
impulsu z obou prijimacu. Mdfime nejlepe 
osciloskopem nebo si vypomuzeme pomoc- 
nym obvodem slozenym z rezistoru R1, R2, 
tranzistoru T1, diody DIO, kondenzatoru C6 
a sluchdtka (viz vyhodnoceni - verze 
s MAI 458). 

Provedeni' tubusu 

Tubus muie tvofit novodurovd trubka 
o vnitmim 0 58 mm nebo o 0 45 mm. Deika 
tubusu je dana pouzitou spojnou codkou. 
Cim je opticka mohutnost vdtdi, tim je tubus 
kratdi. Pokud potrebujeme vyraznd zkratit 
vzdalenost dodky od l6 diody nebo od foto- 
tranzistoru, pouzijeme dve codky za sebou. 

U prijimace je vhodne tubus prodlouzit 
pred codku, aby se zlepsik) odstindni foto- 
tranzistoru od okolniho osvetleni. Vnitrek 
tubusu je vhodne nastrikat matnou demou 
barvou. Pri zaostfovani pohybujeme bucT 
codkou nebo deskou s plosnymi spoji. 

Novodurovou trubku jsem zvolil pro snad- 
nou dostupnost a odolnost proti povetrnost- 
nim viivum. Jako spojne cocky se mi osved- 
dly zvetdovaci lupy (lupa v kuzi z prodejny 
Papir-Hracky). Lupu zbavime obalu a zhoto- 
vime pouzdro na upevneni cocky do tubusu. 

Dulezite pro bezchybny provoz iC zavory 
je dostatednd pevne uchyceni, aby se neme- 
nila poioha nastaveni tubusu. 


Pouziti 1 1 zavory 

Jak jiz bylo v uvodu receno, slouzi t£ 
zavora ke zjist’ovani pruchodu osob nebo 
predmdtu urcenym prostorem. Muzeme ji 
tedy pouzrt na zjisfovani vyrobku nebo syp- 
keho materialu na dopravnich pasech nebo 
na pocitani kolejovych vozu a vozikii nebo 
jinych dopravnich prostfedku v urcenem pro- 
storu. 

Mnozstvi variant obr. 26, 27 by melo uzi- 
vateli nabidnout sestavu, ktera mu bude 
nejlepe vyhovovat podle potreby, podle po- 
zadavku na umisteni v urditem prostoru 
a prostredi, podle citiivosti a dosahu zafize- 
ni. 

iC zavora byla zkousena jak v obytnem 
prostoru, tak ve venkovnim provedeni a spo- 
lehlive pracuje i v dulnim provozu pri poditani 
dulnich voziku. , 
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Modem pro paket radio 

Ing. Miroslav Kasai, CSc., OK2AQK 

(Dokondeni) 


ba znovu aktivovat PTT. Trimrem P2 nako- 
nec nastavime uroveft pro modulator vysfla- 
ce. V pfipadd potfeby Ize spinadem S4 zmd- 
nit polaritu klidovaciho signalu (TxD). 


Paket radio 


Nastavem modemu 


Po kontrole zapojeni a pripojeni napajeci- 
ho napeti +12 V zkontrolujeme, zda pracuje 
mdnid s 105 a diodovy zdvojovac napdti. 
Napdti na emitorech 12 a T3 bychom mdli 
namdrit -8 V az -10 V. Na vstupni svorku 
Rx pfivedeme signal tonoveho generatoru 
s urovni asi 300 mV a kmitoctem 1700 Hz, 
ktery lezi uprostfed mezi 1200 a 2200 Hz. 
Na spojene vyvody 6 a 7 pfipojime voltmetr 
a otadime trimrem PI, az dosahneme skoko- 
vd zmdny napeti. Polohu si oznadime a otd- 
denim trimru v protismdru zjistime druhou 
polohu trimru odpovidajici pfeklopeni. Roz- 
dil mezi obdma polohami |e dan pfirozenou 
hysterezi fazoveho zavesu. Trimr nastavime 
doprostfed mezi obd zjidtdne polohy. Kmito- 
det tbnoveho generatoru nastavime postup- 
nd na 1200, prip. 2200 Hz a zmdfime uroveft 
na vystupni svorce RxD. Napdti by mdlo 


odpovidat obdma logickym stavum sbernice 
RS232 (v tomto pfipade asi -8,5 a +11,5 V). 
Po pfepnuti spinade S2 bude vystupni signal 
invertovdn. Na vystupni svorce DCD by¬ 
chom mdli namdfit stejnd urovne, pridemz 
jeden logicky stav odpovida pfitomnosti 
vstupniho signdlu libovolndho knriitodtu. Spi- 
nacem SI Ize prepnout polaritu signdlu 
DCD. 

Ve vysilaci dasti modemu zkontrolujeme 
nejprve dasovad s 104. Na vstupni svorku 
PTT pfivedeme +5 V a sledujeme, zda 
sviti dioda LD2. Pri spravnd funkci by dioda 
mdla asi po 12 s sama zhasnout. Polaritu 
ovlddaciho signalu Ize zmdnit spinadem S3. 
Pokud LD2 svfti, muzeme osciloskopem 
zkontrolovat, zda je na vystupni svorce Tx 
harmonicky signal. Kmitodet nastavime trim¬ 
rem P3 na 2200 Hz popf. P4 na 1200 Hz 
podle toho, ktery reaguje. Druhy t6n natavP 
me pri +5 V na svorce TxD. Kmitodet tdnu 
mdfime ditadem. Pokud LD2 zhasne, je tfe- 



Obr. 4. Pohled na celkove uspof&danimodemu shora 



Modem byl postaven predevdim pro PR 
system BAYCOM [ij. Jedna se o velmi 
v^konny programoyy prostfedek pro PC XT/ 
AT, zajidfujici klasickou paketovou komuni- 
kaci bez nutnosti hardwarove podpory TNC. 
Filozofie systdmu BAYCOM vychdzi ze zku- 
senosti s programem DIGICOM pro C64. 
Diky vykonnemu hostitelskdmu poditadi se 
vdak podita s vetdimi moznostmi. BAYCOM 
umoiftuje pracovat PR ve dvou rezimech. 
Prvni predpokladd pouze modem spojeny 
s PC rozhranim RS232. 

Druhy, znadnd vykonndjdi, vyuzrvd kartu 
SCC do PC s dvdma fadidi HDLC Z8530 
a tfemi ruznymi modemy pfimo na desce. 
Ctvrty port je volny a Ize k ndmu pfipojit daldi 
modem. V obou rezimech je prostfedi pro 
uzivatele (tzv. uzivatelsky interface) stejnd. 
Autori systdmu BAYCOM - DL8MBT, 
DG3RBU predpoklddaji, ze se velky podet 
zdjemeu o PR sezn&mi se systdmem pro- 
stfednictvim jednoduchd verze (RS232) 
a pozdeji si rozdiri $vuj PC o kartu SCC. 
Popsany modem Ize pouiit v obou verzich. 

Prime pripojeni modemu k PC pfes roz- 
hrani RS232 je nestandardnf podle ndsle- 
dujici tabulky: 


Signal 

RS232 

if 

Cts. vyvodu 
kon. 9pol. 

Modem 

DTR 

20 

4 

TxD - vysilana data 

RTS 

4 

7 

PTT - +10V = Tx 

CTS 

5 

8 

RxD - pnjmiana data 

GND 

7 

5 

GND - kostra 

TXD 

2 

3 

- CLK, nevyuiito 
DCD - nevyuiito 


Program BAYCOM sest&vd ze souboru: 
BCINST. EXE - instaladni program, zadd- 
vani parametru, 

L2.EXE - rezidentni program zajidfujici 
protokol AX.25, vlastnd softwa- 
rove TNC, 

SCC.EXE - termindlovy program, 

SCC.PAR - obsahuje parametry, kterd dte 
l_2.EXE, 

SCC.INI - uchovava posledni nastaveni 
parametry, 

PARA.EXE - kompiiuje parametry 

z SCC.INI a zapisuje do 
SCC.PAR. 

SCC.VID - nastavuje parametry zobraze- 
ni, 

SCC.HLP - HELP pro termindlovy provoz, 
OFF.COM - rudi rezidentni program 
L2.EXE. 

Uvedend soubory pfedstavuji pouze zd- 
kladni sestavu. System BAYCOM se ddle 
vyviji po programovd i hardwarove strdnee. 

Modem Ize vyuzit samozrejrrte i v jinych 
sestav^ch, napf. ve spojeni s TNC, kdy 
vyuzijeme i signal DCD. Pokud bychom po- 
tfebovali na strand styku s po&'tacem urovnd 
TTL, vynechdme mdnid s 105, emitory tran- 
zistoru T2, T3 uzemnime a na spotedny 
vyvod rezistoru R19 a R20 pfivedeme +5 V. 
Soudasnd nahradime spojkami Zenerovy 
diody D3 a D4. Oba vstupy PTT a TxD Ize 
ovtedat pfimo urovrtemi TTL. Takto uprave- 
ny modem Ize pouiivat ve spojeni s C64 
a programem DIGICOM. Pokud vdak chce- 
me modem vyuzivat v ruznych sestavach, je 
vyhodndjdi vstupy TNC pro signaiy RxD 


a DCD opatrit jednoduchymi tranzistorovymi 
spinadi (podobnymi obvodum s T4 a T5 
modemu). 

Prenos ASCII 

Modem Ize pouzivat takd pro prenos 
ASCII bez protokolu ve spolupraci s vhod- 
nym terminalovym programem, napf. PRO 
COMM. Sbemice RS232 je v tomto pnpade 
zapojena standardne [3]. Na celnim panelu 
modemu je pFepinad, kterym Ize pFepnout 
vyvody modemu podle normy. Na rozdil od 
PR je dulezita polarita prenasenych signalu 
ovladana spl'nadi DIL. Pro ilustraci uvddime 
pFijate signaly z druzice UoSAT-2 (OSCAR 
11) na kmitoctu 145,825 MHz: 


Zaver 

Popsany modem je souddsti soupravy pro 
cislicovy prenos signalu, kterd dale sestava 
z TNC2, modemu PSK/Manchester-coding 
1200 Bd a modemu FSK 9600 Bd. Vzajem- 
ne kombinace jednotek umoziiuji solidni ex- 
perimentdlni praci. Prave z tohoto hlediska 
mot urdite vyhody take uvedene redeni' mo¬ 
demu standardu Bell 202. Jeho parametry 
snesou srovnani s modemy se specialnimi 
10, napF. TCM3105 nebo AMD7910, pri niz- 
dich ndkladech. Zasadni pokrok v moduladni 
a demoduladni technice cislicovych signalu 
vdak prinese DSP (Digital Signal Proces¬ 
sing), kdy jsou akusticjce signdly nejprve 
digitalizovany pFevodniky A/C a vlastni de- 


modulace, filtrace a dekodovani jsou zajiste- 
ny programove (obvykle firmware) v signalo- 
vem procesoru. Zmenou programu Ize pak 
realizovat ruzne modemy v jednom hardwa- 
rovem prostredi, pri optimalizovanych para- 
metrech 16 j. 
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608385615FC1625F4A633341644402651E0C661E0F67F00E68000U69000F 
UOSAT-2 9201256185946 

00519DO1592F02621703331204044405032406019E07044708040C09035F 
10519C11298312000313053414065615517716411317571518587319531F 
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40647141117242639A43060144159D450001460002474430484549494339 
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608385615FC1625F4A633341644402651E0C6607E967F00E68000E$9000F 
UOSAT-2 9201256185951 

00519D01597A02621703335604044405032406019E07044708040C09035F 


Time: 18 :58 :9 UTC 
Auto Mode is selected 
Spin Period: - 300 
1 Mag firings: O 
+ SPIN firings: 0 
- SPIN firings: 0 
SEU count - 24176 

RAM WASH pointer at C4A8 


Signify byiy prijaty a dekddoviny popsanym zpusobem dne25.1.92 v 18:59:46palubniho 
dasu drutice. Jedna se o sedmdesitikanilovou telemetrii a zaditek btoku zvany „ Satellite 
StatusTelemetrie obsahuje: dvS dislice - dislo kanalu, tfi dislice - hodnotu, jedna dislice 
- kontrolnisoudet. Napr. kanil d. 28 - 285917 vypovida o teplotd solirniho panelu v ose -Y, 
kterou zjistime dosazenim do kalibradni rovnice T = (480 - N)/5; za N = 591, tzn. 
T = -22,2 °C, [5]. 


CB report 


„Petiosmina“ 

Tak je v amatdrskdm slangu oznadovdna 
prutovd antdna dlouhd pdt osmin vlnovd 
ddlky, pouzivand na VKV pdsmech radioa- 
matdrskych i profesiondlnich, vdetnd pdsma 
CB. Po antdndch dtvrtvlnnych a pulvlnnych 
se tak dostavdme k antdnd, kterd je radioa- 
matdry, povazovdna za jakousi „dpidku“ 
mezi vdesmdrdvymi, svisle polarizovanymi 
antdnami. Jsou vdak i tad, kteff ji nechvdli, 
nemaji s ni dobrd zkudenosti a ddvaji pred- 
nost Jarnbdd dtvrtce“, tj. proutku di ,gdpdd- 
ku‘, nebo ,,puMnd“ tzn. ,jddku‘ d rukdvu 

- vyjddFeno v uzivand terminologii. 

Jakd tedy jsou charakteristickd vlastnosti 
pdtiosminy, tj. antdny o ddlce 0,625 A? Cim 
se lid od antdny dtvrtvlnnd a pulvlnnd? Prod 
prdvd pdtiosmina (0.625A) a ne destiosmina 
(0,75 A)? Pokusme se na tyto otdzky odpo- 
vdddt - ndzomd a srozumitelnd. 

V uvodnim odstavci prvni ddsti nadeho 
serialu o antdndch - AR A4/92 jsme charak- 
terizovali svisly ..pulvlnny dipdl jako zakladni 
antdnu, ze kterd jsou v podstatd odvozeny 
tdmdr vdechny typy z^tkladnovych, vozidlo- 
vych, ale i pfenosnych antdn, pouiivanych 
v p&smu CB“. Tato definice bude pfesndjdi, 
vynech6me-li pndavnd jmdno pulvlnny. 
Zakladni antdnou nechf je v nadich praktic- 
kych uvahdch a predstavdch prostd dipdl 

- coz je „pfimy, elektricky soumdmy zdnd 
urdite ddlky vzhledem k ddlce vlny“ (podle 
ndzvoslovi v CSN 36 72 10). Urditou ddlkou 


je pak v praxi ddlka, pri kterd jsou splndny 
zadand pozadavky na danych kmitodtech. 
Pro nade udely jsou tdmito pozadavky: 

• maximalni vyzarovdni (pfijem) v rovind 
horizontu pfi svisld polarizaci; 

• jednoduchd a udinnd prizpusobeni k im- 
pedanci souosdho kabelu 50, popf. 75 Q; 

• pokud mozno maximdlni udinnost. 

Prioritnim po2adavkem jsou tedy vlast¬ 
nosti smdrovd. Jejich praktickd vyuiiti di 
zhodnoceni je ovdem zdvisld na vlast- 
nostech impedandnich a na udinnosti; cot 
platf o antdndch vdeobecnd a nikoliv jen 
u antdn pro pdsmo CB. 

Ndzomou predstavu o smdrovych vlast- 
nostech jednoduchych dipdlu ruznd ddlky 
ndm prehlednd nabizeji obr. la at 1e. Znd- 
zorrtuji smdrovd diagramy svislych dipdlu ve 
svisld rovind, v tzv. rovind E, dili v rovind 
elektrickd slozky vyzarovand (prijimand) 
elektrickd energie. Jsou zndzomdny v poldr- 
nich souradnicich s linedmi stupnici napdti, 
vztazendho k maximu smdrovdho diagramu 
antdny A/2, kterd je rovno jedrtd. U kazdd 
antdny tak maximum pnmo urduje jeji smd- 
rovost vzhledem k dipdlu A/2, resp. jeji zisk 
pfi stoprocentni udinnosti, tzn. pFi dokona- 
Idm a bezeztrdtovdm pFizpiisobeni. MdFit- 
kem smdrovosti jsou i uhly zdFeni (pFijmu) 
Qje nebo takd uhly hlavniho laloku, vymezu- 
jici uhlovou oblast, na jejtmz okraji klesd 
vysflany (pFijimany) signal o 3 dB. Dodated- 
nou informaci je i droved postrannich laloku 
v dB vztazend k maximu. Hodnoty kolem 
-10 dB prakticky signalizuji oblast maximal- 
ni smdrovosti, s vdtdi urovni postrannich 


laloku se smdrovost antdny obvykle velmi 
rychle zhorduje, jak^e ostatnd zFejmd i z obr. 

1e. U jednoduchdho, uprostred napdje- 
ndho dipdlu je z tdchto hledisek optimdlni 
ddlkou La = 1,25 A, kdy ize poditat se 
ziskem G d = 3 dB proti dipdlu A/2. Pred- 
pokladem vdak je dobrd prizpusobeni' 
(CBV < 1,5) a dostatednd homogenlta 
elmag. pole v prostoru instalovand antd¬ 
ny (k problematice homogenity elmag. pole, 
kterd muze velmi vyraznd ovlivnit provozni 
podminky, se vratime samostatnym pFispdv- 
kem). 

Z obr. 1 a az 1 e je viddt, te jedtd vyhovujici 
„osmidkovy“ tvar smdrovdho diagramu maji 
vdechny jednoduchd dipdly a t do ddlky La 
= 1,25 A. Vdechny tedy vlastnd splduji nd§ 
pozadavek na maximdlni vyzaFovani (pFi- 
jem) v rovind horizontu - i kdyz s ruznou 
urovni. CtendFi, kteh zaregistrovali jen nepa- 
tmy rozdil mezi tvarem a smdrovymi udaji 
u dipdlu 0,5 a 0,125 A, by z praktickych 
duvodu moznd dali pFednost podstatnd krat- 
di antend, i za cenu mendiho zisku, jen 
o pouhych -0,37 dB, proti antdnd pulvlnne. 
Tento udaj by vdak byl redlny pouze za 
pFedpokladu, ze by obd antdny byly napdje- 
ny stejnym vykonem. Cinnd slozka impedan¬ 
ce, tzn. vyzaFovaci odpor velmi kratkych 
antdn - v nasem pFipadd dipdlu 0,125 A 
(1/8A) dini pouze ndkolik malo ohmu. Tak 
kratke antdny proto mohou byt k souosemu 
napajedi o impedanci 50, resp. 75 Q pFipoje- 
ny pouze s pouzitim pFizpusobovacich obvo- 
du, jejichz vlastni ztrdtovy odpor je zpravidla 
vdtsi nez maly vyzaFovaci odpor antdny, 
takze znadna cast vykonu se tarn mdni v tep- 
lo a do antdny, sice pFizpusobene, se dosta- k 
va vykon podstatnd mendi. Cili, provozni r 
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Obr. 3. Smdrovost dipdiu — antdny s kruho- 
vym smdrovym diagramem v rewind H, tj. 
v rewind koimdkpoddind ose dipdiu, vzdvis- 
losti na uhlu phjmu (zdfeni) 6 Z krivky je 

patmd, ie uhei 6^ je pomdmd maty i pfj 
stfodnf smdnwosti 


tfm nepomohli, jak je viddt z obr. 2. Jeho zisk 
by se zvdtdil o pouhd 0,2 dB. Dip6l 5/8A tedy 
nepfindSi prakticky iddnd vyhody. 

Nym' se v naSi uvaze muieme znovu vrdtit 
k I. ddsti nadeho seridiu v AR 5. 4/92, kde 
jsme vysvdtiovali prindp antdn dtvrtvlnnych. 
Protoiime-li totii vyde zmirtovany symetric- 
ky dipdi 1.25A (Hkd se mu tdi maxi-dip6l fi 
superdipdf) uprostfed nekonednou dokonale 
Obr. 1. Smdrcwd diagramy symetrickych dipdiu o ddfee L* 0,125 A; 0,5 A; 1 A; 1,25 A; vedivou pJochou, muieme jebo spodnf ddst 
1,4X vrewindE, tzn. vrewindproch&zejidpoddinouosoudipdiu. Jsouzndzomdny vpoidmich odstranit Nahradf ji ..zrcadlovy obraz“ ddsti 

soufadnicich s linedmf stupnid napdtf, vztalendho k maxima smdrovdho diagramu puMnnd- horru'. „Pdtiosmlnou“ je tedy polovina 

ho dipdiu (Lj — 0,5 X), kterd je rewno jednd. Vlastnosti dipdiu ddle charakterizuji uhei pfijmu <*p#u 1.25A, tin. unipdlddlky 5flBA iimie- 
(z&feni) 03 E a unwed postrannich laioku vztaiend k maxima phsludnd antdrry. Smdnwost wrf. resp. nad udlnnou protfvd- 

v dB proti puMnndmu dipdiu se pfi dokonaldm a bezeztrdtewdm pfizpusobeni shoduje dsk muie byt ai o 3 dB vdtif 

s provoznim ziskem antdny proti unlpdlu dtvrtvlnndmu. Protivdha je 

proto nezbytnou ddsti kaidd „pdttosmi- 

zisk antdny 0,125 A neni -0,36 dB, ale je udirtnost Jsou to pfedevdlm ddlky rezonan- ny“, prdvd tak jako kaidd „atvrtvlny“. Na 

mnohem mendi. 6ni, kdy se antdna jevf jen jako dinny odpor, vyd&ch kmrtodtech muie byt udinnou profr- 

Snaha minimalizovat ztrdty v prizpusobo- bfizky impedand napdjede, popf. odpor vdhou i stfecha - karosdrie vozidla - napf. 

vadch obvodech pouzitim komponentu snadno transfonmovatelny. na pdsmu 145 MHz. V pdsmu CBje to sice 

s vdtdi kvaJitou vede k vdtdi setektivitd a tfrn Z provoznich duvodii zdmdmd zkrdce- takd moind, praktickd pouiiti mobilni CB 
uzkopdsmovdmu, prakticky a t nepouiitel- nd antdny, nap?. tzv. „pendreky“ pfenos- antdny 5/8A je vdak pro jejt znadnou ddlku 

ndmu pfizpusobeni. Z celkovd nabtdky ruz- nych stanic, nebo I velmi krdtkd antdny - 6,9 m sotva moind. 

rrych ddlek La, vykazujfcfch dobrd nebo prija- mobilni maji proto zeeta logicky mendl ai Vyrobci pfesto inzerujf a nabfzejf jako 

teind smdrovd vlastnosti, jsou proto praktic- velmi malou udinnost Vrafme se vdak «,CB-mobilantdny 5/8 lambda" desftky an- 

ky pouiitelnd jen ty ddlky, kterd nepusobf k nadi ,,pdtiosmind“. Pokud bychom pro- tdn atraktivniho vzhledu v ddlkdch jii od 

velkd komplikace pfi napdjeni a v podstatd dlouiiii symetricky dipdi A/2, dipdi 4/8A 80 cm (!!), jejichi udinky jsou od Odinku 

tak zarudujf maximdlni, prakticky 100% dlouhy, o 1/8A na ddlku 5/8A, phlid bychom si antdn plnd ddlky velmi vzddlend.Je to ostat- 






Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Klubovnt stanice v Laa an der Thaya ma 
znadku OE3XLA. Kazdorodnd jeji dienovd 
instaluji na vystaviSti vysilaci zarizeni 
pro KV i VKV. Pro hosty je moinost 
vysflani vitanym zpestfenim pro- 
gramu a t6to moznosti vyuzil take 
Ing. F. Janda, OK1HH (na sni'm- 
ku) 


(fotoOKIMP) 


Pri prilezitosti setkani v Laa byli odmdnSni 
vit&zove zavodu OK-DX Contest 1991. 
Zleva: Ing. K. Karmasin, OK2FD (spon- 
zor zavodu), R. GaSparik, OK3TKW 
(vit&z kategorie jeden operator 
- vSechna pdsma), ing. A. Mr&z, 
OK3LU (prezident CSRK) a J. 
Novotny, OK1AEZ (zdstupce 
kotektivu OK1KSO, vrtdze ka¬ 
tegorie vice operdtoru 
- vSechna pasma). 


Laa - promarnena sance 


LetoSni, v pofadt jiz Sest& mezin&rodni 
vystava a setkdni radioamateru v Laa an der 
Thaya v Rakousku ve dnech 29. ai 31. 5. 
byla jako obvykle dobre pripravena ze strany 
pofadatelu a cel6 akce se aktivnd zudastnili 
radioamateri ze vdech okolnich zemf; oficial- 
ni deiegace prijely z Bulharska, Macfarska, 
Ceskostovenska, Ndmecko zastupovala ba- 
vorsk£ odbodka DARC a prijei i zdstupce 
dnes jii samostatnd radioamatdrskd organi- 
zace Slovinska. Setkani m& jiz tradici a je 
aktivnd podporov£no predstavenstvem 
mdsta (mimochodem prdvd v Laa se setkali 
ministri zahranidnich vdci Rakouska a Ces- 
koslovenska, aby oficidlnd „prostnhli“ kdysi 
nepropustnd hranidni zdtarasy a na jednom 
z historickych domu na n&mdsti najdete pa- 


mdtni desku tdto udalosti). Pro n&s je zaji- 
mavd nejen tfm, ie z Heviina do Laa dojdete 
pddky (nedoporuduji - je to z nddraii v Hevli- 
nd na vystavidtd dobr& hodina cesty), ale 
hlavnd finandni pristupnosti - vSechny akce 
souvisejici se setkdnim jsou volnd pristupnd 
a zdarma, coi se o jinych setkdnich di vysta- 
vdch ffci rtedd. 

N Po vdechny tfi dny byly k dispozici stinky 
firem zndmych z Vidnd (Point, Bock) ale 
i z jinych mist (St. Polten a takd z Ndmecka), 
expozice radioamatdrskych organizaci z Ra¬ 
kouska i ze zahranidi a prdvd zde jsme 
zklamali vdichni, kdo jsme se akce zudastnili 
v ofiddlni dvanactidlennb delegaci CSRK. 
Vlajka CSFR, druhd se znakem radioama- 
tdrske organizace, ndpis CSRK, formuldr 


diplomu Slovensko, ukdzky tidtdnych QSL 
a ndkolik vytisku dasopisu AMA... oproti 
ostatnim (bohatd se napr. prezentovaly ma- 
cfarskd a bulharskd organizace radioamatd- 
ru) to byla skutednd ukdzka nez&jmu nebo 
neschopnosti - vyberte si. Pritom jsme v§i- 
chni vdddli nejmend dva mesice predem, ie 
se deiegace vystavy zudastni a ze expozici 
tarn budeme mit a na zased&ni prezidia 
CSRK Se o nutnosti dobrd prezentace hovo- 
rilo. Omiouvat dnes tuto skutednost dimkoliv 
je zbytednd a omluvy nepoopravi usudek 
v§ech, kdo tuto „expozid“ shlddli. Nakonec 
jsme uznali, ze nei takovou hruzu, tak raddji 
nic a v sobotu kolem poledne jsme naSi 
„expozici“ zlikvidovali. 

VdtSina udastniku setkani si jistd pridla na 
svd. Ai na jednoho priopildho prodavade na 
bleStm trhu se jiz v6t§ina na§ich obdanu 
pfizpusobila zvyidostem vyspdlej§ich spo- 
lednosti a s neseridznim vystupov&nim. 


► 


r>6 pochopiteln6 s ddlkami kolem 0,1 A, tzn., 
ie jsou je§t6 krat§i nei antdny A/4. Vyrobci 
zde kalkuluji s malymi odbomymi znalostmi 
z^jemco o provoz CB, pro kter6 jsou pak 
jedinou „odbomou“ informad udaje z kata- 
logu. Konednd rozhodnuti o koupi toho di 
onoho typu nakonec ovlivni spise vzhled 
antdny. Ostatnd i na§e predpisy o obdan- 
skych radiostanidch 6. 3188/1982, vydan6 
FMS dne 3. 3.1982, pfipouSt§ji jen „jedno- 
prvkove anteny s d6lkou maxim&lnd 1,5 m“. 
(Nerespektov4ni tohoto ustanoveni v§ak 
rozhodnd neni takovym prohfeSkem, jako 


zcela b6in6 mnohon4sobn6 pFekra6ov£ni 
povolen6ho vykonu.) Domydeno do dusled- 
ku - vyrobd tedy mohou tyto kr^tk6 antdny 
nazvat jakkoliv, nebot je teoreticky nelze 
v praxi porovnat s ant6nami deldmi. 

Ale vrafme se k technickd problematice. 
0dinn6 vyuziti nezkrtcenych ant^n 
5/8 A v pismu CB je mozn6 jen u ant6n 
staciondrnich. Jejich protiv^hu by mdly 
tvorit minimdnd 3 §ikme, neredukovand ra- 
d&ly A/4. Radi^ly kratd, kterymi jsou opatre- 
ny mnohb profianteny, nezabezpe&jji dosta- 
tednou vf izolad antdnniho systdmu od nos- 


ndho stoi^ru, ktery se tak v zdvislosti na sv§ 
deice podili vice di m6n§ na smdru, resp. 
uhlu optimdlniho vyzarov^uii. 

Mechanickd i materi^lovd n^iroky na po- 
mlmd rozmdmd samonosne stacionami 
„pdtiosminy“ pro p&smo CB jsou znadnd, 
a proto se tyto anteny neprod^vaji; pokud ano, 
jsou to vdtSinou dovdiend antdny, nijak tevnd. 
Ani jejich amatdrskA realizace neni jednodu- 
chd. Experimentovat v§ak Ize i s jednoduSd- 
mi antdnami zavesnymi, a to i v delkach 
1,25 A, ktere vyrobd anten vubec nenabizeji. 

OK1VR 
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s davanim na odiv sveho „chudctctvT jsem 
se jiz (na rozdfl od podobnych akct v pfed- 
chozich dvou letech) nesetkal. 

Hlavnim smystem podobnych akci vdak 
neni jen nakup soudastek di zafizeni (i kdyz 
porovnani jednotlivych pristroju i frrem je 
jistd zajimave), ale predev&'m navazovdni 
osobnich kontaktu. Podarilo se nctm ziskat 
posledni informace od z£stupcu MRASZ, 
take delegat ze Slovinska slibit zaslat v krat- 
k£ dobd podrobnou informaci o vsech jejich 
pripravovanych aktivitach (z&vody, diplo- 
my). Ovdem i pohled na zcela novou IC728 
(zadny ze zastupcti firem nedokdzal podat 
blizdi technicke informace a prospekty neby- 
ly k dispozici; do tydne v§ak dodly podrobne 
udaje pfimo z technickeho centra fy ICOM 
v USA na zakladd vizitky s pozadavkem, 
ponechane ve stanku rakouskdho distribute)-, 
ra) ukazal, ze zddnd ze „zavedenych“ firem 
nestagnuje a snazi se produkovat kvalitni 
zafizeni i v nizsich cenovych relactch. 

U nas se na spolupr&ci s arm&dou nediva- 
me zrovna s nejvdtdim nadSenim, pfede- 
v§im diky zku§enostem se Svazarmem, kte- 
ry mdl v dfrv£j§ich dobach tuto spolupraci 
zajidfovat. V Laa vdak mdli vdichni moznost 
se pfesvdddit, ze vzajemna spoluprace ar- 
mady a radioamateru je udeln£, ma svuj 
vyznam a existuje prakticky ve vdtdine zemi 
- ov§em je to spolupr&ce nenarizovan£, 
dobrovolna a oboustrannd prospd§n£. Meli 
jsme prflezitost o tom hovont i s majorem 
Vyskocilem, zdstupcem rakouske armady 
na vedemim banketu, ktery pro hosty uspo- 
radal starosta mesta Laa. 

Doufejme, ze dobre vztahy mezi organizd- 
tory radioamaterskbho setkdni v Laa a spon- 
zory vydrii a ie se v pfidtim race op£t 
s rakouskymi prdteli osobnd setkame. 

2QX 


Cestovani s CEPT 

V kvdtnu 1992 jsem navdtivil ndkolik zemi 
Evropy, a protoie jsem drzitelem koncese 
CEPT, byl nutnou souddsti zavazadla i VKV 
transceiver. S postupnym uvolhovanim zemi 
v ramci CEPT se i naSim amaterum otevira 
zajimavd moinost setk&ni jak prostred- 
nictvim rddia, tak i osobnich a take zisk&ni 
mistnich informaci vdeho druhu je veimi 
pfinosne. 

Ma prvm' cesta vedla do Bavorska, kde 
jsem ndkolik vederu vysilal z Gross Arberu 
(Velky Javor, nadmofskd vydka 1457 m). 
Zafizeni: VXW020 (asi 300 mW a antena 5/8 
lambda). Z toto k6ty jsem navdzal fadu spo- 
jeni pfes prevaddd OKOC i direktnich. Upo- 
zomdni pro na§e hamy: vlivem vyzarovdni 
„technologie" umistdne v kopultch na 
vrcholu pry s uspdchem „odchazeji“ trans- 
ceivery s mikroprocesorovym h'zenim a vu- 
bec s obvody CMOS. Ma VXW020 obsahuje 
jen p£r tranzistoru a tudiz preiila. Co se tyde 
mikrovlnneho Zctreni, pfeii! jsem i j k, i kdyZ 
nevyiuduji, ze bdhem meho pobytu nahore 
nebyly radary v dinnosti. 

Druhd cesta vedla viakem pfes Nemecko, 
Betgii, kandl La Manche do Anglie a zpdt 
pfes Francii do Ndmecka. Vzhfedem k ne- 
znalosti kmrtodtu pfev£d£du ve velkych m£s- 
tech jsem potfebovai TRX se v§emi kan£ly. 
Zapujdil jsem si proto vyrobek fy RACOM 
a.s. F2-FH (TNX OKIVOY). Zafizeni se plrto 
osveddito a snad jedinym nedostatkem jsou 


v£t§i rozmgry, nez maji standardni vyrobky 
renomovanych firem. 

B£hem cesty jsem vystlal jen z vlaku, a to 
nejvice ve v£t§ich m£stech jako Norimberk, 
Wurzburg, Brusel atd. Neuv&dim zde kmi- 
todty pfev£d£6u, ale s vykonem 0,7 W bylo 
mozno „nahodit“ i n£kolik pfev£d££u v jed- 
nom m£st£. Zajimave bylo vysfldni z trajektu 
z Ostende do Doveru, kdy jsem poprve 
v zivoto zakusil provoz /mm. Z lod§ jsem 
navdzal nekolik QSO s Belgii a Holandskem 
a bdhem provozu se ke mn£ pfihlasil asi 
pades£tilety pan s doutnikem a pfedstavil se 
jako ON4AAM, a tak, kdyz se locf dostala 
z dosahu ON, jsme si p£kn£ popovidaii. 
V Londyrto bylo slySet n£kolik pfev£d££u, 
ale v huste z£stavb£ velkom£sta nebylo 
moznd se probit, mimochodem pro znabnou 
nekazeh stanic (provoz bez pauz a bez 
volacich znaku) a tak jsem si pfipadal jako 
doma. Poi£dal jsem proto provozovatele 
hotelu o povoleni vysfl£ni ze stfechy a veber 
jsem se ozval asi 100 m od Hyde parku. 
Moje volaci znadka zpusobila docela roz- 
ruch na kmitodtu a pnjemnd jsme si popovi¬ 
daii. 

S koncesi CEPT si zpnjemnite cestovani, 
procvtoite jazykovd znalosti, zisk£te fadu 
informaci o navdtivene zemi a mnoho no- 
vych prat el. 

OKI MCW 
VKV -- 

Historicka spojeni 

Tabulky, registrujici prvni spojeni mezi 
Ceskoslovenskem a cizimi zemdmi, se v po¬ 
sledni dob£ op£t rozSifily. Z£sluhu na tom 
m& stan ice OK1KIR, ktera 6. 6. 1992 
nav£zala v p&smu 70 cm prvni spojeni OK 
- Filipiny, a sice provozem CW EME se 
stanid KG6UH/DU1. 

O nejvice pfirustku se zaslouiil S. Blazka, 
OKI MS, a sice v p£smu 145 MHz rovndz 
provozem EME CW: 

1. spojeni OK - Reunion: 2.9.91 FR5DN 
OK - Martinik: 14. 12. 91 FM5CS 
OK - Uruguay: 16. 2. 92 CX9BT 
OK - San Andres: 9. 4. 92 W6JKV/HK0 
OK - Gabon: 10. 4. 92 C53GS 

Celkove skdre OKI MS pro diplom DXCC 
vp£smu145MHzjenyni78zemi. Blahopfe- 
jeme. 

OK1VAM 

— : : kv —. —- 

Kalendar KV zavodu 
a soutezf 

na zarf a njen 1992 

Pfedem povaiuji za nutrto se 6ten£fum 
omluvit za nesprdvng uveden£ data pro z&- 
vody v dervnu (AR 5 a 6/92) - omylem jsem 
uvedl data platn£ v tohskbm roce, opravu 
bylo moirto zvefejnit jen v DX zpravodajstvi 
na p&smu. V podminkach VKV zdvodu (AR 
6/92, s. 297) si na rozdfl ode mne zaf&dii 
tiskafsky §otek - v textu vypadl cely f£dek, 
zdvod byl tfeti vikend v dervnu. 


12.-13.9. Eixopean contest 

SSB 

12.00-24.00 

(WAEDC) 



19.-20.9. Scandinawen 

CW 

15.00-18.00 

Activity SAC 



25.9. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


26.-27.9. CQWWDX contest RTTY 

00.00-24.00 

26.-27.9. Scandnavian 

SSB 

15.00-18.00 

Activity SAC 

3.-4.10. VK-ZL Oceania 

SS6 

10.00-10.00 

contest 

4.10. Hartacky poh^r 

MIX 

05.00-06.30 

4.10. Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

4.10. ON contest 80 m 

SSB 

07.00-11.00 

10.-11.10. VK-ZL Oceania 

CW 

10.00-10.00 

contest 

10.10. VFDB-Z contest 

CW 

12.00-16.00 

10.-11.10. Concurso 

SSB 

20.00-20.00 

Iberoamericano 

11.10. ON contest 80 m 

CW 

07.00-11.00 

11.10. 21/28 MHz RSGB 

contest 

SSB 

07.00-19.00 

14.-15.10. YLRL Anniversary 

CW 

14.00-02.00 

Party 

17.-18.10. Worked ail 

MIX 

15.00-15.00 

Germany 

18.10. 21 MHz RSGB 

CW 

07.00-19.00 

contest 

24.-25.10. CQ WW DX contest SSB 

00.00-24.00 

28.-29.10. YLRL Anniversary 

SSB 

14.00-02.00 

Party 

30.10.' TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


Ve dffv£j§ich rodnicich AR naieznete pod- 
minky jednotlivych z£vodu uvedenych v ka- 
lendafi takto: TEST 160 m AR 1/90, Provoz- 
ni aktiv AR 4^1, WAEDC AR 8/89, CQ WW 
RTTY AR 9/90, SAC AR 8/91, VK-ZL AR 10/ 
90, CQ WW AR 11/90, VFDB-Z AR 10/91. 

Stru£n6 podminky rtokterych zavodu 

RSGB 21-28 MHz Phone Contest v2dy 
v ned£li druhbho ceieho vikendu rijna, od 
07.00 do 19.00 UTC. Navazuji se spojeni se 
vSemi stanicemi na britskych ostrovech vy- 
jma stanic GB v rozmezi 21150-21 350 
a 28 450-29 000 kHz vyhradnd radiotele- 
fonnim provozem. Pfechod z jednoho p£s- 
ma na druhb je povolen po 10 minutoch 
provozu. Kategorie: A) jeden operator (jak£- 
kotiv pomoc jine osoby je zak£z£na), B) vice 
oper&toru, C) posluchadi (udastnik nesmi 
mrt vlastni koncesi k vysildni). Vymdfiuje se 
k6d slozeny z RS a pofadovbho disla spoje¬ 
ni, stan ice britskych ostrovu pfedavaji RS 
a zkratku oblasti (dfive hrabstvi). U poslu- 
chadu plati, ze jednu a tutdz protistanici je 
moznd uvbst v deniku az po poslechu dvou 
jinych protistanic, vyjma pfipadu, te stan ice 
poslouchan£ je novym rtosobidem. Kazde 
spojeni se hodnoti tfemi body, nasobide 
jednotlivd oblasti na kaiddm p£smu. Deniky 
odeSlete nejpozddji 3.12. na adresu: RSGB 
HF Contest Committee, P. O. Box 73, Lich¬ 
field, Staffs., WS13 6UJ England. 

RSGB 21 MHz CW Contest m& sbodne 
podminky s pfedchozim zdvodem, ale probi- 
h£ vitiy v neddli tfetiho ceieho vikendu 
v fijnu, Zcivodi se jen telegraficky v p4smu 
21 MHz mimo usek 21 075-21 125 kHz a ve 
zvi£§tni kategorii z£vodi stanice QRP s vy¬ 
konem max. 10W. Term in k odesi&ni deniku 
je 17.12., adresa je stejnd. 

Worked all Germany (WAG) Contest se 

kon£ tfeti vikend v fijnu, od soboty v 15.00 do 
neddie v 15.00 UTC. Z&vodi se v pdsmech 
1,8 ai 28 MHz (mimo WARC pdsma), a to 
provozem CW i SSB, v kategoriich: stanice 
s jednim operdtorem, stanice s jednim ope- 
rdtorem QRP (max 10 W input), vice operd- 
toru s jednim vysfladem, posluchadi. S kai- 
dou stanid je moind na kaiddm p£smu 
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pracovat provozem SSB i CW. Vymbrtuje se 
kontrolni k6d slozeny z RS(T) a pofadoveho 
bisia spojeni, nbmecke stanice predavajt 
RS(T) a DOK. Kazde spojeni s nemeckou 
stanid se hodnoti tfemi body. Nbsobibi jsou 
jednotlivb ptsmena z DOKu (napf. Cl 2 je 
nasobtc C) na kazdem pasmu zvla§f. Poslu- 
chabi si hodnoti kazdou novou zaznamena- 
nou znabku nemecke stanice jednim bodem 
na SSB, tfemi body na CW. Jednu a tutez 
stanici muzete zaznamenat na kazdem pbs- 
mu jednou CW a jednou SSB provozem. 
Jedna stanice mu2e byt jako protistanice 
zapsana maximalnb v 10 pfipadech. Deniky 
do 30 dnu po zavodb na adresu: Klaus Voigt, 
Y21TL, Postfach 427, Dresden 0-8072 
BRD. QX 



Hanacky 

pohar 


Terrain: vzdy prvhr nedble v ftjnu. 


• Carl Bethel, K4O0, muze jeste zaslat 
potvrzeni o spojenich se stanicemi HP1XOD 
(7.70 - 3.71), EQ2ITU (5.76), 9D5B 
(11.76-3.77), EP20D (7.75-3.77), PY12AL 
(4.72-2.73), OA4DX (3.69-8.72) a KY4ITU 
(5.74), pokud zablete svuj QSL na adresu: 
Box 1340, Front. Royal, Va 22630 USA. 

OK2QX 

• Do redakce jsme dostali dopis od Sergeje 
Sitnikova z Ruska. Nabizi zprostredkovani 
QSL-sluzby pro stanice z jeho oblasti (oblast 
6. 163), nebof podle jeho slov ruskb QSL- 
sluzba funguje velmi spatnb. Je mu 20 let, 
studuje na technicke §kole a je sbbratelem 
znamek. Ubi se anglicky. Jeho adresa: 
Sergej Sitnikov, UA9-163-1842 

p. o. box 28 

45704 YUZHNOURALSK, Russia 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na ri'jen 1992 

Dvema vlastnostmi se patme zaptSe do histone pozoro- 
vani slunecni aktrvity soucasny jedenactilety cyklus. Za 
prve dlouhodobe se udizujidm kolisanim s pfiblizne peti- 
mesibni periodou s castym nahlym vyvojem aktivnich ob- 





Doba Zctvodu: od 05.00 do 06.30 UTC. 
Pasmo: 80 m, v usecich pro vnitrostbtni za- 
vody (3540 az 3600, 3650 az 
3750 kHz). 

Provoz: 2x CW, 2x SSB. 

Vyzva: CW: Test OK, SSB: vyzva Hanacky 
pohbr. 

K6d: RST nebo RS a dvojbisli udbvajici 
pobet roku trvani koncese stanice. 
-Kategohe: MIX (CW i SSB), CW a RP 


last' az po vyskyt mohutnejsich, leekdy protonovych erupd. 
A za druhb dtouhym maximem po extremne rychlem rustu 
na pocatku cykJu. Nyni se ovSem a patme definitivne 
nalezame na sestupne casti krivky, ktera je natoiik zvtn§na, 
ie stale je§t§ nedovokfle upfesnit predpoved 1 minima na 
kratSi obdobi, nez jsou roky 1995 az 1997. 0 pfistim 
maximu nemluve. Vyhledy na nejblii§i vyvoj v mesictch 
hjen 1992 az kveten 1993 jsou nasled^id: /? 12 podle SIDC 
(Brusel) 113,111+29,109,107,104,103,101 a 99+35, 
podle NGDC (Boulder) 106,101,95,90,87,84, 81 a 78. 



s tim, ie za klubovni stanici musi 
pracovat jen jeden operator. 

Bodovani: za 1 QSO 1 bod. S kazdou 
stanid Ize bbhem zavodu praco¬ 
vat pouze jednou. Vysledek je 
cten prostym soubtem bodu. 
V pfipad6 rovnosti bodu rozhod- 
ne o pofadi v6t§i pobet spojeni 
v prvnich 20 (40) minutdch. 

Kazdy ubastnik zavodu, ktery spolu s deni- 


Na vyvoj podminek §ifeni kratkych vtn letos na jare mel 
rozhodujid vliv pokles slunecni aktivity, pfi ndmz se o to 
vice uplatnily poruchy magnetickeho pole Zeme. Konkretne 
v kvetnu byly denni hodnoty slunedniho toku nasiedujid: 
131,136,126,135,133,131,129,143,127,124,126,125, 
126,127,122,116,113,117,13i 137,142,145,142,134, 
123, 119, 115, 111, 105, 99 a 99. Priimer je 125,5, 
prumfrne relativni cislo bylo pouze 73,5, a posledni 
zname R n za listopad 1991 vychizi na 137,7. Denni 
indexy akthrity magnetickdho pole Zeme z Wingstu byly 



kern ze zavodu pode i SASE, obdiii od 
pofadatele vysledkovou listinu. 

Ceny: Prvnich §est stanic v kazdb kategorii 
ziskav6 diplomy, prvni stanice v kaz- 
db kategorii vbcnou cenu. Stanice 
vysilaci, kterb ziskb nejvbtSi pobet 
bodu, se stava absolutnim vitbzem 
zavodu (loni to byl OK3PA). Trofej 
„ Hanacky pohbr“ ziska do trvalbho 
drieni stanice, kterb zvrtbzi v tomto 
zavode absolutnb 3x za sebou nebo 
5x celkovb. 

Pofadatele ibdaji o zaslani deniku ze zavo¬ 
du do 10 dnu po zavodb na adresu: 
OK2BOB, B. Kfenek, Kmochova 5, 779 00 
Olomouc. 

Pofadatele zdvodu o Hanacky pohar: radio- 
kluby OK2KYJ, OK2KMO z Olomouce. 

Zajimavosti ze sveta 

• Diplom 10 band DXCC se k zarmutku 
Johna, KP2A, nevydbvb; on v§ak jako prvy 
na svbtb, diky poslednim QSL listkum do- 
§lym z pasma 6 m, mb jiz QSL pro diplom 
DXCC z deseti pbsem! Posledni potfebna 
spojeni navazat s ES5MC a vzapbti nato se 
dvbma stanicemi GD net ostrovb Man. 


tyto:48,13,11,14,6,8,22,26,32,142,54,16,21,6,8,6,4, 
17,17,12, 12, 44, 25,12, 14, 10, 13,18, 24, 18 a 12. 
Zemska ionosfera prezila tento vyvoj zpusobem pro nas 
dosti nepriznivym. Podminky §treni KV byly nadpriumeme 
dobrevlastnejen 16.-17.5. a 25.-28.5., naopak byly zcela 
katastrofelni 10.-11.5. Ate i v tesnem sousedstvi nejvetSich 
pomch se ddly takove jevy, jako velmi dobra otevfeni do 
oblasti Tichomoh az po Spole&nske ostrovy 12.5., anebo 
na severozSpad USA 13.5., oboji rano v pksmu 14 MHz. 
Pritom byla vzdy sly§et i stanice WWVH z Havajskych 
ostrovu na kmitodtu 15 MHz. Ve svetle techtojevu je treba 
videt i platnost jakychkoli dlouhodobejsich predpovedi, 
vfietne na§i. Lze viastne jen s urcitou pravdepodobnosti 
stanovit moznost vyskytu §Treni do dane oblasti za predpo- 
kladane urovne slunecni a geometricke aktivity. A vypo&tat 
prumemou silu pnjimanbho signalu, zname-li vykon vysila- 
ce a smerove diagramy anten. Jevy mio pravdepodobne 
se sice deji zfidka, ale dbji. Vychutna je pouze ten, kdo bude 
mrt prave zapnuty a spravne naladeny alespoh prijimac. 

Plati to i o letobiim fijnu, kdy nam sice rocni obdobi bude 
pfeit, ale slunefini aktivita bude spise mensi a o poruchy by 
nentola byt nouze. Pro uspech ve velkych radioamater- 
skych sout&ich, pro ktere je fijen ve v§t$ine let velmi 
vhodny, to znamena nutnost velmi pruzne volby pouziteho 
pasma a taktiky podle momentalniho vyvoje. Pokud bude 
vyvoj jen trochu pnznivy, pak se proti zafi znatelne zlepsi 
podminky §ireni predev§tm ve smeru na Severn! Ameriku, 
ponekud na ukor Ameriky jizni. A ovtem zejmena doby 
rtevfeni delsich pasem KV se vi&hledito prodtouzi. 


13 MHz: UAOK 00.-02.00, JA 18.30-21.30, VK2 okolo 
19.00-20.00, 9M 19.00-23.00, PY 00.00-06.00, 0A-W6 
00.00-06.00, VE3 00.00-07.00. 

33 MHz: A3 16.00-17.15, JA 16.00-22.00, VK2 

16.00-21.00, 9M 16.30-24.00, PY 21.00-06.00, OA 
23.00-06.30. 

7 MHz: 3D 14.00-18.15, JA 14.00-22.30, P214.00-21.00, 
VK2 15.00-21.00,9M 15.00-24.00,4K1 17.00-21.00, PY 
20.00-07.00, OA 22.00-08.00. 

10 MHz: JA 13.00-23.00, VK205.00-08.30a 15.00-21.00, 
9M 14.00-24.00, 4K1 17.00-20.00 a okolo 01.00, PY 
20.00-06.00, OA 22.00-08.00. 

14 MHz: A3 12.00-15.20, JA 12.00-19.00, VK2 

06.00-08.30 a 13.30-20.30, 9M 13.30-22.00, PY 
19.00-06.30, QA 12.00-08.00. 

18 MHZ: JA 08.30-13.00 (10.10), 9M 13.00-17.30, PY 
06.00-10.00 a 17.30-02.30 (20.00), 0A 07.30 
a 19.00-22.00. 

21 MHz: JA 09.00-11.30, BY108.00-13.30, P213.00, VK2 
07.00-15.00,9M 12.00-15.00, PY 09.00-22.00,0A 19.00, 
VE3 11.30 a 15.00-19.30. 

24 MHz: JA 09.00-11.00, VK2 08.00-11.00, BY1 

06.00-12.30, 9M 08.00-15.30, PY 09.00-20.30, OA 
12.00-13.00 a 08.00-19.00, W3-VE3 12.00-19.00. 

28 MHz: JA 09.00-10.00, BY1 07.00-11.30, VK2 

08.00-10.00, 3B 15.00, PY 09.00-19.30, OA okolo 13.00 
a 18.00, W3-VE316.30. 

0K1HH 












• realtimova emulace bez hardwarovych omezeni 

• plna podpora procesoru 8051 az 80152 i verze 87xx 

• az 64 kB pam§ti programu, 32 kB pameti dat 

• hardwarove breakpointy 

• podrmn§ne softwarove breakpointy 

• az 8 kSlov trasovaci pameti - adresa +2 externi signaly 

• symbolicky debug, ladeni na urovni zdrojoveho kodu 

• spoluprace s externimi prekfadaSi 

• podpora vy§sich jazyku 

• vicesouborovy editor. integrovan6 prostredi, help 

• cena od 11.000 do 21.000 Kcs die konfigurace 

• rocni zarucni Ihuta, moznost zapuj£eni 


ComAp s.r.o. 
Rosenbergovych 471/10 
18000 Praha 8 


(02) 683 38 58 
(02) 683 38 58 
(02) 548 559 


TECHNICKY DOKONALE ® ~ “ 

FUNKCNE: SPOLEHUVE I I D C D P P 
CENOVE ATRAKTIVNi *- I D E l\ E V/ 


novinky v sortimentu zabezpedovaciho zanzeni TESLY LIBEREC 
schvalene Kriminalistickym ustavem Federalni policie 
infrapasivni cidlo MAP 107 


ve ctyrech variantach s dosahem 12 az 40 m 
v barv6 bile nebo hnede 
cena bez dane Kcs 627 
s dani K6s 784 



KOUPIM 

radiove prfstroje, vysilace a prijimace z druhe svetove 
valky. Take jednotlive dily. 

G. Domorazek, 

Rilkestrasse 19 a, D-8415 Lappersdorf, BRD 

tel.: 0941/82275 


Snimac destrukce sklenenych ploch MAM 405 

chrani plochu s kruhovou charakteristikou 
o 0 max. 4 m 

dodava se s privodnim kabelem 2 m nebo 
5 m dlouhym 

lepidlo pro pripevneni snimabe dodava vyrobce 
pripojeni vetSiho poctu snimacu k ustredne 
umozni ridici jednotka MHY 604 pomoci rozvod- 
nych krabic MHY 722 a MHY 723 (kazda s 13 
svorkovymi misty a zajistovacim kontaktem) 
cena bez cena s 
dane dani 

MAM 405/2 m Kbs 229 Kcs 286 

MAM 405/5 m Kcs 253 Kcs 316 

MHY 604 Kcs 359 K5s 449 

MHY 722 Kcs 192 Kcs 240 

MHY 723 K6s 167 K5s 209 

Konzultace o otazkach projekcm'ch, montaznich i obchodnich pro 
Vds zajisti pracovnici divize Dl, vedouci marketingu ing. Janda, linka 
513, pi. Kinclova, linka 221 

Adresa: TESLA LIBEREC t»f.:(048)81711 

Katerinska 235 fax.: (048) 818 31 

461 98 Liberec 


Kcs 359 
Kcs 192 
K6s 167 



TESLA LIPTOVSKY I1RADOK a.s. 

zavod 08 


s poteSenim oznamuje v&ienym z&kaznikom, ie uzavrela dohodu 
o spoluprdci sJirmou FAG Kugelfischer (SRN). 


Ponuka: 






s priemerom 0,02 mm - 1,2 mm 



ERN 002 - X v JednoprogramoveJ a) 
StvorprooramovoJ vorzJI. 

ERN 12 CNC riadenle s moZnosfou 
naprogramc vaf cCt 240 vlnutf. 

ERN 22 CNC rladonle s moZnosf ou 
naprogramovaf: 

- po&et zAvitov 

- priemer navijendho drdtu (posuv) 

- lavy a pravy rcvcrzainy bod navAdzaSa drdtu 

- vycliodzia poloha navAdza£a drAtu 

- maximAlnc otA£ky a smcr otAEanla vretena 

- rychlosf rozbehu a spomalenia vretena 

- kontinuAlne cykly 

- funkcia ochrannAho krytu 

- pomocnA funkcie 

a ulo»f do pamdti a2 740 vlnutf 

Pr* z6u|«mcov o navflanlo hrubifch drdtov a2 
do priomoru 3 mm ponukarho navl)a£ky radu 
FW Army FAG KugoKfachor. 

V prfpado potroby vyrioiimo toehnol6giu navf 
Janla a zaikolfmo porson6l. 



TESLA L. Hradok a.s. 

zavod 08 

033 17 L. Hradok 




Tel.: 0844/222251, kl. 868, 546 
Fax: 0844/222088 
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Inzer® prijima postou a osobnd Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni odddleni (inzerce ARA), Jun- 
gmannova 24, 11366 Praha 1, tel. 260651-9 
linka 342, fax 23 53271,23 62439. Uzaverka toho- 
to dtsla byla 15. 7. 1992, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text ptdte citelnd, aby se 
prededlo chyb4m vznikajtdm z neditelnosti predlo- 
hy. Cena za prvni rddek cint 50 Kds a za kazdy da© 
(i zapodaty) 25 Kds. Ratby prijimdme vyhradne na 
slozence, kterou Vam obratem zadleme i s udanou 
cenou za uverejndni inzeratu. 


PRODEJ 

Strokopas. zosilri. 40-800 MHz 75/75 Q: BFG65 
+ BFR91,24 dB (240), 2x BFR91,22 dB (170) pre 
slabe TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96,23 dB pre 
napdj. viac TV prijim. (180), zosilfi. pre ROCK FM 
23 dB (190). F. Ridardik, Karpatska 1, 04001 
Kbdice. 

OK3 - TA3 kvaiitni zes. do ant krabice. Pasmo- 
ve AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239); AZP 21-60 20/ 
3 dB; AZP 49-5217/3 dB; AZP 6-12 20/2 dB; AZP 
1-60 20/6 dB. Kanalove: AZK... (VHF 25/1.5 dB, 
UHF 17/3 dB) vde (179). AZK... -S 35-25/2 dB 
(279). Od 10 ks -10 %. Zaruka rok. Na zak&zku 
zadiie, sludovade aid. Pfisl.: sym. dlen, nap. vy- 
hybka (+35). Vyvod - Sroubovari uchyceni - nej- 
rychlejdi, nejspolehlivdjdi. Dobirkou: AZ, P. Box 18, 
76314 ZKn, tel. 067/918221. 

Kazetopaskovy zdznamnik dat KZD1 k podftadi 
PMD 85-3. Supervyprodej (h 280) nekdika kusu!!! 
Novd, v zapedenbm obaiu s prepoj. kabetem a do- 
kumentad. Ovtdddni magnetofonu pres FRB ko- 
nektor. KZD 1 obsahuje dva minivrtadkove ss 
motory 12 V (DDR) s'pnimdrem 2,5 cm a ddkou 
5cm,sffovyzdrojstrafem5 x 6 x Scmsvinutimi 
pro sthdavych 10V/250mA, 13V/600mA a 2x 
21 V/ 40 mA; stereo mgf. htavu BRG 2x 300 Q, 
mikrosprnad, dikovnou skh'd, a navic etektroniku, 
kterd se samotna vyrovnd vyprodejni cend. Na 
dobcrku. Podt. schranka d. 3, na podtd Sala 5, 
927 05 Sala 5. 



Vybojky tFK-120, kus (38,50), nad 10 ks (28,50). 
M. Zeman, Adamusova 1264,73514 Orlova Luty- 
n§. 

Nizkodumove ant zesHovace UHF s BFG65 

+ BFR91A (220), pasmovd (130 -160), K1-K60 
2x BFR (220) a mdr. protokoty, kandl. a pdsm. 
siudovade, rozbodovade a daldi dfly na objedridv- 
ku, nabidky na poz&ddnt, slevy. TEROZ, 789 83 
Lodtice, tel. 0648/52255. 

Za (70) zaitu ndvody na montdz transkoderu 

ELPOL do 20 typO BTV ruznych zdpadntch firem. 
L Pfeffer, Z miru 1850,356 01 Sokolov, tel. 0168/ 
81444. 

EPROM K573RF5/2716/ (0 29), pffpadnd napro- 
gramuji MHB8255 (39). P. Porsch Poddply 255, 
267 02 Krdluv Dvur. 

ZesHovad Technics SU-810 (2x 75 W), tuner 
Technics ST-600L (10000), 10 ks vydkove repro 
-homy GT 9/80 Me Farlow (0410). J. Sikorova, Na 
hrOzi 1717,735 02 KarvmO 2. 


Konvertor pro atitoradio OIRT do COIR (140), 
konvertor jednosmdmy OIRT do CCIR (150), 
obousmdmy konvertor CCIR do OIRT nebo nao- 
pak bezzasahudopfijlmade-(IBO). Ing. V. Pantlik, 
Kamikova 14,621 00 Brno. 

KZ260/16 500 ks (2,30), KA261 500 ks (1,10). M. 
Kozak, U vodojemu 1269,697 01 Kyjov. 

INFRA KPX81, WK16421, VQ125 (5, 6, 7), KC, 
KF, KU, KT, KZ, TR, TK, TF a ind, vysielad DO 
k Tvp Tesla (170), zoznam za znamku. J. Sopiich, 
027 21 Zadkov 134, tel. 0845/5557, 5185. 

KF907 (8), A2030V (26), 7805P (10), A277D (26), 
CINCH (7,50), A244D (14), MDA4290V (25), 
MC1458 (11), NE556 (13). P. Dedera, 906 05 
Sobotidte 32, tel. (0802) 5311. 

MAO 700, 10 pre dvojtdnovu akust. signalizaciu. 
Exteme nastavitef ne striedanie (0,5 az 50 Hz) a vy- 
dka (100 Hz az 8 kHz) dvoch frekvendi v pomere 
1,4; 1. Jednosm. i striedave napajenie vhodny pre 
budenie sluch. vtozky (18), piezomenide (39) a re- 
produktora napr. v domovom zvondeku, tel. pristro- 
ji a pod. (36) + katalogovy list. Komptet. stavebnica 
s plod, spojom a ndvodom (95). Ing. J. Valovid, 
Vojenska 2.040 01 KoSce. 

Opravni Bsty televizoru T10 pojzitelnd i pro jind 
opravy, samopropisovad, dslovane, 5 listu. Cena 
120 Kds za 100 ks. Minimdlru prodej 100 ks, ph 
odbdru nad 2500ks cena dohodou. Firma Vorildek, 
273 05 SmeCno 184, tel. 0314/7859. 

5 mistny citac fizeny Z80 2 Hz - 50 MHz, automa- 
tickd pfepinani rozsahu, rozhrani Centronic 
(1500). J. Mihatsch, Slovenska 530, 541 02 Trut- 
nov 2. 

Komunikadra pnjimad Satteilt 200, 150 kHz az 
30 MHz, LW, MW, SW, SSB, velmi dobry stav 
(4500). R. Celechovsky, Irkutska 4,625 00 Brno. 
Gramofon JVC QL-A200 (zdnovru 1990), vydko- 
vd repro-homy firmy Me Farlow GT 9/80 novd 10 ks 
(3390). Z Sztalmach, Vrchlickdho 16,736 00 Havi- 
fov-Bludovice. 

RX Sony CRF-320 (LW, MW, SW) 1,6 - 30 MHz, 
AM, LSB, VSB digital display, hodtny (12000) Tel. 
069/223148. 

Konvertor VKV CMRT/CCIR aiebo CCIR/OIRT 
(120). Ing. V. Koda, 059 83 Novd Polianka 5. 
Koncove zesilovace s ochranou proti zkratu na 
vystupu - osazend a ozivene desky 1 x 200 W sin./ 
4 Q (420), 2x 50 W sin/4 Q (340) + podt. Ing. J. 
Sedldk, J. Kotase 31,705 00 Ostrava. 
Univerzdine dosky pre IBM PC XT/AT, navrtane, 
prekovend s rozmerom 10 cm x 19 cm (345). P. 
Kojda, I. Bukovdana 24/64,841 07 Devinska Novd 
Ves, tel. 07/775426 po 16 hod. 

Obdanskou radiostanici Midland rudni a bohatd 
prisl. (5500). M. Helik, Vlkova 8,130 00 Praha 3. 
Servisni TV gener. PAL/SECAM TSG-01, pruhy, 
rnffte, R, G, B apod., razmdry 250 x 120 x 60, 
vaha 1,5 lg, novy (5800). Ing. J. Satrapa, Bfgfan- 
ska 1998,193 00 Praha 9, tel. 841428. 
OscBoskop S194, novy, dtlivost 10 mV, kmitod- 
tovd pdsmo do 10 MHz, rozmdr obrazu 40 
x 60 mm (2800). N. Kratdnova, 2alovskd 2,181 00 
Praha 8, tel. 8556320. 

Novd obrazovky do BTV SSSR (nejsou to zddne 
renovace, dovezend z SNS), univ. ndsotjife UN 9/ 
27-1,3 do vdech typu TV (200). T. Ardan, Pod 
vrehem 2889,276 01 Mdlnik, tel. 0206/5245. 
Stavebnice (pi. spoj. + soud. + navod) cyklova- 
6e s pamdtl na § 105/120 (100), na Favorita (80) 
nebo jednointerv. na Favorita (20). Ing. Budinsky, 
Cinskd 7,16000 Praha 6. 

AY -3-8610 (600), 4116 (50), ZX Spectrum: propo- 
jovad kabet (49), konekt. D-Sub 50F pro pi. kabel 
(45). J. Pacholik, Piseckd 12,130 00 Praha 3. 

VF tranzistory: BFR90, BFR90A, BFR91, 
BFR91A, BFR96S (20,22,23,25,27), CF300 (60), 
BFW92A (15) m BF970 (15), BF964S (15), tranzis¬ 
tory SMD: BFR92, BFR92A, BFR93, BFR 93, 
BFR93A (10,12,13,15), CF930 (35), BFG67 (30), 
BGQ67 (30) BFG81 (30), BFP67 (20), BF998 (15), 
BF996 (14), diody PIN BA779 (3), varicap BB804/1 
(10), infra TSMS (3), LED TLMR-Z (2). ing. A. 
Turek, 018 55 Tuchyrta 266. 
Komunikadnip^roj Grundig SateUit 2400 SL 
professional LW, MW, SW 1,8-28 MHz LSB, USB; 
BFO, digital Panasonic RD-4900 LW, MW, SW 
1,6-30 MHz LSB, USB, BFO, digital (700,8000). J. 


Sklar, Stromovka 11, 710 00 Ostrava 2, tel. 069/ 
223148. 

Novy osciloskop C1-94, osci - multimetr C1- 
112A. V. Bezusova, Gercenova 980,102 00 Praha 
10, tel. 7864938. 

300 ks soucastek na desk. (48), LCD 31 12 displej 
(38), sif. trafa ruzna. Forejt, Nad upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

Move nepouzite osciloskopy SI-94.10 MHz (a 

2800) a Saga, 7 MHz (a 2300) oba SNS. Tel. 02/ 
3219542 po 18 hod. p. Ko§ut. 

KC507-KC509 (3), KF503-KF517 (3), KU611 (4), 
MH7400-MH7474 (2), MBA810 (6), MDA2020 (15) 
a velke mnozstvi dalsich soucastek, pristroju a lite- 
ratury - podrobny seznam s cenami zaslu na 
pozadani. R. Kohoutek, Skolni 14, 28002 Kolin 
Sendrazice 

Novy osciloskop C-94. Tel. 02/3018828. 
Stavebnica dvojtonovej akustickej signaiizacie 
s obvodom MAC 700. Vhodna pre vsetky typy telef. 
pristropv, bytove zvonceky a pod. (95). Ing. J. 
Valovid, Vojenska 2., 040 01 KoSice. 

Levne novy potyskop s cit. X1-50 do 1,1 GHz, 
osc. 1 MHz SI-68 (2500), 2x 1 MHz pamef. S8-17 
(4900), 10 MHz SI-94 (2600), S1-112A s mult. 
(3900), 2x 20 MHz S1-118A (5200), 2x 100 MHz 
SI-99 (14000), spec. BTV osc. s dig. vyb. radku 
SI-81 20 MHz (6700), dig. vf gen. do 512 MHz 
(12000), gen. BTV (3500), ertad 1,5 GHz (5800). 
osc. obr. 8L07i do SI -94 nebo XI -50 (480), nasobi- 
de UN8 (100), UN9 (150) a jine souc. BTV. V. 
Smilovsky, Kalamarska 213,747 62 Mokre Lazce, 
tel 069/284345 

SL 1452, pA 733, MC10116, BFQ69 (575,35, 75, 
86), TDA5660, BFR90,90A, 91,91A Phil (162,22, 
23,22,24), BFG65, GT346B, GT346V, BB405 (78, 
20, 22, 9), AY-3-8500, AY-3-8910, TDA1510, 
A2005 (285, 368, 59, 45) LA4445, LA4461, 
HA13001, TA7270 (86, 98, 115, 109), BA5406, 
KA2206, Ty-KT 119A (81. 68, 34) a daldie sue. 
Ponukovy list zdarma. M. Reznidek, Alexandrova 
6,01001 Ziiina. 

Vyrobtm na zakazku spickovy detektor kovu 

s kvaiitni diskriminad, vysokou dtlivosti a dokona- 
iym odladdnim vfivu zeme. Dokonala ergonomie, 
NiCd dlanky, nizka hmotnost a perfektni skladnpst 
pro pfepravu. Servis. Cena s maximalnim vybave- 
nim vdetne dobijede 13000 Kds. Perfektni. Ing. A. 
Krdil. Jungmannova 316,271 01 Nove Strased. 
Osc. obr. B13S6 (500), interface UR4 (300), 
A277, A225, MAA436, MCA660, MDA2030, 
MDA2054 (30,50,25,20,15). J. Schor, Loubskd 1, 
40501 Dddin 1. 


KOUPE 

3 kusy vidikonov 54 QV 26/P i jednotlivo. Ponuk- 
nite na tel. 07/814281 aiebo na adrese; Nigrovid, 
Gessayova 25,851 03 Bratislava. 

K) pro kvadrofonni SQ dekoder, prip. kompletni 
dekoder s logikaru. F. Kadparek, Hndvotinska 48, 
77500Olomouc. 

Koupim stare etektronky, predvdledne i jine 
zajimave radia i jine el. pfistroje asi do r. 1935. 
Pidte nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, Jilovska 
1164,142 00 Praha 4, tel./fax. 02/4718524. 

rOznE 

Selektivni slucovace (obdoba NDR) nebo kana- 
love die poz. (2 vstupy). Kanal propusti, vykonne 
kandi zadrze (139.125,70,150) v§e pruchozi pro 
napdjeni. Vykon. nizkodum. pfedzes. IV + V 27- 
24 dB typ 2623/2-75, PZ ill TV 23/1,7 dB, kanal. 
predz. 6... 12 K 19/2 dB (298, 210, 248, bez 
konektoru minus 15). Napdj. zdroj s vyh. (150). 
Domovni §PZ 20,20/4:3 (4) vstupy vdetnd stabiliz. 
zdroje 12 V (730, 780). Kanal. pfedz. K.. .A/.TV 
14/1,5 dB (230) vde osazeno konektory, jednodu- 
cha montiz, vysoka kvalita. Zar. 18 mds. UNISYS¬ 
TEM, Volesky, Blahoslavova30,757 01 Val. Mezi- 
«ei. 

Nabizim databazi tranzistoru. Blizdi informace 
proti zndmee. Koupim elektronku AZ 12. K. Pecen, 
Roznak 67,58001 mi. Brad. 
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Vam nabizi: 

• jazyckova rele a jazyckove magneticke senzory (vhodne pro zabezpedo- 
vaci systemy, automobilovy prumysl, telekomunikacm techniku, spotfeb- 
n» elektroniku apod.) 


• malovykonova bezdratova komunikacni zafizeni (vysilac + prijimace) 
(vhodne pro: blucne prumyslove vyroby, tlumoceni, exkurze, veletrhy, 
muzea, vyuku, sport apod.) 


Nav&tivte nas na 34. mezinarodnim 
veletrhu v Bm§ ve dnech 16. az 23. 
z6fi 1992 v pavildnu C II, stcinek 
247. 


Meder electronic CS 
spol s r. o. 

Cemokostelecka 1623 
251 01 Ricany u Prahy 

Telefon/telefax: 0204/4559 
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Vsechny meze prekonany! 

—Vyuzivd rozlirenou pamef EMS 
—Vice nez 20 000 soucdstek v kniKovndch 
—£islicov6 simulace, programovdnf a modelovdni souddstek 
— OrCAD/PCB - profesiondlnf n6vrb plosnych spoju 



A predevlim: Obsahuje ESP - novd integrovond gnafickd prostfedf. ESP propojuje ijadnotliyd 
moduly a ffdf tok informacf mezi nimi. £as, Idery jsto dffva strdvili pfechodem oa jodnoho 
ndstroje k druhdmu, rrynf muiete vSnavat produktivnf pr6a\ 

Skolam dodavame vyvkovou verxi OrCAD/EDV g vyraznym cenovym zvyhodncnfml 

Distributor OrCAD pro deskoslovensko: 

Informace na tel. 02/ 52 48 81 APRO spol. s r. o., Prazskd 283, 251 64 Mnicbovice 


SEZNAM INZERENTU V TOMTO CISLE 


AGB-prodej elektronickychsouddstek. XI 

Aim sensors - snimade a napped jednotky.426 

Apro-prijempracovniku. XIII 

BLANKOM - v§e pro satelitni prijem.431 

BMLDataplan-zahranidnisouddstky. IV 

Burzaelektroniky-UherskdHradidtd 11.10.1992 ... 427 

ComAp-emuldtory.446 

Commotronic - podrtade Commodore, Amiga.409 

CS EXOR - software, prumysl. mikropod.426 

Dataputer-pnsluSenstvi podrtadu..427 

Diametral-prodej mikrovrtadky. II 

Diametral-prodej kompakt. nepdjivdhopole.V 

DOE-Plotter, Colorgraf. XII 

Domorazek-koupe radioinkurantu.446 

DOMPtronic-sluzby, programovdvybaveni. IV 

DOVI-realizacenadichn&padu .428 

ECOM-prodej souddstek.432 

Satelitni tunery.414 

Elektro bazar - rrterid, vypodetni, konstrukdni tech.XII 

Elektro Bro2-konstr. sady, zesil., soud&st.Ill 

Elektro Soudek-osciloskopy.analyzdtory.428 

Elektrosonic-prodej cuprextitu. II 

Elektrosonic-elektron. zpdtnovazeb. regulator--V 

Elix - satelitni a komunikadni technika.427 

Elko-elektronickyzvondekdotelefdnu.431 

EIpol - dekoddry PAL, konvertory zvuku .430 

Elnec - programdtor pamdti. IV 

Elnec-ndvrhovd centrum. IV 

Elnec-vymdna EPROM.. XIII 

Elmeco-prodej tranzistorO. V 

Elstar-prodej elektroniky a komponentO.431 

EMP - pffsludenstvi k TV SAT .. IV 

EMPOS-osciloskopy, mdf. pristroje. II 

F. Mravenec - program rtevrhu pto§. spoju.431 

GH V elektronic - prodej elektrickych souddstek. VI 

Hifi klub 2ilina - elektronickd soudastky. 426 

Hepatron-pristrojovd technika.428 

Henner-rrtefici pFistroje . XV 

Intermedia-zahranidnisouddstky. XIII 

J.J.J.Sat-pfisluSenstvfTV SAT, souddstky.XIV 


448 


KERR eiektronik- ndhr. dfly audio, video, TV.I 

Klauz - CAE/CAD/CAN systemy ... 407 

Klippon-Weidmuller-konekt.svorkov. el. moduly ... 430 

Kotrba-ARstavebnice..428 

KTE - prodej elektronickych souddstek.. VII aiX 

Logitron-m6feni,fizerM,sb§rdat. IV 

Meret-mdrici a reguladni technika .427 

Micronix-multimetry, osciloskopy. XVI 

Mite-mikropodttadovd technika.:-428 

Morgen electronic - mdfici phstroje.429 

Motorola- dkolni a tech, literatura pro MC68HC11- 426 

Multiprog-programdtor EPROM..XII 

NEON-elektronickd souddstky.XII 

Oborny - rabat - zahranidni souddstky. 428 

Odborrte dasopisy - pfihlddka do studovny 

dasopisu v USA. 426 

Orbit controls - mdride fyzikdlnich velidin..429 

Prijimaci technika-TV SAT pfisludenstvi.430 

ProSys-distribuceP-CADaFLY .431 

Proxima-soutdi pro Spectrum-Didaktik.430 

RaC-elektronickd souddstky.... 426 

Racom-radiovy modem pro prenosdat .. 428 

Racom-nabidkavyrobnichkapacit.427 

SAMER-pam6tov6 moduly.XII 

SAMER - dekoddry PAL, konvertory zvuku. XIII 

Sapeko - SAT komplety, jednotliv6 dfly.403 

Sieklikovd-ndvrhyploSnych spoju. 427 

Solutron - dekoddry PAL, konvertory.II 

Spoj - univerzdlni desky...... IV 

STGELCOM-prodej souddstek.430 

System602^-software602 . 432 

Tegan electronic - elektronickd souddstky.428 

Tektronix-kalibrace elektronic. pfistroju.437 

TES - elektronika - dekoddry PAL, konvert. zvuku.II 

TESLA L. Hrddok - navijadky tenkych drdtov.446 

TESLA Liberec - zabezpedovaci zanzeni.:. 446 

VIDEO II - kompletace stavebnic.II 

VillaCom -aplik^cie elektroniky, sudiastky.V 

UTES Bmo - mdrid pristroje, zdroje aj.425 

ZETKA-sadysoudistek. 429 

















































































